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I Jednou z klicovych podminek masov^ho 
zvysovanl technickych znalostl a dove'dnosti 
mlideze v radiotechnickdrin oboru je dosta- 
tek vhodn£ho materialu a ruznych pomucek. 
Je proto prirozene, ze tato otazka je v po- 
sledni dobe st£le vice predmetem pripomi- 
nek a kritiky. 

1 kdyz velka cist techto kritickych pripo- 
minek je opr&vnena, neni spr£vn6 divat se 
na celou tuto otazku pesimisticky a nevidet 
t4z nektere vysledky, kterych jiz organy 
Svazarmu dosahly pri budovani solidni ma- 
terialnetechnick6 zakladny rozvoje radis- 
ticke cinnosti. Nemam na mysli jen radio¬ 
tech nicke kabinety, kter6 jsou vybudovany 
ve vsech krajskych a ve velke vetsine okres- 
nich mest, ale i primou pomoc ruznou 
technikou, kterou je mozno pri dobrd vuli 

I vyuzivat pro organizovani zakladniho radis- 
tickdho vycviku, zejmena pak proYozntho 
smeru. Prave v uplynulych tydnech obdr- 
zely a jeste obdrzi okresni vybory Svazarmu 
nekolik tisic radiostanic, prijimacu nahrad- 
nich diJu k nim a jinych pomucek. Jsou ur- 
ceny m.j. k vybavenf kolektivnich stanic 
ZO Svazarmu. Navic si budou moci ZO 
Svazarmu i jednotlivi radioamat^ri, kterf 
maji opravneni ke zrfzeni a provozu vysi- 
lacich radiostanic_a aktivne se podileji na 
plneni ukolu Svazarmu, zakoupit za velmi 
nizkou cenu radiostanici RM31P, R025, 
RF11, RR11M nebo prijimac R3 a vyuzit je 
jako celku nebo po rozebranf pouzit jejich 
cenn6 soucasti ke stavbe jinych pristroju. 
Je rovnez znimo, jakou vhodnou pomuckou 
pro vycvikzacatecnfku byly ruzn6 materia- 
love baliky, zhotovene a vydane 0V Svazar¬ 
mu. 

Chci nasi radioamat6rskou verejnost 
ujistit, ze se odpovedni funkcionari UV 
Svazarmu soustreduji na reseni i ostatnich 
palcivych materialovych problemu radistic- 
k6 Cinnosti v CSSR. Vedou se nyni jednani 
s odpovednymi organy obchodu a vyroby, 
aby si £lenov£ radistickych zeijmovych utva- 
ru Svazarmu, CSM a skol, jakoz i neorgani- 
zovanf zajemci mohli v urCenych prodejnach 
koupit za prijatelnou cenu potrebny radio- 
technicky material a pomucky. Pochopitel- 
ne je nutno postupovat cilevedome a vy- 
chazet ze soucasn£ho stavu naseho narodni- 
ho hospodarstvi a jeho moznosti. 

Jednou z ozehavych otazek je cena radio - 
techn/ckeho materiaiu. Oprava maloobchod- 
nich cen slaboproudych sou£astek a na- 
hradnich dilu slaboproudych pristroju a 
zarfzenf v r. 1964, pri nfz u nekterych sou- 
£asti doslo kesnizeni, u jinych vsak tez k zvy- 
seni - a bohuzel byly mezi nimi i soucasti 
nutne pro stavbu zakladnich pristroju, jako 
jsou jednoduch6 prijima£e - velmi postihla 
mladez, ktera vetsinou nema vlastni prij- 
my. Zvyseni nekterych cen melo pochopi- 
telne za nasledek snizeni poptivky na trhu, 
pricemz vyrobni moznosti podniku zustaly 
prakticky nezmenen6. Funkcionari minis- 
terstva vnitrniho obchodu a statni plino- 
vaci komise jsou si techto skutecnosti ve- 
domi a proto pracuji na navrhu snizeni do- 
savadnfho vysokeho koeficientu pro tvorbu 
maloobchodnich cen radiotechnickych sou- 
castek. Sortiment, ktery slpuzi polytech- 
nicke vychove mladeze v radiotechnickem 
oboru ma mit jeste zvyhodnenejsi koeficient. 
Verime, ze tyto upravy budou realizovany 
a ze vstoupl v platnost v co nejkratsi mozne 
dobe. Neopomeneme yas samozrejme o ko- 


ne£n6m vysledku jednani vcas informovat. 

Dalsim zavaznym ukolem je, aby Clenove 
radistickych zajmovych utvaru i neorganizo’ 
van! zajemci mohli si koupit slaboproudb 
soucdstky v. co nejsirsim sortimentu nejen 
v Froze, o/e / v ostatnich krajich repubtiky . 
Doporu£uje se oborovemu reditelstvl ob¬ 
chodu prumyslovym zbozim, aby v kazdem 
krajskem meste byla vybudovana dobre za- 
sobend specialni prodejna s radiotechnicky- 
mi sou£astkami a aby v radioprodejnach 
v okresnich mestech byl veden rovnez sta- 
noveny minimalni sortiment tohoto zbozf. 
Pro vsechny tyto prodejny bude nutno 
upresnit zivazny sortiment a vzhledem 
k tomuto pozadavku t6z zvysit hmotnou 
zainteresovanost a kvalifikaci prodavajiciho 
personilu. 

Musime vsak videt, ze plneni tohoto po¬ 
zadavku nebude tak jednoduchd a rychle. 
Pracovnici obchodu musl zde Fesit nejen 
vlastni technickoorganiza£ni probl6my, ale 
jsou tez zavisli na pochopeni a dodavkach 
vyrobnich podniku. Z techto duvodu bude 
pravdepodobne nutno dosahnout toho, aby 
ty soucastky, ktere neni mozno uspokojit 
dodavkami z vyroby v CSSR, byly dovezeny 
ze zahranici. 

Ruku v ruce se zdokonalovanim soucasne 
prodejnl site uplatnujeme pozadavek roz- 
vinutf pruine zdsilkove sluzby. Dobre tuto 
ulohu pint zatimi prodejna „Radioamat6r‘' 
v Praze. Jsme si vedomi, ze za stavajiclch 
organizacnich podminek vyzaduje zasilkova 
sluzba vyssi rezijni ndklady. Presto vsak se 
domnivame, ze je nezbytn6 najit cestu, jak 
tuto sluzbu zlepsit. Musi se -prece najit 
moznost, aby material a pomucky pro roz- 
voj radiolechnickd a radioamaterske cinnosti 
byl dostupny ve'vsech koutech nasi republi- 
ky. Doporu£uje se proto tuto zasilkovou 
sluzbu vybudovat jeste v Brne a Bratislava. 

Vitanym. zdrojem levndho materiilu a 
pomucek pro vycvik zacatecnlkO v zajmo¬ 
vych radistickych utvarech Svazarmu, CSM 
a skol je nadnormativnf , dobghovy a mimoto- 
lerancni material , ktereho je nemalo tdmer 
ve vsech vyrobnich podnidch TESLA i jinde. 
Dstrednl vybor Svazarmu z tohoto materi- 
6Iu zhotovil avydal neje'dnu uzitecnou radio- * 
technickou stavebnici. Soudruzi .v Opave 
napr. z takovdho materialu, ktery obdrzeli 
v I6te t. r., zkompletovali stavebnice pro 
dva vysilace a ctyricet prijlma£u pro hon na 
liSku. Presto vsak nejsou vsechny moznosti 
na tomto useku zdaleka vy£erpany. Jak dale 
zlepsit vyuzitl tohoto materialu, to je rov¬ 
nez soucasti jednani s pracovnlky obchodu 
a vyroby. 

Dobrym prislibem do budoucnosti je 
opatrenl vyrobniho podniku TESLA v Roz- 
nove, ktery v zari otevrel specialni prodej-' 
nu. Bude prodavat pres pult i pomoc! zasil- 
kov6 sluzby radiotechnicke soucastky II. a 
III. jakosti, a to soucastky pochazejici z vlast- 
nlho vyrobnlho programu a postupne i z vy¬ 
robnich programu ostatnich podniku TES¬ 
LA. Pri predbezn6m jednani projevili sou- 
druzi z Tesly Roznov ochotu pristoupit i ke 
kompletovanl ruznych levnych materialo¬ 
vych sa£ku pro stavbu jednoduchych vy- 
cvikovych radiotechnickych pristroju pro 
mladez. ^ 

Pri vsech techto jednanich se neztracejl 
ze zretele potffe, ktere maji nasi radioama - 
teri s opatrovanim speciafnich soudastek pro 
stavbu svych vysflocich zarfzenf. Zkoumame 




















Zaver letosrnho vycviku brancu-ra- 
distii zorganizoval mestsky vybor Svaz-. 
armu v Ostrave ve stanovem tabore po- 
bliz prehrady na Bystricce ve dnech 
5. a 6. cervna t. r. 

V sobotu o seste hodine ranni se seslo 
pred mestskym vyborem Svazarmu na 
sedesat lidi, ctyri cety radistfi. a jedna 
ceta pot&pecu se se svymi instruktory 
vydaly na cestu k taboru. Gestou jsme se 
zastavili ve vojensk6m ucilisti, kde nam 
ukazali zivot vojaku, jak jsou ubytovani, 
jak pracuji i jak travi volny cas. Vysvet- 
lili brancilm tak£, co je ceka, az prijdou 
do zakladm vojenske sluzby a poukazali 
na dulezitou funkci radistu, nebot* na 
jejich svedomit^ praci casto zavisi zivoty 
mnoha lidi. 

Ve stanovem tabore, kam jsme dojeli 
asi v 11 hodiri, jsme byli ubytovani ve 
dvouluzkovych stanech, dostali jsme 
prikryvky i jidelni misky. Z point ku- 
chyne se uz cmoudilo a kuchar se kolem 
ni pilne otacel; po kratkd dobe nastou- 
pili branci po cetacH pro ,,fasunk t( . 


Po obede byli branci seznameni s pro- 
vozem na radiostanicich. Kazda ceta 
dostala urcite stanoviste, po jedne stanici 
RF-11, volaci znak a jeden hlavni a je- 
den zalozni kmitocet. Pata stanice — ri- 
dici zustala v tabore. Branci udrzovali 
spojeni nejen s ridici stanici, ale navazo- 
vali je i mezi sebou. Procvicili take pre- 
chod na zilozni kmitocet a predavani 
funkce ridici stanice. 

Na prvnl pohled bylo videt, ze tato 
forma zaverecneho vycviku pine upout£- 
va pozornost a zvysuje zajem brancu. 
Potvrdila to zadost brancu, aby mohli po 
ukoncem cviceni - tj. mimo program - 
procvicovat provoz vzajemne mezi 
sebou. A aby to nem£li tak uplne bez 
ruseni, ozval se jim do toho pirat a tro- 
chu je privedl z konceptu. Vycvik se jim 
zalibil natolik, ze i po veceri si vyzadali 
dalsi souhlas k cviceni - a tak az do 
nocnich hodin se ozyvaly hlasy ze stanu, 
kde se pilne pracovalo na stanicich. 

Gvicny den byl ukoncen rozestave- 
nim hlidek, vyzbrojenych samopaly 


s cvicnymi naboji. Proslychalo se totiz 5 
ze okolni svazarmovci se chystaji pre- 
padnout tabor; snad .se to rikalo jen 
k zvyseni ostrazitosti hlidek... Noc ubi- 
hala klidne, hlidky prochazely kolem. 
stanu a kdyz uz bylo vse v hlubok6m 
spanku, doslo najednou k ranu k prepa- 
du, doprovazen^mu strelbou a jinymi 
zvukovymi i cichovymi efekty - do stanu 
vnikal dym z dymovnic. Mozna, ze se 
o tuto nocni zabavu postarali potapeci, 
aby nebylo radistum v noci chladno. 

Druhy den pokracoval program. 
K dispozici byly dve stanice vetsiho do- 
sahu a tak byli soudruzi rozdeleni do 
dvou skupin. Jedna nastoupila se stanici 
do autobusu a odjela za prehradu, druha 
zustala v tabore. Obe skupiny udrzovaly 
mezi sebou spojeni. Po skonceni vycviku 
predvedli potapeci ukazky svdho vycvi¬ 
ku. 

V zaveru dne bylo cviceni zhodnoce- 
no. Ukazalo se, ze se tento zpusob pine 
osvedcil. Branci, az na nepatrne vyjim- 
ky, meli vyhovujici prospech a zastupci 
armady byli se vsemi spokojeni. 

Ostravsti branci-radiste i potapeci se 
chovali po celou dobu pobytu v tabore 
i mimo nej a pri provozu na stanicich 
nejvys ukAznene a patri jim za to dik. 

Stanislav Vlasaty , OK2VL 
predseda mestske sekce radia 


ZA VYSSl RYCHLOST SPOLEHLIVOST A KAZEN V RADIOPROVOZU 


nyni zpusoby, jak jednoduse soustrecfovati 
jejich konkretnf potreby soucastek a pruzne 
je uplatnovat prostfednictvim obchodu a 
vyrobnich nebo dovoznich organizaci. Je to 
velmi slozita otazka, avsak musime v zajmu 
rozvoje radioamaterismu v CSSR najit re¬ 
sent. 

Cinnost radistickych zajmovych utvaru 
a samozrejme radioamateru je mnohdy 
odvisla od* souCastek, kterych v souhrnu 
v celostatnim meritku neni zapotrebt tolik, 
aby jejich vyroba byla pro vyrobrii podniky 
obchodne zajimava. Pri uplatnovani novych 
zasad organizace a rizeni narodniho hospo- 
darstvf bude tato „obchodni zajimavost" 
hrat jeste vetsi roli. Domnivam se vsak, ze 
i zde je mozno najit realn^ reseni. Minule 
Cislo AR upozornilo ZO Svazarmu , ze mo- 
hoo podle stanovenych podmtnek vyrabet ruzrte 
pomucky a poskytovat sluzby . Naskyta se zde 
velmi dobra prilezitost, aby byl vybudovan 
system svepomoci s cflem zpristupnit za- 
jemcum o radistickou cinnost ty slaboprou- 
de soucastky a pomucky, kter6 v dohledne 
dobe obchod nebude mod zajistit z vyroby 
v CSSR nebo i dovozu. A pri tom mohou 
zakladni organizace ziskat prostredky pro 
posileni financni a materialni zakladny sve 
cinnosti. 

Vedletechtohlavnich opatreni jsou v prcu- 
du jeste dalsi, ktera pomohou bezprostred- 
ne pri materialnim zajisteni radisticke cin¬ 
nosti ve Svazarmu. Jejich rozvadeni by si 
pochopitelne vyzadalo prilis mnoho mista 
na strankach AR. Dokonce kazdy jednotlivy 
problem, o kterem jsme v tomto clanku 
psali, vyzadal by si daleko sirsiho rozboru. 
Cilem tohoto clanku bylo, aby nase radio- 
amaterska verejnost byla informovana, ze 
se jeji palcive problemy resi, z jakych hledi- 
sek a jake jsou perspektivy. Proto budou 
soustavne zverejnovany vysledky, kterych 
jsme pri vsech jednanich dosahli a verim, 
ze bude mozno - i kdyz ne treba na sto 
procent - oznamovat vzdy jen radostn6 
zpravy. 



Pod timto heslem se sesli k vyhldseni 
radiovych soutezi CSLA nejlepsi radistu 
a radiodalnopisci - nacelnici viteznych 
stanic, kter6 se umistily na prednich 
mistech. 

V ramci setkarn byly ucastnikum pred- 
vedeny ukazky z vycviku radistii v prij- 
mu do psaciho stroje a nov<f moderni 
vycvikov^ pomucky. 

S velkou pozornosti privitali vsichni 
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shromazdeni vojaci i dustojnici mezi 
sebou znam^ho radioamat^ra, zaslouzi- 
16ho mistra sportu pplk. Jozefa Krcma- 
rika, OK3DG, kterdmu pri t^to prilezi- 
tosti udelil nacelnik spojovaciho vojska 
cestny odznak tridniho specialisty „Mistr 
- radista CSLA“. 

Ucastniky zive zaujala i ukazka rychlo- 
telegrafie, kterou pripravili mistfi-radis- 

■V 

te GSLA, vitezov6 souteze o nejlepsiho 
dustojnika a praporcika radistu GSLA 


v roce 1965: nrtm. FarbiAkova (absolut- 
ni vitez), nrtm. Brabec (2. misto, ’ nej- 
rychlejsi ve vysilani) a pprap. Tomsu 
(6. misto, nejrychlejsi v pfijmu do psa¬ 
ciho stroje), kteri predvedli vysilani 
a prijern telegrafnich znacek tempem 
150 az 160 znaku za minutu zapisem 
rukou a strojem. 

V pratelskdm ovzdusi probihala be- 
seda nacelniku stanic se zastupci veleni 
armady i se jmenovanymi mistry-radisty 
dvou generaci. 

Na zaver setkani byly vitezum ode- 
vzdariy cestne ceny a uznani. O dobrd 
praci svazarmovskych radioklubu svedci 
skutecnost, ze mezi peti vitezi byli i dva 
odchovanci Svazarmu: cetar Mikeska- 
(lonsky prebornik CSSR v rychlotele- 
grafii) a desdtnik Dycka (vitez preboru 
v prijmu do stroje). 

pplk. Vlasiimil Chalupa 



Pplk . Stack odevzddva pplk. Krcmdrikovi cestny odznak „Adistr-radista CSLAvpravo 
mistr-radista nrtm . Farbidkovd s viteznymi ndcelniky stanic. Druhy zprava cet. Mikeska r 
ktery obdrlel pohdr za vitezstvi v „Telegrafni lize l \ . 


JESTE: JEDNOU K MOiNOSTI VfRO- 
BY RADIOTECHNICKYCH POMO- 
CEK A POSKYTOVANi SLUZEB ZO 
SVAZARMU 

V minulem Zisle ARjsme upozornili na to, 
ze Svazarmu mohou vyrdbH pom itchy pro 

sportovce a poskytovat ruzne sluzby. Nektefi 
soudruzi z radioklubu se mezttim na nds obrd - 
till s ruznymi dotazy. 1 kdyz na pozaddnl 
vdm spojovaci oddeleni l)V Svazarmu zasle 
podrobne zneni schvalenych zdsad pro posky - 
tovdni vjkonu zdkladnimi organizacemi Sva¬ 
zarmu ^ presto vam dues poskytneme nZktere 
podrobnejsi informace. 

1. Vyroba jakych radiotechnickych 
pomucek prichdzi vubec v uvahu? 

Pfedevsim jde o nedostatkove radiotechnicke 
souZdstky nebo pomucky, ktere zatim nelze 
uplalnit u nektereho z vyrobnich podniku 
v CSSR a ktere jsou hledany nasimi radioama- 
tery. Jde napr. o Jiltry pro fdzovou meiodu vy- 
sildni SSB, otoZne kondenzdtory , linedrni ze- 
silovaZe k RM 31, tranzistorove meniZe prou - 
du'prebrusovani krystalu apod. 

Krome toho je velka potreba kvalitnich po¬ 
mucek pro Zinnost radiotechnickych kabinetu . 
Jde napr. o sady ndzornych pomucek pro 
ruzne radiotechnicke kursy a vycvik brancu, 
nebo o natdceni uZebnich textu na magnetofo - 
nove pdsky atd. 

2. Jake sluzby v oboru radiotechniky 
lze poskytovat? 

Jde napr. o spojovaci sluzby pro jine spole- 


Zenske organizace a podniky socialistickeho 
sektoru , opravy radiostanic podle pozadavku 
objektu CO, opravy mistnkh rozhlasu, pfe- 
zkusovanl spravne funkce radicmaten&lu 
a radiopfistrojti, zakdzkovd prace pro orga¬ 
nizace socialistickeho sektoru, propujcovani 
zaUzeni vseho druhu za uplatu, vjvojove 
prace (navrhy vhodnych stavebnic ruznych 
radiotechnickych zafizeni apod.), kursy radio¬ 
techniky atd. 

Pokud budou mit soudruzi pochyby nebo 
dotazy , nechi se obraci na spojovaci oddeleni 
VV Svazarmu. 

3. Jak£ho materidlu a vyrobnich pro- 
stredkfi je mozno pouzivat pri t£to vy- 
robe nebo poskytovdni vykonu? 

To zdleZi na konkretni situaci. Zjdkladni 
organizace muZepouZivat vlastniho maiaialu, 
vybaveni a vyrobnich prostredku s jakoZ i ma- 
teridlu a vyrobnich prosiredku, zapujZenych 
popf. danych do spravy orgdny Svazarmu nebo 
objednavatelem. Material, kiery bude zapuj- 
Zovdn OV, SV nebo VV Svazarmu, nebude 
obnovovdn drive neZli stanovi norma Zivolrwsti. 
OV, SV nebo VV Svazaramu muZe od J£0 
Svazarmu poZadovat Zdst uZtovane ndhrody 
za vykon, odpovldajici podilu amortizace jeho 
materialu, pouZiteho k vydeleZne Zinnosti. 

4. Je moino vypldcet odmeny cle- 
n&m, kteri se podileji na vyrobe nebo po¬ 
sky tovAnf sluzeb? 

V prve fadeje nutno zduraznit, Ze za vyro - 
bou pom&cek a poskytovdnim sluZeb nelze pri- 


pustitjakekoliv skryvani soukromeho podnikdrii 
jednotlivcu. Mohou proto z povefeni vjboru 
^0 Svazarmu uzavirai smlouvy a pfijimat 
objedndvky pouze oprdvneni funkciondfi, tj, 
predseda a hospoddr. Ohrady za poskytnuti 
sluZby se musi poukazovat zasadne bezpenezne, 
tj. na uZet 2j0 Svazarmu u peneZniho ustavu . 

Vykony pro svoji zakladni organizaci provd- 
deji Zlenove Svazarmu po splneni svych pra - 
covnich ukolu u sveho zameslnavaiele aktivis - 
ticky, bezplatne a ve svem volnem Zase. V odi I- 
vodnenjch pfipadech muze vybor %0 Svazar¬ 
mu schialii, mzdu za odborne prace ve vysi 
Kcs 5,10 aZ 6 ,— za jednu hodinu, pokud 
neni zvldslnimi pokyny stanoveno jinak. Od¬ 
meny pcdlehaji dani ze mzdy. NezapoZitavajl 
se vsak do uhrnu mezdpro sianoveni pojistniho 
nemocenskeho pojisteni. 

5. Jak kalkulovat navrhy cen? 

Ceny vyrobku/praci, sluzeb a ostatnich vj¬ 
konu schvaluje UV Svazarmu v dohode s pH- 
s lusty mi ftnanZnimi orgdny. Ndvrh ceny musi 
zpracovat ZO Svazarmu. Do ceny je nutno 
zasadne zapoZist vsechny ndklady rozpoZtene 
na jednotku vyrobku nebo na vykonanou sluZ - 
bu, tj. cenu materialu (podle jaktury), spotre- 
bu energie, odmenu pracovnikum, amortizad 
vyrobnich ndstroju, veskerou oslatnl reZii a po- 
chopitelne teZ pnmereny zisk pro organizaci. 

To jsou zatim nejduleZitejsi informace. 
Znovu pfipominame, abyste se se svymi dotazy 
a navrhy obraceli pfimo na adresu: OV Svaz~ 
armu, spojovaci oddeleni,' Praha-Branik, 
Vlniid 33. -t- 


ODBORN£ KURSY RADIOELEKTRONIKY A AUTOMATIZACE 

Od njna t. r. bude opet por&dat Svazarm kursy na d&lku i s dochazkou v: 


Praze a Ostrave 
na tdmata: 

Radiotechnika pro zacatecmky 
Radiotechnika pro pokrocile 
Televize pro zacatecmky 
Televize pro pokrocile 
Polovodicova technika 
Matematika pro radioamat^ry 
Zaklady automatizacc pro elektroudrz- 
bare 

Vsechny kursy budou poradany na dal- 
ku i s dochazkou pri dosazeni potreb- 
nych poctu ucastniku. * 


Odborna napln kursu byla takd pro- 
jednana s predsednictvem sekce pro 


Brne „ 

na t£mata: 

Radiotechnika pro zac&tecnfky 
Radiotechnika pro pokro£il£ 

Kurs televize 

Tranzistory a tranzistorova. technika 
v praxi 

Kurs automatic^ regulace pro stredne 
technick£ k&dry 

Kursy radiotechniky a televize budou 
na dalku i s dochazkou; kursy Tranzisto¬ 
ry a tranzistorovA technika v praxi, me- 
rici technika a automaticka regulace bu¬ 
dou poradAny pouze s doch&zkou.. 

elektrotechniku pri iDstredm Trade cs. 
vedeckotechnickd spolednosti. Doporu- 


cuje se vsem zajcmcum zejm^na z fad 
elektrotechniku, radiotechniku a elektro: 
udrzbaru. V techtokursechsi mohou zvy- 
sovat odbornou kvalifikaci. 

Prumerne ma kazdy kurs 10 lekcx 
s teoretickou i praktickou naplni. V kur- 
sech s dochazkou jsou prakticka cviceni 
v radiotechnickych laboratonch nebo 
radiotechnickych kabinetech.. Na pozd- 
danx obdrzi absolventi kursu potvrzeni 
o absolvovani kursu, pri hlubsim zajmu 
mohou vykonat zdverecnou zkousku. 
Clenov(5 Svazarmu obdrzi podle vysled- 
ku zkousky vysv^dceni radiotechnika I., 
II., nebo III. tndy. 

Cena za ddlkovy kurs je od 120,— 
do 160,— Kcs, za kurs s dochazkou od 
80,— do 350 Kcs. Podrobnejsi dotazy, 
pisemnd prihldsky a informace podaji: 

V Prazi — Mestsky vybor Svazu pro 

spolupraci $ armadou, od- 
deleni kursu radio- a televiz- 
ni techniky, Washingtono- 
va 21, Praha 1, telefon 
248001; 

V Brne — Krajsky radiotechnicky ka- 

binet, Bratislavskd 2, telefon 
72112; 

V Ostrave - Krajsky radiotechnicky ka- 

binet, Husova 9, telefon 
20400. 

V pripade, ze se v nekterych krajich 
konaji pouze kursy s dochazkou, majl 
vzdalenejsi zajemci o kursy radioelek- 
troniky a automatizace moznost zucast- 
nit se kursu na dalku v Praze, Brne 
a Ostrave. s 

Antonin Hdlek 

Zlen vjcvikoyeho odboru sekce radia 
UV Svazarmu 



Prace nejmladslch 
amateru v krouZku 
radia RTK Nove 
Zjdmky: tranzisto- 
rovy bzu£dk, auto - 
maticky kliZa kon- 
vertor k pfijimaZi 
pro hon na lisku 
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sopise AR 1/63, str. 21 podle CQ 3/62. 
Doporucuje se vytvorit pro diodu pred- 
petf (proud nekolik pA), ucinnost riaso- 
beni kmitoctu presahuje 50 %. Pokud 
jde o zarfzenf pro 433 MHz, doporuco- 
val inz. Chladek souose (koaxialni) 
obvody krabicov^ konstrukce podle 
DJ8MF (obr. 2). Velikost CV urcfme ze 
vzorce 


Cv = 


1 


cotg 


2rd 


co^o 6 A. 

Zo se nejcasteji volt 150 O, pak pro ctver- 


Symposium znaci „hostina“. Jestlize 
bylo zvoleno prdve to to pojmenovam pro 
to, co nachystali poradatel£ na 5. az 8. 
srpnat.r.doOlomouce, z mnoha jinych 
synonym, ocekavali jsme my, vsichni 
zajemci o pfflezitost k popovfdani a osob- 
nimu setkanf s lidmi tdhoz zamerenf, 
body radioamatdrskych zkusenosti. 2e 
vsak budou tak bohat£, to veru malokdo 
ocekaval. Vrcholna spokojenost ucastni- 
kii, rozjfzdejfcfch se 8. srpna do svych 
domovu, m&ze byt nejlepsf odmenou po- 
radatel&m za jejich obetavou praci, - 
SkuteCne, ne§lo o sjezd ci setkinf obdob- 
n6 drfvejsfm podobnym podnikum. Vy- 
ber temat avantgardnfch vyboju ama- 
tdrsk£ radiotechniky i volba referujicfch 
ukazaly, jak behem let amaterska tech- 
nika odrostla ramci „hobby“ a dostihla 
profesionalm radiotechniku. Uulezitost 
amaterske prace, tj. vyzkumu a vyvoje 
elektronick^ch zaffzenf ,,ze zaliby“, s na-. 
rokem na odmenu ve forme moral mho 
uspokojenf, ocenil i cestny predseda 
symposia, dekan l£karsk6 fakulty univer¬ 
sity Palack&io doc. MUDr. et GSc. Jirf 
Lenfeld ve sv6m projevu, v nemz se zmf- 
nil o stale rostoucfm vyznamu elektro- 
nickych diagnostickych a therapeutic- 
kych pffstroju; skutkem pak tfm, ze 
ochotne propujcil zarfzenf LF-UP 
symposiu, kterd tfm zfskalo ramec du- 
stojny sv6 urovne. . 

Z referujicfch jmenujme na prvnfm 
mfste Jinho -Vackare—z Tesly Hlou- 
betfn, jehoz oscilatory (za prace na nich 
zfskal laureatstvf statnf ceny), ve svete 
znam6 jako „Vackar“ nebo „Tesla- 
Oscillator“, byly stredem pozornosti. 
Popsal alternativy elektronkovd i tran- 
zistorov£. Inz. Vackar dale informoval 
o modulacnfch metoddch vysflacu a o 
slucitelnd jednopasmov^ modulaci (Com¬ 
patible Side Band), vyvfjene hlavne pro 
techniku stereofonnfho rozhlasu 

Jest£ jednfm vzbudil s. Vackaf roz- 
ruch: tfm, jak srozumitelne, s lidskym 
porozumenfm pro zdjem publika a pri- 
tom bez uhony na exaktnosti vykladu 
dovedl predndSenou latku podat. Prispe- 
lo k tomu zajistd hlubok£ osobnf pre- 
svedcenf, ze stykem s auditoriem tohoto 
druhu si vedecky pracovmk nezadava - 
presved£enf, jez jeste mnoha pracovnf- 
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kum v naSf vede a technice vlastnf nenf. 

• Proberme si vsak referaty v poradf, 
jak byly pfedneseny. 

Inz. Jaroslav Ghobot ze zavodu Tesla 
Roznov proslovil prvnf prednasku s ,Za- 
sady technologie vyroby polovodicu 
a v^robnf program Tesly Roznov <( . 
I kdyz Tesla Roznov vyrabi t6z obrazov- 
ky a nekter^ elektronky, hlavnf objem 
vyroby se v budoucnu bude zamerovat 
na polovodice. Nase technologie se mu- 
sela prizpusobit zvlastnosti, kterd je 
dana vyrobou vychozf suroviny - ger- 
mania - z elektrarensk^ho popilku. 
V dalsfm se inz. Chobot zminil o zpu- 
sobu vyroby cist&io germania se stup- 
nem cistoty 10' 10 , jeho legovamm pro 
vytvorehf typu vodivosti n a p. Prvnl 
nase tranzistory byly vyr^beny slitino- 
vou technologif, ktera nedovolovala vy- 
robu vf tranzistoru. Difuzm technologie, 
kterou jsou vyrabeny i typy 0G169 
a 0G170,' dava moznost dosahnout 
meznfho kmitoctu tranzistoru i nad 
100 MHz. DaBfmu rozsireni vyroby co 
do mnozstvi a poctu typu brdnl v zavode 
Tesla Roznov manufakturnf zpusob vy¬ 
roby. Dale se inz. Ghobot zminil o pri- 
pravovan^ vyrobe rady kremikovych 
diod, kterd majf nahradit st^vajfcf sliti- 
nove diody pro usmernovace a slitinov^ 
Zenerovy diody. Budou urceny pro ma- 
ximalnf proud 0,5 -1-10 - 20 Aa pro- 
voznf napetf od 800 do 400 V, zkusebnf 
napeti bude 2000 az 800 V. Do vyroby 
prijdou t6z vf tranzistory typu mesa 
(v pristim roce) a planarni tranzistory. 

Zaroven byli ucastnfci symposia infor- 
movani, ze do 1. 9. bude v Roznove zrf- 
zena podnikova prodejna vyrobku sdru- 
zem Tesla Roznov druh6 jakosti za snf- 
zene ceny (50 % 4- 20 % normalnf 
MOG) a pozdeji podobna prodejna 
v Ostrave. Dulezit<^ je, ze ma byt zave- 
den i zasilkovy prodej postou. Roznov- 
skou prodejnu povede OK2AJ. 

Inz. Zdenek Muron pak odpovedel na 
nekolik dotazu. O rozsireni sortimentu 
Zenerovych diod pro napetf pod 5 V 
a nad 20 V se zatfm neuvazuje. Ger- 
maniove tranzistory s vyssfm vykonem 
pro VKV se jiz v pristim roce objevi 
v prodeji ( P c = 0,75 W s chlazenfm). 
Kfemfkov^ tranzistory se zacmajf vyra- 
bet (typy, urcend pro celotranzistorovy 
tele vizor), budou mft vyssf meznf kmito- 
cet a kolektorovou ztratu (100 MHz 
a 0,5 W s chlazenfm). Vyroba tranzis¬ 
toru pro vykon 3 az 5 W je planovana 
az na rok 1970. 

Druhou predndsku prednesl inz. Ivo 
Chlddek, OK2WGG, na tema „Gelo- 
tranzistorovy konvertor pro pasma' 
145 a 433 MHz.“ Uvedl osvedcend 
zapojenf vstupnfho obvodu vf zesilovace 
s uzemnenou bazf pro 145 MHz a zapo- 
jenf s automatickou ochranou vstupniho 
tranzistoru pred signalem z vysfiace. 
Dale uvedl doporucena zapojenf smeso- 
vace, oscilatoru a nasobice kmitoctu 
oscilatoru s diodoii (obr. 1). Podobne 
zapojenf bylo publikovdno v nasem ca- 


= 138 log 1,08—* 

a 

Velmi zajfmavd a kvalitou snad jedna 
z nejlepsfch byla prednaska inz. Jana 
Petreka, OK2VEL, ze ZPP Sumperk 
na tdma „Vyuzitf feritu v radiotechnicke 
praxi. £< Po kratkd charakteristice magne- 
tickych materialu inz. Petrek uvedl 
hlavnf charakteristickd parametry fe- 
ritii: pocatecnf permeabilitu jm p , ztrito- 
vy cinitel tg8, hystereznf cinitel ^2-24-100 
technicky Curieuv bod T c , relativnf 
teplotnf cinitel 7k a cinitel indukce. Pote 
demonstroval v tabulkach vlastnosti vy- 
rabenych feromagnetickych materidlu 
a ukdzal oblasti pouziti. Nejzajfmavejsi 
feritovd vyrobky, kterd se co nevidet do- 
stanou na trh, jsou nova krfzova jadra 
(naz^vana nekdy tez jadra X). Majf asi 
30 % vahy vzhledem k dosud beznym 
jadrum E a majf i lepsf vlastnosti (mensf 
rozptyl). Velkou pozornost vzbudily 
* udaje meznfho pracovnfho kmitoctu no- 
vych feritu: typ N2 do 1 MHz, N1 do 
5 MHz, NO 2 do 70 MHz, N05 do 
25 4- 30 MHz a NO 1 do 150 MHz (po- 
sledru se vyrabejf jako doladovacf 
jadra cfvek). Tyto materialy se vyrabejf 
pro pouziti v cfvkach s vysokym Q, siro- 
kopasmov^ transformdtory do 1000 MHz, 
transformatory pro menice napetf s vys¬ 
sfm vykonem do kmitoctu 0,5 MHz a ve 
tvaru perlicek jako Sirokopasmov^ tlu- 
mivky (typ 930097)—1 kordlek na vodici 
zp^sobf utlum asi 50 %, 2 koralky - 
80 % a 3 koralky - 100 %. Mohou najft 
pouziti jako tlumivky v prfvodech zha- 
venf prfstroju na^VKV apod. 

Dr. Henrich Cin£ura, OK3EA, pro- 
mluvil o provozu na amat^rskych pas- 
mech. Hovoril o smyslu navazovanl spo- 
jenf, o honbe za QSh lfstky a diplomy, 
o RP posluchacich, odpovednosti na 
pasmu i pri vyplnovani a posfldnf sta- 
nicnich lfstku. Uvedl, ze vyvoj smeruje 
i u nas k tomu, ze take RP posluchaci bu¬ 
dou skladat zkousky. Vetif pozornost 
by mela byt venovana systematick^ prf- 
prav6 operatdru kolektivnfch stanic s vy- 
uzitfm magnetofonovych pasku. Sdelil 
sv6 zkusenosti s vedenfm kartotdky na- 
vazanych spojenf - dovolf to jiz behem 
spojenf zjistit jmdno operatdra, datum, 
pasmo a druh drive navazan^ho spojenf, 
ale t6z lepsf orientaci pri sestavovanf za- 
dostf o diplomy. Zasadou by se melo stat 
ponechavat si kopii zadosti o diplom. 

Josef Kordac, OK1AEO, hovoril 
o technice a provozu OL, RO a RP^ 
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Obr. 2. Dutinovy obvod podle DJ8MF 
(z referdtu OK2WCG) 
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Novy prijimad 271 IB Dana , ktery nahrazuje dosavadni typ Ruzana- Napajen je nyni 

Z dvou tuzkovych clankit - £ili uspornejsi v provozu 


Jistese ve sv6 rubrice vrati k obsahu sv6 
prednasky, proto ji zde nebudeme po- 
drobneji komentovat. 

Inz. Ivo Chladek, OK2WCG, pro- 
mi uvilo spojem naVKV prostrednictvim 
meteoritickych stop, telekomunikacnich 
druzic (OSCAR III) a Mesice. Sdelil 
sv£ zkusenosti z prace techto v obou dru- 
zich dalkov^ho spojeni na 145 MHz a u- 
vedl, jak6 pozadavky musi splnovat za- 
rizeni pro tyto pokusy. V zaveru pred- 
misky prehrdl z magnetofonov^ho pasku 
zaznam signalu odrazem o Mesic znam£ 
stanice KP4BPZ, o spojeni s niz usiloval 
koncem cervence, signalu UP2KAB 
a OSCAR III. Zajimava byla zprava, 
ze se v srpnu ocekava novd druzice ba- 
lonov^ho typu (projekt ARBA) s caso- - 
vym a kmitoctov^m planem stejnym, 
jako byl u OSCARA III. 

Nasledujici den 7. 8. byl zahajen pred-. 
naskou inz. Ivo Chladka, OK2WCG, 
na tema „Tranzistorovy SSB budic na 
14 MHz“. Slo v podstate o schema po- 
dle AR 9/62, se zmenami v laditeln^m 
a pevn£m oscilatoru a ve filtru. Podrob- 
ne byla popsana stavba krystalovdho 
filtru (McCoy) se siri propousten^ho 
p&sma 1,8 kHz a potlacenim vetsim nez 
60 dB. V blokov^m sch6matu na obr. 3 
znaci: CO - krystalem rizene oscilitory, 
BM - balancni modulator, NF - tran- 
zistorovy dvoustupnovy zesilovac nf 
s omezenim kmitoctu, SM - smesovace 
s kvalitnimi pasmovymi filtry, OS - 
oddelovaci stupen, O - laditelny oscild- 
tor. Inz. Chladek uvedl, ze za tento 
budic, napajeny napetim 15 V, za- 
radil elektronku EL83 a koncovy stupen 
se dvema PL500 a AB tride. Po pred- 
nasce se rozvinula siroka diskuse o fil- 
trech pro SSB a zpftsobech upravy kmi¬ 
toctu krystalovych vybrusii. 

Pote se dostal ke slovu v preplnend 
poslucharne s. Vackar. Protoze nam pri- 
slibil clanek, zminime c se jen o zajima- 
v6m zapojeni oscildtoru pro kmitocty 
blizkd meznimu kmitoctu tranzistoru. 
Jde o kaskodovy' sdriovy oscilator 
(obr. 4), u nehoz oba stejne tranzistory 
pracuji ve stejnym pracovnim bode. 
Schema bylo zkouseno na kmitoctu 
25 MHz a zmena kmitoctu cinila pri 


14+145 flHz 

1875 kHz 1875kHz 4+45f1Hz 0C17O 
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Obr . 3 . Tranzistorovy SSB budic podle 

OK2WCG 


zmene napajeciho nap£ti o 10 % pou- 
ze asi .1 kHz, tj. byla 8 az lOkrdt men : 
si, nez u norm&lniho zapojeni. 

Zajimava byla t^z predn^ska inz. Ja¬ 
roslava Hozmana, OK1HX, na t£ma 
„Amat£rsk6 KV vysilace maleho vykonu 
a jejich tranzistorizace“. Po uvaze o vy- 
beru kmitoctd krystaM a hledisek pro 
volbu zapojeni uvedl inz. Hozman dopo- 
rucena zapojeni oddelovaciho stupne, 
smesovace a diodov^ho ndsobice se sy- 
metrickym kmitav^m obvodem pro cd- 
straneni parazitnich kmitoctu. Vyzvedl 
hlavni vyhody tranzistorizace: zpraco- 
vani signalu na nizk^ urovni a tim mensi 
vyzarovani nezadoucich kmitoctu. 

Inz. J. Mares, OK1GG, promluvil 
o vypoctu tycovych obvodu pro 2 m 
a 70 cm a o nejvhcdnejsi volbe vazeb- 
ni smycky a s tim spojen^ch probldmech 
konstrukce cel^ho PA stupne. * 

Na velmi zajimav^ t^ma o nov^m dru- 
hu amaterskdho spojeni radiodalnopi- 
sem proslovil p?edndsku ! Dr. inz. Josef 
Danes, OK1YG - Technika a provoz 
radiod^lnopisu RTTY. k 

Soucasne se poridaly” v jinych poslu- 
chdrnach dve prednaskyj'z oboru priji- 
macu a anten, tedy tdmata, ktera jsou 
obecne pro amatdry pritazlivejsi. Na 
predn&sce o RTTY se shromazdila tedy 
jen pocetne maid skupina z^jemcu (asi 
15 ucastniku). Byli to vsak amat^fi, kteri 
se timto novym oborem zabyvaji, maji 
vetsinou k dispozici d£lnopisn£ stroje 
a podnikli jiz prvni pokusy. 

Olomouck^ symposium^ bylo prvni 
prilezitosti k vymene n^zoru a zkusenos¬ 
ti mezi zajemci o RTTY z^OKl, OK2 
a OK3. 

Naplni prednasky byly prijimaci i vy- 
silaci metody pro oba druhy d^lnopisn^ho 
provozu, ktery je u nis povolen: Start 
- stop i Hell a soucasn^ stav amat£rsk6 
radioddlnopisn£ techniky i provozu 


v cizine. 


Donedivna se radioddlnopisem sysr 
tematicky zabyval jen amat^rsky casopis 
CQ, ktery krome pravideln^ rubriky 
RTTY otiskuje na pokracovdni rozsah- 
lou praci Tucherovu (W5VU) „RTTY 
od A do Z (t . V letosnim roce prindsi 
i Q.ST v kazd^m cisle nejmene jeden 
cMnek o RTTY. Pravidelnou rubriku 
RTTY maji i britsk^ casopisy RSGB - 
Bulletin a Short Wave Magazine,holand- 
sky Electron a novoz&andsky Break-In. 
Serii clanku o radiodalnopisu uvefejnil 
francouzsk^ Radio REF. 

Letosniho BARTG RTTY DX Con- 
testu se zucastnilo 200 stanic, z nichz 9 
udelalo behem zavodu WAC. America¬ 
ns se domnivaji, ze ofici^lni stanice 
ARRL W1AW zahdji v brzk£ dobe ra- 
diodalnopisn^ vysOdni buletinu. V CSSR 
byla jiz vydana tri povoleni pro RTTY. 
Stanice OK1AUP, OK1KRI, OK1MK, 
a OK2WCG dosihly uspech^ v prijmu 
radiodalnopisnych signalu. 


Vsichni pritomni se v diskusi vyslovili 
pro system start-stop, nikdo z nich nemel' 
zajem o system Hell. 

Inz. Milos Prostecky, OK IMP, pred-. 
nasel na ttoa Sirokopasmov^ VKV 
ant^ny a pr edvddel po celou dobu sympo¬ 
sia provoz SSB na zarizeni pKmo v bu- 
dove LF-UP, odkud bylo nav^zdno^ 
mnoho spojeni pod znackou OK2KOV. 
Dile predndsel o krystalovych filtrech, 
jejich mereni a zapojeni. 

S velkym zajmem vyslechli ucastnici 
symposia prednd§ku Antonina Glance, 
OKlGW v o dalsim vyvoji praci na. 
tandelu. Uvodem s. Glanc krdtce infor- 
moval posluchace o historii vyndlezu 
a zminil se tdz o dvou patentech (americ- 
kem - Landauer a NSR - Siemens; 
Halske), kter£ byly povazovany za pri-' 
oritni. Po f podrobn^m .zkoumani bylo. 
zjisteno, ze cs. patent je pftvodni, protoze 
oba predchozi nevystihujl podstatu te-. 
plotne autostabilniho nelinedrniho ,di- , 
elektrickeho elementu. Americky patent 
pojedndvd o rezimu elementii pod Cu--. 
rieovym bodem, v termostatu, tj. bez* 
autostabilizace. Druhy, zapadonemecky. j 
se nedotyka nelineirnich vlastnosti tan-j 
delu. Cs. tandelovy patent vubec nepo- 
pisuje reSeni pod Curieovym bodem anad- 
Curieovym bodem dielektrikum stejne 
pracovat nemtize. Nejlep§im dukazem. 
o priori te cs. paten tu je z4jem v USA a 
a Japonsku o zakoupeni licence na tan- 
del. Po krdtk^m teoretick^m uvodu (viz 
tdz AR 2/64, str. 35) informoval inz. 
Glanc posluchace o nov&n typu tandelu 
ze smesnych materidlu pro posouvani 
Curieova bodu, s neprimym vyhfivinim- 
a usporadandm koncentricky. Touto 
zmenou geometrie se podarilo zlepSit 
parametry tandelu. Pri aplikaci v roz-^ 
mitaci pri kmitoctu 100 MHz bylo dosa- 
zeno kmitoctovdho zdvihu 15 MHz. Na 
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z£v£r s. Glanc nastinil hlavni mo^nosti 
pouziti tandelu v amat£rsk£ radiotech- 
nice: pnmo vyhrivany tandel muze byt 
pouzit pro nasobice kmitoctu, pro ampli- 
tudovou modulaci malych pojitek a pro 
tizkopasmovou kmitoctovou modulaci;, 
neprimo vyhfivariy tandel muze byt 
pouzit v rozmitacich, parametrickych 
zesilovacich. .Fieldistorov^ elektrometry 
nepredci tandelovy elektrometr. Neni vy- 
louceno, ze budou nalezeny jeste dalsi 
aplikace, vse zavisi na tom, zda se ama- 
tdrum dostane do ruky tandel za prija- 
telnou cenu. Zatim jej vyrabi Vyzkumny 
ustav krystalu v Turnove za 120 Kcs. 
V prumyslovdm vyuziti tandelu byly 
sestrojeny dva pristroje - megaohmmetr 
a pH-metr ^ vynikajicich vlastnosti. 
Zajemci o tyto pristroje se mohou infor- 
movat v Gstavu radiotechniky a elek- 
trotechniky CSAV, Praha 8, Lumum- 
bova 1, po dohode si mohou podniky 
tyto pristroje vypujcit pro funkcni 
zkousky. , 

Nasledovala predn&ska inz. Tomase 
Dvoraka, OK IDE, „Cinitele ovlivhujici 
nejvysH dosazitelnou citlivost prijimacu 
a nejvhodnejsi koncepce-prijimace pro 
amaterskd ucely“. Po teoretick^m odvo- 
zeni mezni citlivosti prijimace inz. Dvo- 
ukazal na priklade, ze zmenseni 
Sumu je mozno dos&hnout jen zmenso- 
vinim kT 0 , ale i sirky propousten^ho 
pasma (mf nebo nf). Prijimac s sumo- 
vym 6islem 4 kT 0 a sin pasma 12 kHz 
(typickym predstavitelem je napr. roz- 
£irena kombinace konvertor 145 MHz 
a EK10) je rovnocenny' — pokud jde 
o mezni citlivost - prijimaci s sumovym 
£islem 60 kT 0 a siri pasma 800 Hz. Dal- 
simi. faktory. pri navrhu prijimace 
(s ohledem na prijem VKV) jsou: volba 
kmitoctu laditeln^ mezifrekvence (vstup 
KV prijimace), ktery ma byt co nej- 
vy§isi, volba zakladniho kmitoctu oscila- 
toru, ktery ma b^t s ohledem na sumov6 
6islo t£z co nejvysSi, dukladne stineni 
vstupu KV prijimace pred atmosf^ric- 
kym sumem, prizpiisobem ant&iy a an- 
t&miho svodu. Pokud jde o koncepce 
KV prijimace, ustupuje se dnes od pri- 
jimacu s nekolika preselektory. Snaha 
je zpracovat prijiraany signal primo 
smesovacem a bezprostfedne za mm za- 
fadit vysoce selektivni mf obvod (sou- 
stredena* selektivita). Pro takov£ smeso- 
vace se vyrabi elektronky (7360), kter£ 
jsou schopny linearne zpracovat signal 
az do 1 V pri nizk^m sumu. Spickovy 
prijimac je dnes SS1R, ktery je mozno 
charakterizovat takto: pri odladeni 
o 50 4- 100 kHz od vlastniho vysilace 
100 W neni prijimac rusen. Prijem 
VKV na amatersk^ch pasmech je moz- 
n 6 zlepsit zarazenim dutinoveho rezona- 
toru mezi ant^nu a konvertor (napr. 
typu krabicov^ho souosdho obvodu na 
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Obr. 5. Riditelny nf filtr podle OK IDE 
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Obr. 6 . Vf ullumovy cldnek z NDR. a - roz- 
vinutd grafitovd drdha , b - bokorys vrstvy, 
c — nahradni schema (z referdtu DM2B WO) 


obr. 2). Jednoduchym zpusobem je moz- 
' no zvysit sumov6 vlastnosti prijimace za¬ 
razenim nf filtru (na feritov^m jadre E), 
ktery se potenciometrem P plynule za- 
razuje do obvodu detekovan6ho signalu 
(obr. 5). Timto potenciometrem se kro- 
me hlasitosti reguluje t£z sire pasma (se¬ 
lektivita) prijimace: bezec nahore — A3, 
bezec dole - Al. 

* Po prednasce inz. Dvoraka pozadal 
o slovo inz. Dr. Walter Woboditsch, 
DM2BWO, ktery informoval o nov£m 
vyrobku z NDR, plynul^m vf d^li6i do 
kmitodtu 1000 MHz. Je to soundstka po- 
dobnapotenciometru(obr.6).Odurfit^ho 
uhlu natoceni bezce je utlum presne zd- 
visly (logaritmicky) na uhlu natoceni 
(obr. 7a). Delic se dodava necejchovany, 
cejchovat je mozno ss nebo st proudem. 
Pouzije-li se misto stupnice jednoduse 
uhlomer, je presnost odecitdm 0,36 dB 
na 1° s chybou ± 0,08 dB. Pripoji-li 
se delic na vystup oscildtoru podle obr. 
7b, je , signal na v^stupu v rozmezi prak- 
ticky od 0 do S9 + 40 dB. Tyto delice 
se vyrdbeji pod oznacenim SVZ-1 
fy RFT, vyrobcem je VEB ELRADO, 
Dorfhain, Kreis Freital, DDR. Jeho na- 
zevje HF-Spannungsteiler 0-^300MHz 
(0-^-1000) a typov? oznadeni 90/300 
pripadne 90/1000. Vyrabi se pro zatez 
50, 60 a 75 Q. Na symposiu byly pred- 
neseny DM2BUO metody mereni zisku 
VKV anten a smerov6ho diagramu 
a mereni pomeru signdl/Sum prijiman^ 
stanice. Pomoci tohoto delice se dosahlo 
prekvapujicich vysledk^ pri mereni sily 
signdlu podle stupnice S (1 S je 6 dB nad 
sumem). Signdl, ktery byl prijiman 
v krasne sile a vysoko nad sumem (hod- 
noceni uchem by tedy vyznelo na S9), 
byl po mereni 26 dB nad hladinou sumu, 
tedy S4. 

V nedeli 8. srpna byla prednesena 
posledni prednaska s. Jana Sim; 
OK1JX, na t£ma „Soucasny vyvo 
a perspektiva koncepce amat^rskych vy- 
silacu^. Po uvodnich uvahdch, z nichz 
nejdulezitejsi je poznatek zpracovani 
signalu budice na nejnizsi urovni a pre- 
mena kmitoctu budice pomoci kry- 
stalov^ho oscilatoru metodou smesovaci, 
ktera zatlacuje nasobici techniku, se 
, s. Sima zabyval ruznymi metodami zis- 
kavani SSB signalu, systemem pass- 
band tuning pro stabilizaci kmitoctu 
vysilace (je to system, pouzity u priji¬ 
mace Stabilidyne podle Sdelovaci tech- 
niky). Na z&ver upozornil na krizovy 
modulator, vyvinuty ve VUST (inz. 
Zdenek Mack, Krizovy modulator a jeho 
moznosti, ST 9/63, str. 322) a vhodny 
pro tvorbu SSB signdlu. Zapoji-li se za 
nej krystalovy filtr (McCoy apod.), 
vznikne filtr vynikajicich vlastnosti. 

I. celostdtni .symposium amat£rsk£ 
radiotechniky zahdjil predseda Severo- 
moravskeho KV Svazarmu pplk. Ale- 


xandr Trusov, po kterem se ujali slova 
zastupce tJV Svazarmu s. plk. Oldrich 
Filka a dekan 16karske fakulty Palackeho 
university docent MUDr. et CSc Jin 
Lenfeld. 

Vhodnym doplnkem jednani amate¬ 
rn byly vystavky n. p. Tesla a radioama- 
t^r6. Z podniku tu vystavovaly n. p. 
Tesla: Valasske Mezirici, Litovel, Lan- 
skroun, Roznov pod Radh., Brno,^Bra¬ 
tislava a Zavod prvni petiletky Sum- 
perk. U prilezitosti symposia se takd 
konala neplanovana VKV beseda. Ko- 
lektiv 180 pritomnych amatdrti postradal 
mezi sebou predni funkcionare VKV 
odboru sekce radia CV Svazarmu, pre- 
devsim pak soudruhy Macouna a Jezdi- 
ka. V predvecer ukonceni symposia 
byli na slavnostnim vecirku jmenovani 
novi mistfi radioamat^rsk^ho sportu 
soudruzi: PhMrJ. Prochazka, OK1AWJ 
A. KHz, OKING, V. Vomocil, OK1FV, 
F. Vorel, OK1LY, inz. V. Srdinko, 
OK1SV a J. Zizka, OK1AZJ, kterym 
odevzdal odznaky a diplomy zastupce 
l3V Svazarmu s. plk. Filka. Po te ode¬ 
vzdal polsky soudruh inz. A. Jablonski 
ucastnik4m SP9 Gontestu diplomy. 
A pak uz se rozproudila ziva zabava. , 

Podivejme se, jak se na symposium 
divali nekteri jeho ucastnici: s. ini. Ma¬ 
res , OK1GG - Neni moznd, aby docha- 
zelo k setkdni radioamateru v bezn^m 
zivote a proto jsou vitany takov^ akce, 
jako je symposium. A nejen to. Sympo¬ 
sium ukazuje cestu, kam pujde technicky 
vyvoj, symposium je prostredkem k na- 
vizani uzk^ho styku se zastupci prfi- 
^myslovych zavodu a umoznuje tak poho- 
vor s nimi o vecech, kter6 amatera zaji- 
maji. Toto jednani vidim jako vyrobni 
poradu na zavode - ukaze dnesni klady, 
nedostatky, i co bychom potrebovali do 
budoucna. Bylo by vhodn6 zajistit pro 
pristi symposia, aby prednisejici citovali 
literaturu k, tematu, o kterem hovori, 
a opirali se o pranieny. 
s. Kloboucnik ; OK1KG - vidi vyznam 
symposia v tom, ze se amat^H mo¬ 
hou sejit, vymenit si zkuSenosti a ove- 
rit znalosti i dozvedet se podrobnejsi 
veci, ktere se nedaji vzdy v technickych 
clancich popsat. Spatruje prinos 
i v tom, ze se symposii zufiastnuji i man- 
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Obr. 7. a - linedrni stupnice vf delice v dB; 
b — Qscildtor pro mereni s vf delifam na pdsmu 
2 m (z referdtu DM2BUO) 



zelky amateru, kter^ hovoH mezi sebou, 
vymenuji si nazory a ziskavaji jiny po- 
hled na amaterskou praci sveho muze - 
ziskavaji novy vztah k jeho z&libe. 
s. Palyo, 0K3WB - postradal tu vysilac 
na 80 m i zarizeni pro OL, kteri by si 
jiste r&di zavysilali odtud v pasmu 
160 m a ziskali na pamatku Q,SL. 
Soudruzi Rub an, OL3ABP a Cisar, 
OL3ABO — takd postradali zarizeni na 
telegrafii a doporucovali, aby napriste 
bylo vie tfeiat pro mladez. & 

A na zaver - dik za vskutku pekne 
a uspesne uspor*adani symposia patri 
cel£mu kolektivu olomouckych amateru 
v cele se s. Spilkou, OK2WE a s.Papicou 
OK2BIB, ktery si zaslouzi plndho uzna- 
ni. Priprave symposia venoval svou do- 
volenou.a svymi organizacnimi schop- 
nostmi se zaslouzil o hladk^ prubeh ce- 
leho jednani. 

A jeste nekolik cisel. a statistickych 
dat: 

Gestu do Olomouce (zvolend sfestne 
na pul cesty mezi obema konci re- 
publiky) vdzilo 288 amateru podle pre- 
zeneni listiny. Mnoho jich vsak nebylo 
na ubytovani evidovano, takze celkovy 
po£et ucastniku' lze odhadnout na 350. 
Ac tentokrat §lo podle umyslu poradate- 
lu o zalezitost mistni a o prvni zkusmy 
pokus toho druhu, ucastnili se ho i cet- 
ni zahranicni turist£: z DM 2BWO, 
2BUO, 2CGN, 2COO, 4YSN, 3RFO, 


2DBO, 2CFO, 2BHA, 3SBO, 2DCO, 
2CDM, 2BMM, 4CID, 2BNM, z nichz 
DM2BVVO a DM2BUO predvddeli vf 
delic napeti jako jednu z nejpozoruhod- 
nejsich senzaci symposia; z SP: SP9WE, 
9ZD, 9AGV, 9AJT, 9XZ, 9MM a bra- 
tfi 6-7503 a 6-7507; dile OZ4HV 
a OE1VVO. K nejzivejsi diskusi se za- 
hranicnimi ucastniky ovsem doslo na 
dvou vecircich (VKV a „seznamovaci £< * 
v sobotu), kter6 tvorily spolecenskou 
stranku’symposia. 

Zorganizovani symposia si vyzddalo 
temer 1000 brigadnickych hodin olo¬ 
mouckych radioamatdru a asi 200 hodin 
pri instalovdni vystavy. Tesly tu vy- 
stavovaly vyrobky v hodnote 60 000 Kcs. 
Vytisteno bylo na 5000 kusu propagac- 
nich letaku, kter6 byly cestou Q,SL sluz- 


by rozeslany amat^rum a krajskym 
a okresnim vyborum Svazarmu. Vytiste- 
ny byly Buletin c. 1 v kvetnu, c. 2 na 
symposiu a v c. 3 zajistil organizacni 
vybor vydani pfednaSek. Tento Buletin 
je mozno si objednat zalohou Kcs 10,— 
u s. J. Papici, Krelov 216, okr. Olomouc. 

Az necekane uspesny prubeh sympo¬ 
sia, kter6 se musi projevit jako mocna 
pobidka technick^ tvurci cinnosti nasich 
amateru, vyvolal uvahy, zda by se 
v budouenosti nemelo podobn6 sympo¬ 
sium stat pravidelnou formou organizac¬ 
ni cinnosti (dejme tomu ve dvouletych 
obdobich), a s ofici^lni zahranicni ucasti. 
Nepochybujeme, ze by to bylojzadouci. 
Jde o to, aby vzdy stacily sily aspon pro 
takovou uroven, jak£ bylo v Olomouci 
dosazeno letos.- -cfy, da, jg— 


Jmenovani novych 
mistrit radioama - 
terskeho sportu na 
c .symposiu v Olo¬ 
mouci 




Rubriku vede Josef Korda£» OK1AEO 

Nadesel podzim a zacinaji se nam 
vracet opet lepsi podminky na pasmo 
160 m. Leto, ktere bylo letos tak skoup6 
na slunicko a teplo, nam prineslo dosti 
dobrd podminky a nekter^ dny to vy- 
padalo na pasmu jako v zimnich mesi- 
cich. Vecer a v noci se dala navazovat 
velmi pekna spojeni se zahranicim a po 
republice tdmef v kteroukoliv denni 
i nocni dobu. 

Nasi mladi OL nelenili a uz pred 
prazdninami mnozi staveli male tran- 
zistorovd vysilace pro sv^ prazdninov^ 
toulky nebo pro pouziti primo „od 
krbu £C , jsou to napriklad OL1ABK, 
ktery byl zrejme prvy a tak6 si uz posta- 
vil maly tranzistorovy pfijimac (ktery 


156NU70 156NU70 



Obr. 1. Vysilac OR6AAX jednoducheho pro- 

vedeni 


otiskneme v pfiStim cisle), OL6AAX, 
OL1ACK a OL1ACJ. 2e jim jejich- 
Q^RP vysilace dobre chodi, svedci mno- 
ha navazana spojeni. Velmi pekny 
(i vzhledem) tranzistorovy vysilac si po- 
stavil OL6AAX, Ivo z Prostejova. Pos- 
lal nam dve varianty: prvni, jednodussi 
vysilac je pouze se dvema tranzistory 
a hodi se pro prv£ pokusy pro ty, kteri 
jeste nemaji mnoho zkusenosti se stavbou 
a s tranzistory. Mate jej na obr. 1. Osci- 
lator je beznd Clappovo zapojeni. S kmi- 
tanim nejsou potize a takt^z stabilita 
oscildtoru je dostacujici. PA stupen je 
takt^z velmi jednoduse zapojen. V ko- 
lektoru je obvod ladeny na 1,8 MHz, 
ant&ia je vdzana pres kondenzator 
30 pF. 

L\ ... asi 100 ^ zavitH ha kostricce. 
0 10 mm 

Ci . .. nejprve zapojime otoeny konden¬ 
zator 500 pF a vyladime na 
1800 kHz. Pak nahradime sli- 
dovym. 

77 ... v bazi PA stupne asi 1 mH. 

L 2 ... asi 30 zavitu na 0 15 mm 

Tento vysilac dava asi 10 raW. 

■ Pro pokrocilejsi a pro dalsi pokusy je 
urccn vysilac na obr. 2. Je jiz ponekud 
slozitejSi, obsahuje celkem pet tranzisto- 


ru, zato vsak pri dobr6m serizeni u nej 
dosahneme az 250 mW prikonu a to uz 
je docela slusny prikon. Oscilitor je stej- 
n^ho zapojeni jako u prv^ho vysilace, 
nasleduji dva zesilovaci stupne a konco- 
vy stupen, ktery ma dva tranzistory 
v soumernem zapojeni. Tranzistory jsou 
typu 156NU70, na zesilovacich stup- 
nich je mozno pouzit i niz§i typy jako 
155NU70 a 154NU70, tak^ tarn vyborne 
chodi a jsou o neco levnejsi. Mate-li 
moznost vyberu, vyberte ty, kter6 maji 
mensi zesileni, odpadnou pripadne poti¬ 
ze pri uvadeni do chodu. Vysilac je vel¬ 
mi jednoduchy a pokud pouzijete dob- 
rych soucasti, buae vam pracovat na 
prvni zapnuti. Snad trochu dele bude 
trvat serizeni vazby s ant^nou. Trpeli- 
vost se vsak vyplati; pamatujte, ze tran¬ 
zistorovy vysilati je opravdu jen Q.RP 
zarizeni a zalezi tedy na kazdem mili- 
wattu, ktery dostaneme do <?ant£ny. 
Mozno t^z pouzit pro vazbu s antdnou 
7r clanku. Nevyhoda je pouze ta, ze dva 
ladici kondenzatory jsou o mnoho vetsi 
nez cely vysilac, 

A co rika Ivos, OL6AAX, o svych zku- 
senostech s timto vysilacem? ,,Za mesic 
Cerven jsem s nim za spatnych podmi- 
nek navazal asi 50 spojeni turner se vsemi 
kraji CSSR. Nejdelsi spojeni jsou asi 


kite 



Obr, 2. Vypracovanejsi varianta vysilace pro 

160 m 
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OL3ABD - 449, OK3XW - 589, 
OK1KDR - 569 atd. Vcera jsem zkou- 
sel volat G3TTK, ale spojeni jsem ne- 
navazal. Dnes v 00.40 (19. 7. 1965) jsem 
delal OL1AEE na pouhych 10 m dratu 
natazenych v byte, report pro mne 459. 
S OL6ADE jsem delal spojeni na lavicce 
v parku, antena asi 2 m, prijimac upra- 
veny Doris na vzdalenost asi 1 km. Vy- 
kon vysilace je kolem 200 mW, stabilita 
oscilatoru srovnateln& s eresickem. Nyni 
k nemu stavfm jeste prijimac. “ (Doufa- 
me, Ivosi, ze jej taktiz posies pro ostatni). 
Rozmery vysilace jsou 160 x 80 x 50 mm 
i se zdroji. 

A jeste hodnoty civek: 

Ci ... vyzkouset otocnym kondenzato- 
rem, nahradit slidou (obvod la- 
dime jako u prviho vysilace na 
1,8 MHz). 

£i ... asi 100 zavitu na kostricce o pru- 
meru 10 mm. 

£2 * * • asi 20 zavitu'na ulomku feritovi 
tycky 0 8 x 20 mm. 

£3 ... asi 15 zavitu na civce £ 2 . 

La . .. asi 20 zdvitu na ulomku feritovi 
tycky 0 8 X 20 mm. 

£5 ... 2x15 zavitu na civce £ 4 . 

£e . .. 2 x60 zavitu bifilarne vinuto na 
ulomku feritovi tycky 0 8 X 
X 30 mm. 

£7 . .. 10 az 100 zavitu na Lq, pocet za¬ 
vitu zvolime podle dilky antiny. 

Vsechny civky (ladici obvody) vyladime 
posouvanim po feritu na 1800 kHz. Po- 
kud bychom nepouzili feritovych tycek 
a vinuli civky na kostricky. bez jadra, 
vyjde pocet zivitu priblizne dvojnasob- 

n y- 

* * * 

Zajimavou statistiku o Q,SL mortice 
mezi nasimi amatory nAm poslal-poslu- 
chac OKI-12948 Vladimir z Prahy: 

Vetsinou si vsichni RP narikaji na 
spatnou QSL moralku koncesionaru. Ja 
v§ak mohu potvrdit pravy opak. Jsem 
RP uz 2 roky a za tu dobu jsem poslal 
ruznym stanicim asi 750 QSL se svymi 
reporty, coz neni tak mnoho (1 QSL na 
1 den). Misto na kvantitu jsem se zame- 
fil na kvalitu. Nikoliv na „vylepsene“ 
reporty, ale naopak posil&m reporty kri- 
ticke a QSL vzdy spravne, .uplne a ciste 
vyplnuji. Zahranicni stanici neposilam 
zpravu o poslechu, pracuje-li zrovna 
se stanici OK, protoze muj report do- 
stane mnohem pozdeji a navic to vzbu- 
zuje podezreni, ze spojeni bylo opsdno, 
zvl&ste pri spolecnim QTH. Odmenou 
je me rada peknych QSL, ktere jsem 
obdrzel ve zvlastnich dopisech, dokonce 
i letecky. A nyni neco k ti QSL moralce. 
Pripojuji malou tabulku, ze kteri vyply- 
v£, kolik ze zaslan^ch reportft nasim 
OK/OL stanicim bylo potvrzeno; 

Stanice OL/OK % 


Kolektivky ^ 70 

Dvoupismenna znacka 84 

Trojpismenna znacka 94 

OL stanice . 100! 

Z uvedeniho je zrejmi, ze nejhure jsou 
na tom kolektivky. Snad je to tim, ze 
QSL za spojeni si kazdy operater vypiSe 
s&m a o vypisovani QSL pro RP neni 
zajem. Presto jsou to cisla pomerne vy- 
soka, rozhodne vysSi nez jsem oiekaval 
a podstatne vyssi nez v mnoha jinych 
zemich. 

/ 
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Pracovnici redakce maji moznost videt 
pomerne velky pocet amatirskych kon- 
strukci — bucf na svych cest&ch po vlas- 
tech ceskych nebo primo v redakci, kdyz 
nekdo prijde nabidnout popis nebo chce 
poradit. Rozdil mezi ruznymi konstruk- 
cemi je markantni: nekdo si da zalezet, 
aby vzhled jeho vyrobku predcil tovarni, 
nekomu staci, kdyz to jenom slape. 

Je opravdu tak dulezit6 dov^st svuj 
^ vytvor k dokonalosti i tim, ze bude mit 
prvotfidni kabat? Nechme stranou tuto 
diskuzi, kterou ve sv£m nitru podstupu- 
je temer kazdy zacinajici radiovy fanou- 
§ek a pak prichazi k vysledku, ze skutec- 
ne je to dulezite. Venujme riekolik ridku 
pomoci tern, kteri se o to chteji, snazit, ^ 
ale nevedi jak. 

Povrchova uprava ma vzdy sledovat 
dva cile: vyrobek musi byt nejen vzhled- 
ny a technicky elegantni, jeho vnejsi 
t^asti musi mit t£z urcitou odolnost vuci 
agresivnimu okoli a poskytovat ochranu 
duvtipu, ktery je skryt uvnitf. 

Z tohoto hlediska je nutno volit ma¬ 
terial na panel a skfin pristroje: vyr&bi- 
me-li zarizeni, kter6 se mi stit soucasti 
bytov^ho interi^ru, zvolime i choulosti- 
vejsi material, ktery ale lze uhledneji 
opracovat. Do terenu zvolime ocelovy 
nebo duralovy plech s jednoduchou a tr- 
vanlivou povrchovou upravou. Ale* to 
jsou jiz otazky vytvarn^ho citeni kon- 
strukt^ra. 

Vsimneme si postupu, kteri se osved- 
cily. Nejprve k vyberu materialu. Pro 
skrine a tim mine panely se nehodi dre- 
vo. Dreveni bocnice nekterych parielo- 
vych jednotek nasich tovarnich pristro- . 
ju (pozdeji byly nahrazeny bakelitovymi 
v^lisky) jsou vysledkem uceloviho reseni 
pro dve varianty: pristroj v panelovi 
jednotce (bez drevenych bocnic) - sa- 
motny pristroj, prenosny (s bocnicemi). 
Proti volbe dreva stoji jeho zasadni ne- 
dostatek: neni dosti odolni mechanicky , 
a nechrini dobre proti vlhkosti, nep^i- 
sobi esteticky (v tomto pripade, samo- 
zrejme). 2elezny plech se lehce opraco- 
vivi v^ domaci dilne, hure se vsak upra- 
vuje jeho povrch. Hlinik a dural jsou 
snad nejpouzivanejsi materialy, hlavne 
na panely. V posledni dobe se u reno- 
movanych forem rozmaha pouzivani 
umelych hmot, odolnych proti narazu, 
hlavne na skrine. V tomto ohledu se da 
mnoho dobrych myslenek pouzit i v ra- 
dioamatirski praxi. 

Povrch skrine i panelu musi byt pred 
povrchovou upravou vyhlazen, zbaven 
nerovnosti a nepotrebnych otvoru (tme- 
lenim, zapajenim, zanytovanim, podlo- 
zenim apod.) a hlavne ocisten pro od- 
straneni zbytku kyslicniku a neiistot. 
Pouziva se jemniho smirkovaniho plit- 
na, natazeniho na rovni plo^e (postaci . 
^ plochy pilnik, lat'ka). Takto ocisteny 
povrch je vhodni docasne ochrinit 
pred oxydaci tenkou vrstvou tuku, ne- 
obsahujiciho kyseliny (vaselina na ku- 
lickovi loziska, automobilov^ olej). 


' Povrch kovovi skrine nebo panelu se 
upravuje tak, aby jednak vznikl uhled- 
ny povrch, jednak aby netrpel vlivem 
atmosfiry a obsluhy. Zpusobu je neko- 
lik: ^ • 

1. Pokoveni - provadi s^ galvanickou 
cestou. Vytvari se tenka vrstvicka kad- 
mia, zinku, medi apod., hlavne u ocelo- 
viho plechu (velmi vyhodni je toto 
pokoveni u vsech ocelovych dilu pri- 
stroje). V amatirskych podminkach je 
tezko zvladnutelni, nejlepsi je pouzit 
sluzeb galvanizoven. 

2. Lakovani a barveni - bud pruhled- 
nymi laky, kteri zachovavaji puvodni 
barvu materialu a slouzi jako ochrana, 
nebo lakovymi barvami, kteri tvori ne- 
pruhledni vrstvy. Je jich velki mnoz- 
stvi, zisadne jsou strikaci nebo urceni 
k nanaseni §tetcem a podle jiniho hle¬ 
diska schnouci pri normalni teplote, 
vypalovaci (iennkovy, krystalovy, kla- 
divkovy aj.) a polymerizujici (tyto jsou 
velmi vyhodni). Cerny lak je elegantni 
hned po naneseni, ale po case se zanese 
prachem. Proto je v^hodnejsi sedy nebo 
barevny. Nanaseni laku roztirinim stet- 
cem vyzaduje urcitou zrucnost a zkuse- 
nost. Pekny povrch" dostaneme „tupo- 
vanim** ponekud ridsi ndterovou hmo- 
tou. Pohodlnejsi je lak strikat: velke plo¬ 
chy treba rozprasovacem od v^^savace, 
mensi plochy skolni fixirkou, kterou opa- 
tfime balonkem od rozprasovace vonav- 

k y- 

Lakyrnicka technika vsak nespociva 
jen v naneseni vrchni vrstvy a taki ne- 
smime spolihat, ze hrichy spachani na 
uprave povrchu schovame tlustou vrst¬ 
vou laku. Ma-li mit prace a naklad vy- 
nalozen^ na lakovani smysl, je treba nej- 
vetsi pici venovat odmasteni, tmeleni, 
naneseni podkladovi vrstvy (zakladni 
ndter) a brouseni. Lakyrnik vie brousi 
nez natira. Tmeli se ridkym lakyrnic- 
kym tmelem (spachtli), brousi se za vlh- 
ka. Pokyny o volbe podkladoveho ndteru 
jsou na stitku obalu kazdi naterovi 
hmoty. Teprve na bezvadne hladky, 
stejnobarevny a od prachu ocisteny po¬ 
vrch prijde tenka skelna vrstva vrehniho 
nateru, kterou chranime az do uplniho 
ztvrdnuti pred prachem. 

Vyhodni pro na§i pr^ci jsou laky te- 
pane (kladivkove, hammerhnish) dvou- 
slozkovi, kteri tuhnou bez zahrivani. 
S vyhodou se nanaseji ridsi tupovi- 
nim. Potrebujeme-li rychlejsi vytvrzeni 
nez obvyklych 24 hodin, zahHvame pred- 
met v troube nebo elektrickym slunic- 
v kem, ovsem tak, aby na laku nenaska- 
kaly bubliny redidla. Tak lze tvrzeni 
zkratit na jednu hodinu. 

3. Chemickd uprava - je to zpusob 
znacne naroeny na vybaveni laboratore 
radioamatera a proto casto opomijeny. 
Patri sem predne chemicke cisteni po¬ 
vrchu z medi, mosazi a bronzu, tj. sou- 
castek slozitych tvaru, kteri se spatne 
cisti mechanicky. Pouzijeme 2 vahovych 
dilu kyseliny dusicni a 1 vah. dilu kyse¬ 
liny sirovi. Opatrne! K cisteni povrchu 
hliniku a duralu pouzijeme zredeny 
louh sodny. Opet jde o ldtku ziravou, 
hygroskopickou. Pro jini kovy pouzijeme 
vhodni kyseliny v mensi koncentraci, aby 
nedoslo k prudki reakei, ale jenom k na- 
leptani povrchu. Po chemickim cisteni 
je nutno predmet dukladne omyt vodou. 

Chemickou upravou je cerneni po¬ 
vrchu, kteri pouzivame hlavne u sroubd 
. a matek. Ocisteny a odmasteny v tri- 
chloretylenu predmet ponorime do roz- 
toku dusicnanu mednateho a poti jej 
opalime v plameni. Po castecnim zchlad- 
nuti otreme kouskem latky. Postup opa- 



kujeme nekolikrat, pak predmet otreme 
kouskem latky, smocene v terpentyno- 
v&m oleji. 

Eloxovani, fosfatovdm, pomecfovanf, 
mofeni jsou technologicke postupy, po- 
uzivan^ pro riizn6 materialy a urcen£ pro 
dosazeni ruzne zbarven<5ho povrchu 
s urcitymi vlastnostmi. Neni v moznos- 
tech, tohoto clanku probrat vsechny tyto ' 
zpusoby, zajemce se orientuje nejl^pev li¬ 
terature. 

Zvlastni zminky si zaslouzi konecna 
uprava panelu: zhotoveni popisu a stit- 
ku. tJhledne vypada pristroj s plexito- 
vym krytem, pr isroubovanym na kovovy 
panel. Popisy a^oznaceni na panelu jsou 
nakresleny na kladivkov£ ctvrtce, zakry- 
te plexitem. Pouzivaji se t6z stitky, zho- 
toven£ fotografickou cestou, nebo lepta- 
n£ stitky z mosazi nebo zinku, pripev- 
nen^'k panelu lepenim, nebo prisroubo- 


* 

van£. Leptan£ stitky je mozno t6z zhoto- 
vit z desky pro plosn£ spoje. Napis na- 
kreslime na mirne oleptanou m&f tu£i 
na astralon, ma-li byt pismo kovov£. 
Negativni napis ziskame tak, ze desku 
pokryjeme tenkou vrstvou vosku a pis¬ 
mo vyryjeme podle sablony sidlem, 
nebo jehloUj drzenou v tuzce Versatil. 
Leptame v chloridu zelezit&n* pres noc. 
Leptadlo rozsiri vyryt6 linie i na sirku 
1. mm. Stitek prelesteny zubni pastou 
se musi prelakovat (treba pairketolitem) 
na ochranu pred korozi. , 

Tovarni vzhled maji panely s gravi- 
rovanymi (strojni ryti) stitky, ale to je 
metoda pro vetsinu amat^ru nedostupna. 

Vite, jak na to sel s. Urbanec, 
OK.1GV? Protoze u mnoha amat^ru 
bude snaha vytvorit panel, ktery by vy- 
nikal nad tovarni vyrobky estetickym 
vzhledem, zde je jeho metoda: panel je 


JEDNODUCHY STEREOFONN1 DEKOD^R 
Inz. Vlastislav Novotny 


Stereofonnl nahravky na gramofono-' 
vych deskach vyvolaly zivy ohlas u §iro- 
verejnosti a tim i tlak na vyvinuti 
vhodneho syst&nu stereofonniho rozhla- 
soveho vysilani. Vysledkem techto praci 
byla, realizace cel£ rady systemu, z nichz 
nejvfce nadeje na rozsireni md system 
G-E/Zenith znamy te£ pod nazvem nor¬ 
ma FGG. Tato soustava je pouzivana i 
v zdpadni Evrope, v Rakousku a bude 
zkousena i u nas (VKV vysilac Stredni 
Cechy). 

Princip t6to soustavy je popsan v [1, 
2\ 5, 6]; jsou zde uvedeny i ruznd deko- ' 
dery, vesmes vsak pro pokusy prilis slo- 
zitd. Popisovany dekod6r je pro svou 
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Obr. 1 . Spektrum stereofonniho sign&lu podle 

normy FCC 


jednoduchost vhodny pro prvni zkousky 
a dava dosti dobr£ vysledky (prijem po- 
kusn^ho vysilani rakousk^ho vysilace 
99,9 MHz). * 

Pro pochopeni cinnosti dekod^ru bu¬ 
de nutno\se strucne seznamit s princi- 
pem modulace EGG. Vstupnimvsignaly 
jsou zde signaly souctovy (L+P) a roz- 
dilovy-smerovy (L—P). Pritom soucto¬ 
vy je beznym zpiisobem kmitoctove mo- 
dulovan, zatim co, rozdilovy je pred 
kmitoctovou modulaci amplitudove mo- 
dulovan na pomocnou nosnou vlnu 


38 kHz. Tato nosha je z energetickych 
.duvodu potlacena a nahrazeria t.zv. pi- 
lotnim signalem (fidici nosnou) 19 kHz. 

Po bezn£ kmitoctov£ demodulaci 
v prijimaci (na pr. pomerovym demodu- 
latorem) vypada spektrum podle obr. 1. 
V prijimaH je vsak nutno odpojit obvo- 
dy deemfaze, aby vyssi kmitocty spek- 
tra nebyly potlaceny. 

Cinnost popisovan^ho -dekoddru je 
potom nasledujici (obr. 2): po zesileni 
v elektronce £i a (polovina ECC85) je 
signal veden pres kondenzator- Ci na vy- 
stup dekod^ru, kde jsou dva diodov^ 
amplitudove detektory (D i, D 2 , Ri, R%, 
G 4 , Cs). Z anody £i a je odvaden signal 
tez na kmitavyobvod Li —C 2 , ladeny na 
19 kHz, ktery vybere ze spektra pilotni 
signal. Elektronka E ib pracuje jako 
zdvojovac kmitoctu z 19 kHz na 38 kHz 
a ma v dusledku toho nastaven neob- 
vykly pracovni bod (nizk6 anodov<5 na- 
peti a temer nulov^ predpeti). Anodov^ 
obvod t6to elektronky L 2 —C 3 je laden na 
druhou harmonickou pilotniho signalu. 
Vazebni vinuti Lz prevadi takto ziska- 
nou nosnou a doplnuje ji do rozdilovdho 
signalu (L—pP). Tim je tento signal scho- 
pen amplitudovb detekce ve dvou opac- 
ne polovanych diodach Di a £> 2 . Jedna 
dioda snima kladnou, druha zapornou 
obalku amplitudove modulovaneho sig¬ 
nalu (L—P). Na vystupu dekod^ru se 
tedy nachazejx celkem tfi’signdly: 
(L+P), —(L—P), +(L—P), kterfi se 
na vystupnim obvodu slouci takto: 

(L +P)-~(L—P) = L+P—L+P = 2P 

signal pro pravy kandl 
(L+P) +(L—P) = L+P+L—P = 2L 

signal pro levy kanal. 

Oba signaly jdou jeste pres obvody de-. 



prelepen umakartem- vhodn^ pastelove 
barvy. Popisy jsou zhotoveny trubicko- 
vym perem zvlastnf tusf na astralon (coz 
je folie na kresleni napr. kreslenych iil- 
mu). Tus je citit acetonem. Napisy jsou 
velmi trvanlivb. Praktick^ zkousky na oter 
(naslinenymi prsty) prokdzaly stopro- 
centni odolnost popisd. 

V minulych letech byly u nas vydany 
velmi uzitecne prirucky, ve kterych za- 
jemci naleznou podrobnejsi ndvody na 
upravu povrchu krome jinych velmi 
dobrych praktickych udaju. Tezko se 
bude shanet v prodejnach, ale v knihov- 
nachje naleznete urcite. Jsou to: Priruc- 
ka radiotechnick^ praxe, J. Drsfak a kol., 
Na^e vojsko Praha 1959; Konstrukcm 
prirucka radioamatera, K. Dondt, Svaz- 
arm, Nase vojsko Praha, 1958; Radio- 
amatdrova dilna a laboratof, J. Drsfdk, 
Nase vojsko Praha 1955. 


emfaze R 3 —Ce (ev. R 4 —C?) na vstup 
nizkofrekvcncniho stereofonniho zesilo- 
vace. 

Prijimac, ktery bude zdrojem signalu 
pro dekod^r, musi byt jakostni a mit do- 
statecnou Siri pasma, asi 200 kHz (po¬ 
dle doporuceni stokholmske konference 
z roku 1961 dokonce 300 kHz), jinak 
bude stereofonni signal zkreslen. 

Indukcnost L\ je navinuta na ferito- 
vdm jddre E (dva kusy) vnejsuho rozme- 
ru 15 x20 mm, na kter 6 navineme 450 
zavitu dratii 0,1 mm CuP s odbockou na 
150r zavitu od uzemnen^ho konce. Poza- 
dovand indukcnost je 150 mH. 

Indukcnost L 2 a L 3 je mozno impro- 
vizovat z horizontalniho blokovaciho 
transformatoru z televizoru Manes, na 
kterthn provedeme upravu podle obr. 3. 
Vzdalenost obou civek je vhodn^ zmen- 
sit asi na 9 mm. V celkov^m sch&natu 
zapojeni (obr. 2 ) jsou vyznacena cisla 
jednotlivych vyvodu tohoto transforma¬ 
toru. Pro ty, kteri budou tento obvod 
sami vyrabet, strucny navijeci predpis: 
civka Z 2 je navinuta na komurkovou 
kostru o vnej^im prumeru ,17. mm, d^lce 
10 mm z hrnickovych jader. Je opatrena 





Obr. 3 . tlprava blokovaciho transformatoru 

feritovym jadrem M7 X 25 mm, pocet 
zavitu je 430 s odbockou uprostred, sila 
vodice cca 0,08 mm. Civka £3 je vinuta 
na obdobnou kostru, pocet zavitu je 450 
timt 6 z dratem. Je bez feritov^ho j&dra 
a umistena ve vzdalenosti 9 mm od Lz. 
Provedeni dekoderu a umisteni soucas- 
tek neni kritick 6 vzhledem k celkem niz- 
kym pracovnim kmitoctum. 

Nastaveni dekoderu spociva v nala- 
deni obou kmitavych obvodu na prislus : 
ne kmitocty (19 a 38.kHz) bucf pomoci 
generAtoru nebo pri vysilani programu. 
Naladeni indikujeme nf milivoltmetrem 
nebo osciloskopem, kterym se zdroven 
presvedcime, zda zdvojovac spravne 
pracuje. Rozliseni obou kanalu na pravy 
a levy provedeme pomoci testu, kter 6 
jsou soucasti vysiHni. 

[1] Funkschau 1963, pUloha k cislu 21. 

[2] Funkschau 1963 , 4. 17 str. 465 . 

[3‘] Smetana: Stereofonie. SNTL 1961. - 

[4] ■ Sdeftkaci technika 211962 sir. 46. 

[5] Amaterske radio 10/1964 str. 286. 

[ 6 ] Slab oproudy obzor 3/1962 str , 164* 
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Zdenek Caslaysky 


Kazdy, kdo se nekdy pokusil doplnit 
sbirku svyuh diapozitivft zvukovym do- 
provodem, zatouzil jiste i po tom, aby 
spojeni zvuku s obrazem bylo co nej- 
dokonalejSi a vymena diapozitivu zcela 
automaticka. Je-li majitelem poloauto- 
matickeho diaprojektoru (ADI OR 

apod.) a ctyrstopeho magnetofonu (SO¬ 
NET B3 apod.), je tento problem 
lehko resitelny. Staci k tomu jen syn- 
chronizator, pristroj, ktery je popsan 
v tomto clanku. 

Princip 

Zpusobu, jak presne spojit pri pro- 
mitani zvuk s obrazem, je cela rada 
(fotoelektricky, vodivostne, mechanicky, 
vmodulovanym kmitoctem na hranicich 
kmitoctoveho rozsahu magnetofonu, po- 
mocnou nahravaci hlavou aj.). Pro 
amaterske ucely, kdy nenf zadouci 
provadet na vlastnim nebo casteji vy- 
pujcenem projektoru a .magnetofonu 
nejake upravy, je nejvhodnejsi tento 
zp&sob: 

Na ctyrstopem zaznamu pouzijeme 
jednu stopu pro zvukovy doprovod 
a na druhou - paralelni stopu — nahra- 
jeme dodatecne potrebne ' synchroni- 
zacni impulsy. Pri prehravce je pak 
zvukovy doprovod z prve stopy normal- 
ne reprodukovan, signaly ze stopy druhe 
jsou privadeny do synchronizatoru a 
po zesileni ovladaji pomocne reie,- 
ktere spina vybavovacx reie, umistene 
v diaprojektoru. 

Popsane zarizeni je jednoduchh a 
vsechny soucastky'jsou bezne na trhu. 
Pouze reie vetsinou nevyhovuje vysokym 
odporem a je treba upravit je previ- 
nutim podle uvedenych udaju. Synchro- 
nizator je pro uplnost doplnen i jed- 
noduchym casovym spinacem, ktery 
umozni tez automatickou vymenu dia¬ 
pozitivu, avsak v predem nastavenych 
casovych intervalech v rozmezi asi 
10 -P 70 vterin, bez pouziti. magneto¬ 
fonu, coz je vhodne zejm^na pro ucely * 
vyucovaci, reklamni apod. 

Pristroj je osazen polovodicovymi 
soucastmi a je zapojen technikou plos- 
nych spoju. Protoze chyby'na plosnych 
spojich udela jen malokdo, umoznuje 
tento zpusob postavit pristroj i zacatec- 
nikum, kteri nemaji prilis velke "zkuse- 
nosti v radiotechnice. 

t 

Zapojeni 

Jak vidime na obr. 2, sklada se cety 
pristroj ze tri casti: z tonoveho gene¬ 
ratoru, z casoveho spinace a sit’oveho 
zdroje. Vsimneme si nyni jednotlivych 
casti podrobneji. 

~ V tonovem RC generatoru pracuje 
tranzistor T{ v emitorovem zapojeni. 
Zadany posun faze je proveden retezcem 
kondenzatoru a odporu (<7i, C 2 , C 3 , C 4 
a Rij Rz, A 3 ), zapojenym mezi bazi a 
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kolektor. Odpor Rq a kondenzator C 7 
v emitoru stabilizuji pracovni bod 
tranzistoru, ktery pri stisknut^m tla- 
citku 77 kmita sinusovym prubehem na 
kmitoctu asi 1000 Hz. Pres odd£lovad 
kondenzator Cs a omezovaci odpor 
Rs je signal priv^den na dutinku 1 ko- 
nektoru A*, odkud. se odebira napeti 


zapojen 6 v kolektorovem obvodu vzdy 
po dobu stisku tlacitka. 

Pri prehravani nahraneho zvukov^hp- 
doprovodu jsou synchronizacni impulsy 
snimany magnetofonovou hlavou, zesile- 
ny predzesilovacem TESLA AZZ 941 
(dodava se jako prislusenstvi k magne- 
tofonu SONET B3) a privedeny na du~ 
tinku 3 konektoru K . Odtud prichazf 
zesileny signal pres oddelovaci konden¬ 
zator C 9 a odpor/? 7 na bazi tranzistoru 
7i, ktery v poloze 2 prepinace Pi pra¬ 
cuje jako dalsi zesilovaci stupeh. Signal 
pokracuje pak dal drive popsanym 
zp&sobem jako pri nahravani impulsu. 

Casovy spinac, ktery je v cinnostt 
v poloze 1 prepinace Pi, je v podstate 
astabilni multivibrator s velmi nizkym 
kmitoctem preklapeni. Jestlize je tran- 
zistor T 5 otevren, je turner cele napeti 
zdroje na odporu P 17 a kolektorov^ 
napeti je jen nekolik desetin voltu. - 
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Obr. 2. Rozlozeni 
souddstek a spojova- 
ci obrazec desticky I 



-? R 9 R 4 


pro diodovy (R) vstup magnetofonu. 
Generator pracuje pouze v poloze 3 
prepinace Pi, to je tehdy, nahravame-li 
^synchronizacni impulsy na pomocnou 
druhou stopu. Abychom pritbm mohli 
soucasne sledovat vymehujici se diapo- 
zitivy, je napeti z generatoru pres 
kondenzator Cq a po usmerneni diodou 
Di privadeno na oddelovaci stupeh, 
tvoreny tranzistorem T 2 , a odtud na 
bazi tranzistoru T 3 , kter^ sepne relh P/, 


Toto napeti pusobi soucasne na bazi 
spinaciho tranzistoru T 3 , ktery je 
dosud uzavren. Jestlize preklopenim 
multivibratoru se Tp zavre, je na nem 
celh napeti zdroje. Tranzistor T 3 
dostane pres odpory P 17 a Pis kladn 6 
pfedpeti a stane se vodivym. Rel^ Rl 
v kolektorovem obvodu sepne. Cely 
cyklus se pak opakuje. Paralelne s vinu T 
tim rel 6 je zapojena i dioda £> 2 , ktera 
chrani tranzistor pred napefovymi 
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Obr. 2. Schema zapojeni synchronizatoru DIAFON 




spickami indukcni zateze. Kiditeln^m 
odporem .P 13 menime rychlost vymeny 
diapozitivfi. Odpor Rie urcuje dobu 
sepnuti reld, 

Tri pary kontaktu reld Rl jsou spojeny 
paralelne a spinaji vybavovaci stridave 
rel 6 RP 90, vcstavend v diaprojektoru. 
Aby nedochazelo ke spdkani kontaktu, je 
k nim paralelne pripojen zhaseci RC 
clen, tvoreny odporem /?i 3 a kondenza- 
torem C 10 . Spinacim obvodem tece 
sice jen 30 ■— 40 mA, ovsem sit’oveho 
napeti.. Je proto treba pripojeni kon¬ 
taktu V 2 provost vhodne dimenzovanou 
zdstrckou, aby nemohlo dojit k urazu 
sit’ovym napetim. Lze zde s vyhodou 
pouzit stary vyprodejni typ tripolo vdho 
konektoru TESLA, pro jehoz rozmery 
je upraven i otvor na vykrese dilu 7. 
Zastrcka dalkovdho ovladani do diapro¬ 
jektoru byla odlita do sadrove formy 
Dentakrylem (priimdr kontaktovych ko- 
liku 2,4 mm, ddlka koliku '10 mm, 
roztec IT mm). 

Napajeci sitovy zdroj je velmi jedno- 
duchy. Byl pouzit bezny transformator 
ST63, kdy stridavd napeti 6,3 V dava po 
usmerneni a vyhlazeni RC filtrem asi 
8,8 V stejnosmernych. Bez jakekoliv 
upravy lze ovsem pouzit k napdjeni 
i dvou plocliych baterii, spojenych do 
sdrie. Odpadne potom mimo transfor¬ 


mator i kondenzator C 14 , odpor Rib, 
dioda Dz a ovsem i doutnavka D. 

Zhotoveni plosnych spoju 

Obe desticky plosnych spoju dil 1 a 2 
jsou nakresleny v meritku 1:1 na 
obr. 1 a 5. Je zde zndzorneno rozlozcni 
soucastek pri pohledu ze strany spoju. 
Vsechny soucistky jsou znadeny sou- 
hlasne se schdmatem na oBr. 2. Prene- 
seni spojovdho obrazce a vyleptani 
desticek provedeme bud sami nekterym 
osvedcenym'zpusobem (viz Amat. radio 
1/65 str. 19), nebo si desticky objedna- 
me v nekterem vyrobnim druzstvu. 
Po oriznuti na zadanou velikost a vy- 
vrtani potrebnych otvorii osadime obe 
* desticky soucastkami. Jestlize jsme se 
zapojovanim hotovi, ' zkontrolujeme 
jeste jednou upevneni soucastek a ove- 
rime si spravnou polaritu elektrolytic- 
kych kondenzatoru a diod. Telefonni 
reld, upravend previnutim na potrebny 
pocet zavitu, pripevnime na desticku 
II pomoci uhelniku 5. Nyni obe desticky 
spojim’e sloupkem 3 pomoci dvou krat- 
kych sroubku M4. Drive vsak, nez takto 
spojend desticky upevnime do pouzdra 
na nosnd sloupky, provedeme kontrolu 
funkci. Na pdjeci body, oznacend L a 
M, privedeme stridavd napeti 6,3 V. 
Na body N a O pripojime potenciometr 



i?i 3 a body JK zatim zkratujeme. Nyni 
bychom jiz meli na bodech P a Q, na* 
merit asi 8,8 V =. Zaroveh by mel jiz 
fungovat casovy spinac. Doba sepnuti 
reld ma byt asi J 4 - 1,5 vteriny, doba 
rozepnuti (nastavitelna pomoci Riz) 
v rozmezi 10 4 - 70 vterin. Spinaci 
kontakt reld Rl je vyveden na‘ body H 
a /. Obe casove konstanty jsou do urditd 
miry ovlivnovdny ^zesilenim n tran-. 
zistoru X 4 a7k a kvalitou pouzitych 
elektrolytickych kondenzatorO C 11 a C 12 . 
Protoze doba, potrebna pro spravnou 
vymenu u diaprojektoru ADIOR, se po- 
hybuje kolem 1 vteriny, je.nutno do- 
sahnout eventualni zmenou odporu R\q 
potrebnou ddlku sepnuti. Aby reld spo- 
lehlive pritdhlo, musi kolektorovym obvo¬ 
dem tranzistoru 7~3 tdci asi 35 40 mA, 

Pri tom bychom meli mezi body J 
a. K namerit proud asi 0,8 4 - 1 m.A, 
Kladne napeti na bazi Tz pri sepnutdm 



Obr . 3 * Osazend deska I , 

* * 
Obr. 4. Spojene desticky I a II 



Seznam soucastek a mechanickych dilu: 

Odpory: neni-li ozndceno jinak, TESLA TR 112 nebo 113 . 


Ri, 

R 2 , R 3 

- 1,5 kQ 

Ra 

- 2,7 kQ 

R5, 

Rio 

- 47 kQ 

Rg 


- 820 Q 

Ri, 

Rn 

- 4,7 kQ 

Rb 


- 100 kQ 

Rb 


- 22 Q 

Rl2 

* 

- 82 Q/0,25 W 

Rl3 


— 250 kQjlin. potenciometr TP 280 

Pl4 


- 33 kQ 

Rib 


- 1 kQ 

Rig 


- 15 kQ 

R 11 


- 470 Q 

Rib 


— 3,9 kQ 

Rib 


- 82 Q/0,5 W 


Kondenzatory: 

Ci, C2, C3, C 4 - 47 000 pE/60 V = 

Cs, C9 elektrolyticky 50 fiFj 6 V 

C 6 0,1 jliF/160 V 

Ci, Cs elektrolyticky 10 juF /6 V 

C 10 47 000 pF/250 V 

Cn, Ci 3 , C14 elektrolyticke 200 juF/12 

Ci 2 elektrolyticky '100 f,iFj 12 V 


plochy typ 
TC 902 SOM 
TC 162 Ml 
TC 922 10M 
TC 163 47k . 

V TC 963 200M 
TC 963 100M 

' s 


Tranzistory a diody ; 

Ti - 103NU70 (0 > 80) 
Tz - 103NU70 (P > 20) 


Ts - 102NU71 (p > 90) 

T 4 - 103NU70 (p > 70) - 

Ts - 103NU70 (p > 70) 

D x . - 1NN41 . 

D 2 -3NN41 
D 2 -2NP70 

v 

. \ 

Rl - rele - telefonni typ HC 500 - 04 

pfevinuto draterri 0,14 CuP cca 3000 zavitu , odpor vinuii asi 
t 120-150 Q ‘ • 

Pi - tripolohovy dvojity pfepinac (vlnovy) 

Tl— telefonni tla'citko ' 

Z ~ spojka pro synchronizacni kabel - prirubovj ifipolovy konektor 
TESLA — stary typ 

K - tripdlovy pfirubovy konektor - miniaturni 
V\ - sit’ovy vypinac — palkovy ' 

D — kontrolni doutnavka 220 V ** 

Tr - transformator ST63 - JISKRA-Pardubice P.: 120, 220"V ~ 
t • S.:6,3 V~ 2 A ' 

Pj - pojistka tavnd 0,2 A (na transformdtoru) 


Mechanicke dtly: 

1 ■ 1 ks spojovact deska L (oscilator) * - 

2 1 ks spojovact deska II. (casovy spinac a zdroj) 

3 1 ks spojovact sloupek 0 8 mm — dural 

4 4 ks distancni podlozka 0 6 mm — novodur 

5 1 ks uhelnik - drzak rele — zelezny plech 1 mm 

6 2 ks uhelnik - pfichytka krytw- ielezny plech 1 1,5 mm 

7 1 ks sasi synchronizatoru - zel. plech 0,8—1 mm 

8 - 1 ks kryVsynchronizdtoru dito 
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Obr. 5, Rozlozenl souSastek a spojovaci obrazec desticky II 
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rele je kolem 300 mV. Velikost spina- 
cfho proudu je z^visla na hodnote 
odporu i?i 8 . Jestlize casovy spinac 
funguje, provedeme kontrolu oscilatoru. 
Zrusime zkrat na bodech J K a bod J 
spojime s bodem F na desticce 'oscila¬ 
toru. Zde zase zkratujeme body D a E 
a mezi body B a C pripojime tlacitko 77. 
Napajem oscil&toru zajistime propo- 
jenim souhlasnych pajecich bodu P 
a £), kter£ jsou na obou desti£kach 
umisteny pod sebou. Jestlize nyni stisk- 
neme tlacitko, melo by rel£ sepnout. 
Mame-li k dispozici osciloskop, muzeme 
sledovat i sinusovy signal, ktery je vy- 
veden na bod A. Jestlize oscilator nekmi- 
ta, zkontrolujeme jeste jednou celd 
zapojeni, popripade zkusime vymenit 
tranzistor 7i za jiny, vhodnejsi. Po 
predbeznd kontrole jednotlivych funkci 
m&zeme jiz cel£ zarizeni zabudovat 
do skrinky a dat mu konetny vzhled. ■ 

Skrinka synchronizatoru je zhotovena 
ze zelezn^ho nebo hlinikoveho plechu 
o sile 0,8 -f- 1 mm, dil 6, 7 a 8. (obr. 6 ). 
Po vyvrtani potrebnych otvoru a vy- 
riznuti zavitu provedeme naznacene 
ohyby a vsechny dily skrinky vhodne 
povrchove upravime. Do otvoru 0 5 mm' 
zasuneme giimov£ nozky a na kraje 
spodniho dilu nasroubujeme uhelniky 6. 
Dale do pfipravenych otvoru upevnime 
dalsi soucastky, 1 transformator 7r, 
tlacitko 77, prepinac funkci Pi, vypinac 
Fi, potenciometr Pi 3 , kontrolni dout-* 
navku D a oba konektory K a "Z- Sit 1 je 
privedena vhodnou snurou gumovou 
pruchodkou otvorem 0*08 mm v zadni 
stene. Na dno sasi pfipevnime sroubky 
M3 obe spojene desticky na distancni 
izolacni podlozky 4 , Podle sch 6 matu na 
obr. 2 propojime vestaven^ soucastky 
s pajecimi body na plosnych spojich 
zcela obvyklym zpusobem. Vedeni 
jednotlivych spoju neni zvlast? kriticke, 
pouze privody ke konektoru K dopo- 
rucuje se provest stinenoii dvoulinkou. 
Kondenzdtor C9 a odpor P? jsou umiste¬ 
ny primo na prepinaci funkci Pi. Kryt 
skrinky 8 je upevnen z boku vzdy dvema 
, kratkymi sroubky M3 do zdvitu v uhel- 
nicich 6. 

* * 

Obsluha synchronizatoru 

Na magnetofonu SONET B3 nahra- 
jeme doprovodny text s hudbou' obvyk- 
( lou technikou na prvni stopu (zluta).' 
Pfi kontrolni prehr&vce oznacime si 
pomoci pocitadla mista, kde ma dojit 
k vymene diapozitivu. Nyni spojime 
magnetofon se synchronizatorem pomoci 
diodoveho kabelu, ktery vsuneme do 
konektoru K a do diodoveho vstupu 
magnetofonu (R). Diaprojektor spo¬ 
jime se synchronizatorem dvoupramen- 
nym kablikem se zasuvkou Z- Diapro¬ 
jektor spustime a z magazinu zasuneme 
rucne prvni obrdzek (vetsinou tituiek). 


Obr, 6 . Mechanicke dily 3—8 
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Obr. 7. Pohled na zapojeni uvnitf pfistroje (zezadu) Obr. 9. Pohled na zapojeni uvnitr pfistroje (zpfedu) . 
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Syrichroniz&tor je prepnut do polohy 3- 
(nahravanl) - prepinace Pi. Po prepnud 
magnetofonu na zaznam nahravime 
synchronizadni • impulsy na 3. stopu 
(cervenou). Soucasne ovsem sledujeme 
zdznam z prvni stopy pomoci sluchatek, 
pripojenych do predzesilovace AZZ 941, ’ 
jak je popsano v navodu k obsluze 
magnetofonu. Vzdy, kdyz ma byt 
provedena vymena diapozitivu, stiskne- 
me tlacitko 77 tak dlouho, az se obrazek 
vymeni. Doba stisknuti nema vsak 
byt dels! jak 2 vteriny, aby nedoslo 
k nez&douci vymene dalsiho obrazku 
z diamagazinu. Silu nahrdvky synchro- 
nizacnich impulsu fidime beznym zpu ; 
sobem potenciometrem na magnetofo¬ 
nu tak, aby se pri zaznem_tonu oscila- 
toru pri odposlechu svetelnd stopy 
indikatoru vybuzeni prive dotykaly. 

Tak postupujeme dale az do ukonceni 
celdho cyklu 30/diapozitiv&, ulozenych 
v zasobniku. Pasek previneme zpet 
a synchronizator pfepneme do polohy 
2 — snimdni. Diodovy kablik ze synchro¬ 
nize toru vsuneme nyni do konektoru 
predzesilovace AZZ a prepinac stop 
vradme zpet do polohy „zlut& <( . Zdsob- 
nik obrazku posuneme zpet a rucne 
zasuneme prvni do projektoru. Po 
spusteni magnetofonu jepak zvukovy 
doprovod reprodukovan normalni ces- 
tou zesilovacem magnetofonu a zazna- 
menand impulsy ze 3. stopy, privadend 
do.synchronizdtoru, ovladaji jiz vymenu 
zcela automaticky. ^ 

Je samozrejmd, ze popsany synchro¬ 
nizator lze prizpusobit i pro jind typy 
poloautomatickych diaprojektorfi a ctyr- 
stopych*mono nebo stereomagnetofonu. 
Potrebnd drobne upravy v zapojeni si 
jiste provede laskavy ctenar sam. 
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Monitor k telegrafmmu vysilaci , 


Vetsina operatdru „se musi slyset“ pri 
vysilam telegrafie. To plati zvlaste pri 
praci s automatickym klicem. Pro ne je 
urcen jednoduchy monitor s jednim 
tranzistorem. Zapojeni je patrnd .ze 
schematu. Je to tranzistorovy oscilator, 
ktery.je spousten v bazi napedm, vzni- 
kajicim usmernenim vysokofrekvencni- 
ho napeti, prijimandho malou antenkou. 
Misto tlumivky muze byt Iadeny obvod. 
S tlumivkou je vsak monitor univerzeini 
a lze jej pouzit jak pro 145 MHz, tak 
i pro 3,5 MHz. Odber z baterie (plochd, 
typ 313) je tak maly, ze ji neni nutno 
ani vvpinat. 



Potenciometr v emitoru je nastaven 
tak, aby oscilace vysadily. Antdnku mo- 
nitoru priblizime k antennimu privodu 
zaklicovandho vysilace a oscilator musi 
zacit kmitat. Nekmita-li, prehodime vy- 
vody vinuti v bizi tranzistoru. V^sku 
tonu lze menit zmenou kondenzatoru, 
paralelniho k civce transformatoru. 
Transformitor je na feritovdm j^dre f 
E 6 x 6, s prevodem 1 : 3 : 3 (80 + 

+ 250 + 250 z. 0,12 CuP 4- hedv.), lze . 
vsak pouzit i jiny, vetsi, na zelezndm 
j&dre. Vazba s privodem antdny nesmi 
byt priliS tesnd, jinak se dioda pfehfivd 
amohla by se znicit. ( OK2WCG 



Obr. 8. Osazend des 
kali 
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Jasova automatika fotoodporem 
v televizorech 
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Z ruznych efektu, jimiz jsou vybaveny 
nahravky tanecni hudby, je touhou ama- 
t^rskych hudebniku zejmena umely 
dozvuk nebo ozvena. Pod.pojmem do¬ 
zvuk zde budeme (ponekud zjednoduse- 
ne) chapat pozvolny pokles zvukov 6 
energie po vypnuti zdroje zvuku. Ozve- 
nou nazyv&me vicemene nezkreslen^ 
opakovdni signalu po urcite dobe. Do¬ 
zvuk je ve skutecnosti tvoreri radou 
odrazu, kter£ J se, navzajem pfekryvaji. 
Ve vetsine pripadii chceme dosahnout 
prostorov^ho efektu. Bylo zjisteno, ze 
dojem prostoru nevyvolava dlouha doba 
dozvuku, nybrz pfedevsim interval mezi 
zachycenim pfim^ho zvuku ze zdroje- 
a prvniho odrazu (fadove desitky ms). 
K vyvolani efektu prostoru tedy staci 
pouhd ozvena. Naopak muze nekdy do- 
jit ke zvldstnimu.pripadu, ze pridanim 
umel£ho dozvuku s velmi lo-atkou dobou 
nasazeni prvniho odrazu vznikne sub- 
jektivne dojem zmensenl prostoru. Jde 
o slozite probl^my, riejen z hlediska 
technick 6 ho, ale i umeleckeho, :kter 6 
zde neni mozno rozebirat. 

Vsimneme si zafizeni, ktera umozhujx 
vytvar eni techto efektuL. Bezne pouzivan£ 
systemy jsou tyto: : 

1 . Dozvukova komora. 

2. Dozvukova_deska. 

3. Zafizeni s o'celovou' spiralou. 

4. Magnetofon. 

» * * 

Dozvukovou komoru neni -mozno 
transportovat z mista na misto, desku 1 
'jen s obtizemi a .pro amat^ra tyto zpfi- 
soby prakticky nepripadaji v uvahu. Za- 
fizeni se spiralou byla v amat£rsk 6 lite¬ 
rature jiz mnohokrat popsana, je vsak 
mozno rici, ^e amat 6 rsk 6 provedeni se 
svymi vlastnostmi nepriblizi ani zdaleka 
tov£rnimu- a vysoke kvalite studiovych 
zafizeni- uz vfibec ne. (Pro zajimavost 
budiz uvedeno, ze' na rozdil od vetsiny 
navodu uzivaji komercni pristroje v po- 
sledni dobe zasadne torsne buzenych 
spiral a magnetoelektrickych snimacu 
ibudicu.) 

Jako nejsnaze zhotovitelnd je pro 
amat^ra zafizeni na principu magneto- 
fonu. - Vsechny bezne pouzivane pri- 
stroje na tomto principu vytvdfeji mno- 
honasobnou ozvenu, i kdyz reklamni 
prospekty uvadeji „hall“. Zasadne je 
mozno magnetofonem vytvaret i dozvuk 
’[I], v tom pripade by vsak bylo zapotre- 
bi velk^ho ranozstvi hlavicek, a proto se 
' tohoto zpusobu neuziva. K vytvoreni 
prostorov^ho efektu ozvena vyhovuje 
a pfipouziti slab 6 ozveny vznika subjek- 


tivne i velmi dobry dojem dozvuku. . 
Ozveny lze mimoto pouzit k ciste hudeb- 
nim trikum (bez n&roku na prostorovy 
dojem), coz zadny z ostatnich syst^mu 
vytvareni dozvuku nedovoluje. Tyto' 
pristroje se vyrabeji v zahranici ve vel- 
' k^m sortimentu, vetsinou v miniatur- 
nich rozmerech, k vestaveni do zesilova- 
ce_i jako samostatnd celky. Pri pohledu 
zvenci obvykle neni patrno, ze jde 
o magnetofon a zafizeni vypada ^iste 
,,elektronicky {< . Takove zafizeni nal 6 za 
uplatneni zejmena ve spojeni s kytarou 
a. v hudebnich souborech vubec k do- 
sazeni urcitdho umeleckeho zameru. 
Neni tedy urceno k tomu, abychom si 
„zlepsili“ napr. poslech rozhlasu v do- 
macnosti. 

Mnohonisobni ozvena vznika snima- 
' nim zaznamu fadou hlavicek nebo po- 
uzitim jedne hlavidky a opetovnym na- 
hravanim snimaneho signalu. Tento 
druhy zpusob ma vyhodu v tom, ze se 
zafizeni zlevni a uroven opakovanych 
signal^ klesa exponencialne jako u sku- 
tecn 6 ho dozvuku, pr icemz muzeme utlum 
plynule regulovat. Nevyhodou je pone¬ 
kud vetsi sum a moznost rozkmitani 
ceieho zafizeni pri zvetseni zisku ve 
smycce zpetneho nahrdvani. Pres tyto 
nevyhody.je system zpetneho nahravani 
casto uzivan, nebof poskytuje velke 
moznosti. Mechanick 6 usporadani je 
v zasade dvoji: bud* se pouzivd pasku, 
nejcasteji. ve tvaru kratke smycky (po- 
uziti dlouhe smycky by zafizeni prilis 
komplikovalo), nebokotouce s magnetic- 
kou vrstvou. Studiove stroje uzivaji vel- 
keho kotoiice (asi jako profesionalni gra- 
mofon), pricemz mezi okrajem kotouce, 

' na kterem je nanesena citliva vrstva, 
a hlavickami je mezera nekolikp, takze 
nedochazi k opotrebeni a zafizeni ma 
velmi dlouhou zivotnost. U j^idoveho^ 
pristroje vsak neni mozno zarucit tak 
uzke tolerance, a proto jsou hlavicky 
na obvod okotouce pritlaceny pruzinka- 
mi. Aby bylo opotrebeni minirnalni, je 
zdznamovi vrstva ocelova, vytvofena 
navinutim specialniho dratu na hliniko- 
vy kotoucek a jeho pfebrousenim. Ko- 
toucek md maly prumer (asi 15 cm) 

* a celd zafizeni ma minimdlni rozmery. 
Takto jsou reseny pristroje Binson. 
Vetsi pocet vyrobcii vsak uziva zaznamu 
na pasek. Smycka pasku probiha kolem 
dvou kladek, z nichz f jedna (pogumo- 
vana) je pres prevody pohanena moto- 
rem. Smycka je napjata zvlastni napi- 
naci kladkou nebo pruznym ulozenim 
jedn£ z kladek. U tohoto syst^mu je 
problem v rychl^m opotrebeni pasku. 


Resi se pouzitim specialniho pasku 
s nemagnetickou kryci vrstvou, pri cemz 
je smycka vcelku, bez slepky. Takova 
smycka vydrzi i milion pfeKrani. 

Nyni se podivcjme na blokov^ schema 
(obr. 1 ). Pfichazejici signal jde jednak 
pres tlumic 1 pfimo do vystupu, jednak 
pres tlumic 2 budi zdznamovou hlavu 
ZH (ve sch^matu jsou pro zjednodusenx 
vypusteny vsechny zesilovace). Zpozde- 
n^ signal je sniman nektcrou ze snima- 
cich hlav SH , popripade vsemi hlavami 
soucasne. Vetsiho poctu^hlav se uziva 
pfedevsim jednotlive pro ziskani ruzne- 
ho zpozdeni (ruznd rychlosti opakovani) 
a teprve v diuhd fade k ziskani slozitej- 
siho signalu zapojenxm vice hlav soucas¬ 
ne’. Kazda hlava by mela mit svuj tlu¬ 
mic. Protoze vsak by musel byt zapojen 
az za prvriim stupnem zesilovace (z du- 
vodu~dobr^ho kmitoctov^ho prubehu 
a sumu), zvetsil by se prills pocet elektro- 
nek, a proto se hlavy pripojuji obvykle 
jen pres spinace. Je'mozno t 6 z pouzit ne- 
kolika zaznamovych hlav a jedne sni- 
maci hlavy. Zpozdeny signal jde jednak 
pfes tlumic 3 do vystupu, jednak pfes 
tlumic 4 znovu na zaznamovou hlavu. 
Zaznam na pasku je pak vymazan mazaci 
hlavou MH a cisty pasek se .opet vraci 
pred zaznamovou hlavu. 

. Nyni je treba si vsimnout toho, ze 
signal musi prochazet po naznacenych 
cestach ve smeru sipek. Jinak by se totiz 
regulatory /, 2, 3 } 4 navzajem ovlivno- 
valy a mohlo by dojit k rozkmitani ce- 
l^ho zafizeni vlivem nezadouci zpetne 
vazby. Proto musi byt do jednotlivych 
cest zafazeny zesilovace, ktere propous- 
teji signal'pouze jednim smerem, nebo 
musi byt spojeni provedeno pres odpory 
tak; aby v nezadoucim smeru byl radove 
lOOkrat vetsi utlum nez tarn, kde ma 
signal prochazet. x 

Priklad jedn 6 koncepce je na obr. 2. 
Zesilovace jsou kresleny blokove,' pro¬ 
toze musi byt prizpusobeny pouzitym 
hlavam, rychlosti nosice zdznamu apod, 
a jejich zapojeni by nam nic nefeklo. 
Jde 6 zahranicni pristroj, ktery obsahuje 
pouze 3 dvojit 6 triody a magick^ oko. 
(Zaznam musi byt spravne vybuzen jako 
u kazd^ho jineho magnetofonu.) Na 
vystupu je priblizne. stejn^ napeti pri- 
meho signalu jako na vstupu, regulato- 
rem P 2 se pfidava ozvena, P± fidi Pro¬ 
ven zaznamu, P 3 fidi zpetn£ nahravani. 
Zafizeni doplnuji dve slapky, z nichz jed¬ 
na vypina (zkratuje) prehravani (ozvena 
zmizi), druha zkratuje zdznam tak, ze 
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Obr. 3. Blokove schema popisovaneho zafizeni 


se neprerusi zpetne nahravani (ozvena 
dozniva, ale novy signal se nenahrava, 
takze je bez ozveny). 

r 

Amaterske zhotoveni 

Pr edevsim je treba si uvedomit, ze za¬ 
fizeni je v podstate uplny magnetofon, 
pouze mechanicka cast je zjcdnodusena. 
Proto se do stavby mohou pustit pouze 
amateri se zevrubnou znalosti proble- 
matiky magnetick^ho zaznamu. Dopo- 
rucuji predem prostudovat literaturu 


a zejmena se tdz scznamit s konstrukci 
skutecnych magnetofonu. ' 

Go' se tyce parametru zafizeni, je 
v modern! tanecni hudbe zadouci do- 
zvuk i v. oblasti nejvyssich kmitoctu, 
nejmene do 10 kHz. U magnetofonu 
tento pozadavek splnime snadno. I ostat- 
ni parametry dnesnich prumernych 
magnetofonu jsou pro dozvuk vyhovu- 
jici. RycHlost pasku muze byt libovolna, 
minimalni rychlost je dana rozmery hlav 
a minimalnim zpozdemm kter£ho,chce- 


me dosahnout, (Zpozdeni je l/v, kde l 
— vzdalenost sterbiny zaznamov£ a sni- 
maci hlavy, v — rychlost pasku.) Zvyso- 
vanim rychlosti se zvysuje kvalita zazna¬ 
mu, ale takd opotfebeni pasku. Minimal¬ 
ni zpozdeni se voli obvykle 100 ms. Pri 
mensim zpozdeni jednotlivd opakovani 
splyva s puvodnim zvukem, ale mnoho- 
nasobnd opakovani piisobi jako rychle 
tremolo, kter^ho lze nekdy vyuzit k za- 
jnnavyny efektum, jenze obvykle pusobi 
neprijemne. Pokud pouzivame systemu 
zpetn^ho nahravani, doporucuje se 
montovat hlavicky tak, aby jejich vzda- 
lenosti tvorily nesoudelna cisla. Dosah- 
neme tim vice moznosti. Volba zpozdeni 
zavisi na pozadavku hudebniku, nebot’ 
pristroje se pouziva take k opakovani 
not, automatick^ hre triol, apod., tedy 
opakovani se nekdy musi dit v rytmu 
skladby. 

Aby bylo opotfebeni pasku co nejmen- 
si, musi byt mechanicka cast peclive 
provedena a tah pasku co nejmensi, 
rovnez opasani hlav minimalni. V zad- 
nem pripade se nedoporucuje pouzivat 
pfitlacnych polstafku nebo kladicek pro 
pfitlacovani pasku k hlavam. Pohon 
pomoci pfitlacn6 kladky, jak je dale po- 
pisovan a jak je obvykly u magnetofonu, 
neni prilis vhodny, jelikoz zvysuje opotfe¬ 
beni a nezarucuje dokonalou rovnomer- 
nost pohybu pri pruchodu slepky. K le- 
peni pasku je nejlcpe pouzivat specialni 
lepici pasky (BASF) a slepka musi byt 
provedena velmi peclive, nejl^pe v pri- 
pravku, jinak zavinuje kolisani repro- 
dukce. Drive nez se pustite do stavby, 



■ Obr . 4. Celkove schema elektronicke casti zarizeni. Trimr zcela dole je spravne 1M, va~ 
zebnl kondensdtor 47 v anode dolni ECC83je spravne 47k . Druha mfizka dolni EF86je 

Zapojena obdobne horni EF86 3 tedy v pentodovim zapojeni . 





uvedomte si, ze k vytvarenl ozveny je 
mozno uzlt kazd^ho upln^ho magneto¬ 
fonu (tj, takov^hoj ktery ma tri hlavy 
a dva zesilovace), coz se tak6 pouzlva 
v rozhlasovych studilch. Na nekter6 ko- 
mercnl magnetofony je mozno. dodatec- 
ne namontovat snimaci hlavu a zarlzenl 
pak staci doplnit pflslusnym zesilova- 
cem a smesovaclrm obvody. Pfeplnanlm 
rychlosti magnetofonu meizeme menit 
velikost zpozdenl. Toto uspofadanl ma 
svou vyhodu tak6 v tom, ze neni nutno 
lepit smycky. U zanzeni se smyckou je 
nutno ji vymenovat po nekolika hodi- 
nach az desltkach hodin provozu podle 
pouzite rychlosti (pfi pouzitl bezn£ho 
vrstvov^ho pasku). Opotfebenl se ob- 
vykle projevl zvysenym sumem. 

Priklad amaterske konstrukce 

Zanzeni je umisteno ve skrlnce roz- 
meru 50 X 23 x 13 cm. Mechanicka cast 
je vyresena velmi jednoduse. .Smycka 
pasku je pohanena prostr;ednictvlm gu- 
mov£ kladky (z magnetofonu Sonet) 
pflmo hndelem autosynchronnlho 'mo- 
toru. Hlavicky jsou rovnez z magneto¬ 
fonu Sonet. Elektrick6 zapojem je patr- 
n6 na pfipojen£m sch&natu. Tri vstupy 
umoznujl mlchanl signalu. Prvnl je vy- 
baven pfedzesilovacem (EF86) a ma 
citlivost asi 5 mV, ostatnl asi 300 mV. 
Tfemi potenciometry se proved! smeso- 
vanl signalu pro kanal pnm^ho zvuku, 
dalslmi tfemi pro zaznamovy zesilovac. 
Je tedy mozno opatrit tri signaly ozve- 
nou v ruzn6 mire. Za zmlnku stojl pro- 
vedenl vystupnlch zesilovacu.* Druhy 
system elektronky ECC85 je zapojen jako 
katodovy sledovac a z vystupu je jeste ve- 


dena zapornd zpetnd vazba na mrlzku 
prvnlho systdmu. Vystupnl odpor je asi 
20 £2, takze vedenl k dalslmu zesilovaci 
muze byt nestlnene. Jmenovita vystupnl 
uroven je 1,55 V, minimalnl zatezovacl 
odpor asi T kO. Zapojen! je naprosto 
stabilnl i pri kapacitnl zatezi 0,5 pF. 

Z jednoho vystupu m&zeme odeblrat 
pflrny signal s ozvenou, z druh^ho jen 
ozvenu do samostatn^ho zesilovace 
a vhodn6 umlsten^ho reproduktoru k do- 
sazenl zvl&stnlch efektli. Korekce vysek 
je provedena jen v zaznamovem zesilo¬ 
vaci (regulator „vy§ky“). Vzhledem 
k vysok6 rychlosti pasu (asi 47 cm/s) je 
bez dalslch korekcl kmitoctovy prubeh 
rovnyi 2 dB v rozsahu 100 ™ 14000 Hz. 
Snimaci hlavy jsou prostfednictvlm 
vyplnacu (miniaturnl potenciometry 
s prepilovanou drahou) pfipojeny 
k zesilovaci, ktery je opatfen zpetnou 
vazbou z anody na mflzku. Je to tzv. 
zapojen! nakratko, obvykl£ u studiovych 
stroju, zde ovsem chybl transformdtor, 

. protoze hlavy jsou vysokoohmov^. Toto 
zapojem, kter£ zprostredkovavd zdklad- 
nl korekci magnetickeho zaznamu, ma 
dve vyhody: 1. pri vypnutl vsech vypl¬ 
nacu se neobjevl brucenl, protoze zesi¬ 
lovac ma maly vstupn! odpor, 2. tluml 
se rezonance hlav, ktera pri vets! kapa- 
cite prlvodu by jiz dosti deformovala, 
resp. omezovala kmitoctovy prubeh. 
Prubeh v oblasti pod 100 Hz se ovsem 
men! paralelnlm zapojovanlm vice hlav, 
to vsak zde neni na zavadu. Kondenza- 
tor. 47-pF omezuje pronikdnl vysokeho 
kmitoctu (pusobi v nadzvukov^ oblasti). 
Odpor M18 zamezuje vybitf kondenza- [4] 
toru Ml pres hlavy pri zapnutl splnacu 


(doslo by k zmagnetovani). Pri stavbe je 
treba dbat na spravn6 rozmlstenl sou- 
castl a peclive stlnenl, aby se omezily 
preslechy na vysslch kmitoctech, kter6 
jsou velmi nepnjemne, a pronikanl kmi¬ 
toctu z oscilatoru, ktery by mohl zpusobit 
zkreslenl v nasledujlclm zesilovaci. Hla¬ 
vicky umlstlme co nejdal od motoru, 
ktery natoclme tak, aby brucenl bylo co 
nejmensl. 

Zdroj je proveden jako samostatna 
jednotka a pripojuje se vlcezilovym ka- 
belem. V tom prjpade staci stlnit hlavy 
kryty ze zelezneho plechu. Na zhavenl je 
privedeno kladne napetl asi 30 V z deli¬ 
ce, clmz se snizuje brucenl citlivych stup- 
nu a zmen^l se napetl katoda - vlakno 
u katodov^ch sledovacu EGG85. 

Prlstroje tohoto druhu jsou velmi obll- 
beny a efekty jimi dosahovan^ jsou dnes 
jiz temer. nezbytn^ pri hre na elektrofo- 
nickou kytaru. I jednoduch^ improvizo- 
van6 zanzeni z magnetofonu zapiisobl 
na nepripravendho posluchace silnym 
dojmem. Zafizenl je velmi citlive na 
nastavenl oviadaclch prvku, zvlaste je 
treba ddt pozor na nastavenl zpetn<£ho 
nahravanl (pri pretazenl nasadl kmity). 
Vkusn6 a umelecky ucinnd pouzitl vsak 
jiz zavisl na citu a umenl hudebnlku. 

[7] Miloslav Hurka: Magnetofon , SNTL 
1958 

[2] A. Rambousek :, Amaterske pdskove.na~ 
hravace , JVase vojsko 1957 ' 

Technichy popis , navod k tidrzbe a oprave 
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Magnetofon Tesla AMP 212 „Sonet B3“ 
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V clanku jsou shrnuty nejdulezitejsl 
zasady pro. navrh chlazenl vykonovych 
tranzistoru a je naznacen postup navrhu 
chladicl desky tranzistoru, pouzit^ho ve 
stejnosmerndm provozu. 

tJspesnd pouzitl vykonovych tran¬ 
zistoru zalezl do znacne miry na jejich 
vhodndm chlazenl. U tranzistoru; urce- 
nych pro praci bez prldavndho chla- 
dice, je chlazenl zavisl^ pouze na veli- 
kosti a vlastnostech povrchu pouzdra 
tranzistoru, na materialu a prurezu prl- 
vodu, na zp^sobu upevnenl tranzistoru 
(poloha) a na vlastnostech okolnlho. 
prostredl. Tyto' tranzistory jsou nej- 
casteji vyrabeny v pomerne malych 
vdlcovych pouzdrech. Jejich prlpustn^ 
ztr^tovy vykon je mozno do urcit6 
miry zvysit pomocl pfldavn^ho chladice, 
ktery se upevnl (nasune) na valcove 
pouzdro. Tim se zvetsl chladicl plocha 
tranzistoru a zlepsl se odvod tepla do' 
okoli. Prlklady takov^ upravy jsou na 
obr. 1. 

} Vetsina vykonovych tranzistoru je 
urcena pro montiz na prldavny chladic 
(desky, radiatory), ktery zvetsuje odvod 
tepla z tranzistoru zarenlm a proudenlm. 
Pouzdra techto tranzistoru jsou uzpu- 
sobena k tomuto ucelu, tj. jsou opatrena 
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otvory pro upevnovacl srouby, vhodny- 
mi prlchytkami nebo svorhlkem. Mon- 
taz tranzistoru na chladic neni vzdy 
jednoduchou zalezitostl a jejl nevhodne 
\provedenl mfize byt prlcinou nekterych 
poruch.* Pfi pouzlvanl tranzistoru ve 
spojenl s prldavnym chladitem a pri 
volbe tohoto chladice je proto treba 
prihl^dnout k nekterym zasadam, ktere 
jsou shrnuty v nasled'ujlclch bodech: 

a) Vyber materialu 

Z hlediska maximilnl ucinnosti chla¬ 
zenl je nejvhodnejslm materialem metf, 
ktera mk x^ysokou tepelnou vodivost. 
Med je ovsem pomerne nakladna, a tak 
v praxi prichazl v 1 uvahu predevslm 
hlinlk, nekdy i ocel. Zvlaste v prlpa- 
dech pouzitl hlinlku je nutno vzlt 
v uvahu dve dulezite okolnosti: 

1) V prlpade, kdy na namontovany 
tranzistor pusobi vlhko nebo korozlvnl 
vypary, dochazl mezi hlinlkem a medl 
zakladny tranzistoru (pokud je medena) 
ke vzniku galvanickych clanku, coz 
ma za nisledek .zvysenou korozi, po- 
rusenl styku, a tedy 4 zhorsenl prenosu 
tepla. V takovych prlpadech je vhodne 
vkladat mezi ' tranzistor a chladic 
tenk^ niklov6 nebo strlbrne vlozky, nebo 
pouzlt speci^lnlch latek pro zamezenl 
koroze. Aby se zamezilo neprlznivym 
vlivum p^sobenym korozi, byvajl mo¬ 


dern! tranzistory niklovany nebo jinak 
povrchove upraveny. 

2) Tranzistory byvajl k chladici pri- 
pevnovany srouby (ma-li pouzdro tipev- 
hovac! otvory) nebomaticl (je-li pouzdro 
opatreno . svornlkem). Zmeny teploty, 
kterym je namontovany tranzistor vy- 
stavovan (oteplenl ztratovym vykoriem' 
za provozu, vychladnutl, je-li zafizenl 
vypnuto), mohou zpusobit postupn^ 
uvolnovanl sroubovych spoju. Tento 
jev souvisl s nestejnym teplotnlm koefi- 
cientem roztaznosti materialu tran¬ 
zistoru a chladice a Ize jej znacne omezit 
pouzitlm p^rovych podlozek pod upev- 
novaclmi srouby. 

b) tfprava povrchu a der v miste montage 

tranzistoru 

Pfenos tepla z tranzistoru na chladic 
zavisl velmi na dobr6m kontaktu obou 
ploch. Je tfeba, aby montiznl plocha 
na chladici byla rovna, bez ryh nebo 
vystupku, kter^ se mohou v praxi 


tranzistor cblad. blok 



Obr. 1. 






casto vy sky to vat zvlaste kolem otvoru. 
Jsou-li otvory v chladici vvtlacovany, 
je treba plochu dodatecne hladit. 
U vrtanych otvoru je treba odstranit 
trisky. Pred koriecnou montazi je 
nutnd plochy dobfe ocistit. I drobna 
zrnka prachu mezi plochami mohou 
zp&sobit zhorseni prenosu tepla. 

c) UtaZeni 

Dobry tepelny kontakt mezi tran- 
zistorem a chladicem vyzaduje dosta- 
tecny tlak mezi oberna plochami. 
Tento tlak se vyvozuje utazenim upev- 
novacich sroubu,'' resp. matice. Prenos 
tepla se s rostoucim tlakem zvetsuje az 
do urcite hodnoty, nad kterou jiz dalsf 
zvysovani tlaku nema smysl' a muze 
nadto zpusobit. mechanic^ poskozeni 
upevnovacich soucasti. U prvku, kter6 
jsou opatfeny upevnovacim svornikem, 
byva proto nekdy v^robci udavan 
potfebny kroutid moment [cm' kp], 
ktery je potrebny pro dobry prenos 
tepla z prvku na chladic. Neni-li tato 
hodnota dodrzena, ma to za nasledek 
zhorseni prenosu tepla; znacn6 prekro- 
ceni dan6 hodnoty muze zpusobit 
poruseni zavitu sroubu. 

d) Zdokonaleni styku 

V praxi neni vyhlazeni stykovych 
ploch nikdy dokonalA Mezi namonto- 
vanym tranzistorem a chladicem jsou 
proto vzdy miniaturni vzduchov£ me- 
zery. Vzduclrje spatnym vodicem tepla' 
a tyto mezery tedy zhorsuji tepelne 
vlastnosti styku. Styk je v5ak mozno 
zdokonalit dm zpusobem, ze se vzdu- 
chove mezery vyplni nejakym materia- 
lem s dobrou tepelnou vodivosti. K to- 
mu se pouzivd silikoriovd vazelina, kterA 
se v tenk6 vrstv6 nanese na stykov£ 
plochy pred konecnou mont&zi. V pouzi- 
t6 vazeline muze byt obsazen rovnez jiz 
vhodny antikorozni prostredek. 


je vhodnd po obou strariach potfit sili- 
konovou vazelinou. Rovnez je treba 
.pamatovat na dobr6 odizolovani upev- 
novacich sroubu. K tomu se pouziva 
vhodnych izolacnich vlozek. Priklad 
montaze je uveden na obr. 2. K odizo¬ 
lovani tranzistoru je mozno pouzit 
takd jinych materialri, napf. teflonovd 
folie nebo i tenkeho pertinaxu. Prenos 
tepla je vsak zpravidla horsi, nez pfi 
pouziti sljdy. 

r ) Uprava vyzarovacich ploch 

Pri chlazeni pfirozenym proudenim 
se podstatne uplatnuje radiacni- slozka 
celkov^ho prenosu tepla. Tato radiacni 
slozka (zareni) je velmi zavisla na vlast- 
nostech povrchu plochy, ktera vyzafuje. 
Vyzarovarii je mozno kvantitativne 
posoudit pomoci tzv. povrchov^ emisni’ 
schopnosti e. Cim vetsi je e (je max. rovno 
jednotce), tim vice dana plocha vy¬ 
zafuje. V tab. I jsou uvedeny hodnoty 
.pro nektere druhy uprav vyzafovacich 
ploch, [2], Z tabulky je zrejme, ze nej-. 
x m6ne vyzafuji lesten6 povrchy, nejvice 
pak plochy opatren^ barevnymi natery. 
Nejvhodnejsi barva je cerna, avsak 
i jine barvy vysoce zlepsuji povrchovou 


Tab . /. 


Povrch 

e 

Anodizovany hliniJc 

0,7 — 0,9 

Lesteny hlinik " 

0 } 05 

Leslena med 

0,07 

* $ 

Oxydovand med 

0,70 

Vdlcovand ocel 

, / 

t 

0,66 

Smalt (barevny) 

0,85—0,91 

Olejovy nater (barevny) 

0,92—0,96 

Cerh 

0,95 


emisni schopnost. Proto je vhodne 
pouzit pro chlazeni tranzistoru vzdy 
povrchove opracovanych (napr. cerne- * 
nych) chladicich ploch. To tak6 umoz- 
huje urcit6 zmenseni rozmeru chladice. ■ 
(Po.vrchova uprava se ovsem netyka 
mista styku s dosedaci plochou tran¬ 
zistoru.) 

g) Provedeni chladice 


e) Izolace tranzistoru a chladice 

Az dosud bylo hovoreno o takov^m 
zpusobu montaze, kdy je pouzdro 
tranzistoru vodive spojeno s chladicem. 
Nekter^ aplikace v§ak vyzaduji, aby 
bylo pouzdro od chladice odizolovano. 
.K tomu se pouzivi nejcasteji slidovych 
podlozek, ktere se vkladaji mezi stycn6 
plochy. Aby se prenos tepla touto izo-' 
lad prilis nezhorsil, je treba pouzit 
podlozek co mozno tenkych. Podlozky 
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Nejjednodussim* chladicem je rovna 
kovova deska. Deska" ma byt co mozno 
ctvercovdho nebo kruhoveho tvaru, 
chlazeny tranzistor ma byt upevnen 
priblizne uprostred desky. Material 
desky ma byt dostatecne silny, aby se 
teplo dobfe rozv&delo po ceM jeji plo- 
5e a aby byla priblizne izotermicka. 
Desku je^vhodn^ montovat vertikalne. 
Muze byt po pripade vhodne ohnuta, 
aby bylo umozneno jednoduch^ upev- 
neni. Prilisn^ profilovani desky za uce- 
lem stesnani rozmeru vsak neni vhodn6, 
ponevadz zhorsuje chlazeni. Jako chla¬ 
dici desku je mozno tak6 casto vyu^it 
primo sasi nebo kostru pristroje. Ruz- • 
nym skladanim chladicich desek je 


/c 



Obr . 4. 



mozno vytvaret vicem^ne slozit£ chladici - 
bloky. Tyto bloky se v praxi vyrabeji* 
nejcasteji odl^vanim nebo soustruzenim ■ 
z hliniku. Bloky je take mozno sesta- 
vovat z profilovanych plechu, kter6 se 
spajeji nebo stahnou srouby. Nekterd 
priklady jsou na obr. 3. Pri pouzivani 
techto ^slozitych tvarii chladice je 
treba pocitat s tzv. tepelnym stinenim, 
kter^ zhorsuje odvod tepla. Tepelne. 
stineni je tim vetsi, cim blize jsou jed- 
notliv^ desky (zebra) u sebe. Chladici 
schopnost "desky nebo bloku je mozno 
znamenite zlepsit jejich umistenim do- 
proudu vzduchu nebo chladici kapaliny. 
Pri tomto nucen^m. chlazeni vynikaji 
vlastnosti slozenych chladicich bloku, 
ktere jsou-schopny zprostredkovat velmi 
dobry prenos tepla do chladiciho pro- 
stredi. 


Navrh chladici desky 

Teoreticke vztahy pro vypocet chla¬ 
zeni, kter^ je mozno odvodit z fyzikalni 
podstaty jevii, neplati v praxi nikdy 
zcela presne, Je to zpusobeno tim, ze se 
uplatnuje rada vlivu, kter£ lze velmi 
obtizne brat, v uvahu., Chlazeni tran-. 
zistoru v pristrojich je ovlivhovano 
lokalnim proudenim, tepelnou vodi¬ 
vosti privodu, zpusobem umisteni, jiny- 
mi teplymi predmety v blfzkosti atd. 

V praxi se pri ndvrzich chladicich za- 
rizeni vetsina techto jevu zanedbava. 
Pouze nektere nejvyznamnejsi vlix^y 
byvaji brany v uvahu ve forme korekc- 
nich cinitelu. Podle druhu provedenych 
zjednoduseni se mohou ponekud lisit 
i vysledn£ vztahy pro vypocet chlazeni. 

V literature se skutecne setkavame 
s ruznymi vicemene presnymi vzorci, 
ktere nekdy davaji i znacne rozdilne 
vysledky. 

■ V praxi je nejcasteji treba urcit 
potrebnou velikost chladici desky, ktera. 
odpovida urcitemu pozadovanemu za- 



2 - vert, poloha , povrch neopracovdn 

3 - horiz. poloha povrch cernen 
. 4 — vert, poloha , povrch cernen 

Ve stupnici F si laskavi opravte 12 na 20, 
14 na 40 a 16 na 60. 
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dzeni tranzistoru. Celkovy ztratovy 
vykon tranzistoru P je dan vztahem: 

P = J B . Ubb + Ic . Ucb [W, V* A] 

* ■ (i) 

tnebo priblizne: P = Ic . £/ce (2) 

{napeti a proudy jsou vyznaceny na 
obr. 4).. 

Tento vykon se na prechodu tran- 
^istoru mem v teplo, kter 6 zpusobi 
vzrust teploty prechodu a pouzdra 
rtranzistoru vzhledem k okolnimu pro- 
■stredi. Vytvori se tepelny spad a teplo 
z precbodu proudi do okolniho pro- 
•stfedi, kde se rozptyluje. Tepelna vodi- 
rvost materidlu tranzistoru,- resp. ma- 
terialu chladice neni ^ovsem idealni. 
Material klade proudicimu teplu urcity 
odpor (tepelny odpor), ktery je dulezitou 
velicinou pri vypoctu chlazeni. Uva- 
zujeme-li v^konovy tranzistor monto- 
vany na' chladici desce, je- treba brdt 
v uvahu tri dilci : tepeln 6 odpory (obr, 5)„ 
Odpor Rn (tzv. vnitrni tepelny odpor) 
icharakterizuje prestup tepla z prechodu 
na povrch tranzistoru, odpor Rts prestup 
ftepla z pouzdra tranzistoru do chladici 
.desky a R xr prestup tepla z chladici 
fdesky do okolniho prostredi. ~Gelkov 6 
chlazeni tranzistoru je pak charakte- 
grizovano celkovym tepelnym odporem 
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Rt, ktery je souctem odporu dilcich. 
Gelkovy tepelny odpor Rt, ktery od- 
povida pozadovan^mu vykonu P, Ize 
urcit pomoci hodnoty maximalni pri- 
pustne teploty prechodu tranzistoru 
^•max (katalogovy udaj) a nejvyssi 
,teploty okolniho prostredi t& max, pri 
kterd ma tranzistor pracovat. Plati: 


Rt 


tj max —- ta. max 

TT 


[°C/W; °C,W] ' 


. (3) 

Vnitrni tepeln^ odpor 1 R t i je para- 
metrem tranzistoru a byva udavan 
v katalogu. Tepelny odpor Rts zalezi 
na vlastnostech styku tranzistoru a 
desky a byva cca 0,2 -i- 0,4 °C/W pro 
neizolovany styk a cca 0,5 H- 0,8 °C/W, 
pouzije-li se slidove izolacni vlozky. 
Zbyva tedy urcit tepelny odpor des¬ 
ky, ktery je; 


Rtr =R % — (Rti 4- Rts) [°G/W] (4) 

Pro ziskanou hodnotu Rt r je nyni treba 
stanovit potrebny rozmer chladici desky. - 
Pro reseni tepelnych pomeru chladici 
desky se v praxi dobre osvedcuje v'li-. 
terature [ 1 ] uvddeny priblizny vzorec: 


„ 3.3 oa5 , 650 

Rtr = * C 0 - 25 H-^ . C 

j/A . d • - * (5) 

[°C/W; W/°G cm, mm, crri 2 ] 


kde je; Rtr - tepelny odpor chlad. desky, 
A - tepelna vodivost materialu desky, 
d — tlousdta desky, F — plocha desky, 
c — korekce. Vzorec plati za predpo- 
kladu, ze tranzistor je jedinym zdrojem 
tepla, ktery pusobi na chladici desku*. 
Dale se predpoklada, ze je deska pri- 
blizne ctvercoveho tvaru a ze je tran¬ 
zistor montovan priblizne v jejim stredu. 
Tepelny odpor se pak rozumi od stredu 
desky do okolniho prostredi, kterym je 
klidn^ vzduch. Tepelne vodivosti nej- 
pouzivanejsich materialu chlad. desek 
jsou: med* — A -- 3,8 W/°G cm, hli- 
.nik — A == 2,1 W/°G cm. Korekcni fak- 
tor c vyjadruje vliv polohy a zpusobu 
opracovani chladici desky. Korekcni 
faktory c pro nejcastejsi pripady jsou: 


«. 

1,00 - vodorovna poloha desky, povrch 
cisty, 

0,85 - svisla poloha desky, povrch cisty, 
0,50 - vodorovna poloha desky, povrch 
cernen, 

0,43 - svisla poloha desky, povrch 
cernen. 

Ze vztahu (5) je z?ejm£, ze se hodnoty A 
a d uplatnuji pouze u velkych desek, tj. 
jsou-lk tepelne odpory desek male. 
Pro mal£ desky tedy neni nutno hodnoty 
A a d uvazovat. K vypoctu je pak mozno 
pouzit zjednodusen^ho tvaru: 

Ar [°C/W; cm2] ( 6 ) 


Z toho vyplyva, ze pro male chladici 
desky je mozno pouzit vcelku libovol- 
neho kovu a ze ani tloust’ka materialu 
neni dulezita. Zato je dulezita poloha a 
povrchov^ opracovani desek. Vzorec 
( 6 ) je graficky, znazornen ’na obr. 6 
a ■ miize' ho byt pouzito k urceni 
tepeln^ho odporu desek do velikosti 
20 -i- 30 cm 2 . Pro vetsi desky plati 
grafy na obr. 7 a 8 . Z nich plyne, ze 
u velkych desek jiz nema zvetsovani 
nad urcitou mez prakticky vyznam. 


■ Prakticky pfiklad: Ve stejnosmernem 
zdroji je pouzito tranzistoru 0C26, 
na kterem je v nejnepriznivejsinri pi*i- 


pade napeti t/cn =f 6 V a proud 
Ic ~ 1 A. Zdroj ma pracovat pri teplote 
okoli = 45 °C. Je treba urcit velikost 
potrebne chladici desky, ktera bude 
pripevnena neizolovane. 

Ztratovy vykon (2) : P z=z 6 . 1 = 6 W 

Potrebn^ celkovy tepelny odpor (3): 
z katalogu; max. = 90 °C 

90_45 

Rt - g — - = 7,5 °C/W. 

o 

* 

Odpor chlad. desky R tT (4): 
z katalogu: i?ti = 1,2 °C/W 
odhadnemc: R t3 = 0,3 °G/W 

R tT = 7,5 — (1,2 + 0,3)‘ = 6 °C/W. 

Jako material desky volime 'cerneny 
hlinik tloust'ky 2 mm. Montaz prove- 
deme ve vertikAlni poloze. Z grafu na 
obr. 8 (nebo ze vztahu 5) urcime: 
pro Rtr = 6 °G/W je potrebna plocha 
F = 60 cm 2 . Chladici desku volime 
ctvercovou o rozmerech cca 8 x 8 *cm. 

Zaver 

V clanku popsand zasady pro navrh 
chladice a naznaceny postup vypoctu 
je mozno pouzit univerzalne pro vse- 
chny druhy v^konovych tranzistoru a 
obdobne- take pro germaniove, resp. 
kremikovd usmernovace, urcend pro 
chlazeni prirozenym proud enim. Je 
vsak treba mit na zreteli, ze naznaceny 
postup vypoctu je opravnen pouze pro 
takove rezimy chlazen^ho prvku, ktere 
lze uvazovat jako stejnosmerne. Je-li 
uvazovany prvek zatezovan stridavym 
proudem nebo. impulsy, je treba pro 
spravny navrh chlazeni vychazet z tzv. 
pfetezovacich charakteristik, resp. z pre-» 
chodovdho tepelndho odporu. Blizsi 
udaje nalezne zajemce napr. v literature 

[3], [4], [5], [ 6 ], Vztahy ( 5 ) resp. ( 6 ) pro 
vypocet rozmerti chlad. desky pro dany 
Rtr jsou ovSem pouziteln^ obecne. 

[7] Valvo - Handbuch 1963 , str. 39 

[ 2 ] General Electric SCR Manual , str. 226 . 

[3] Valvo - Handbuch 1963,. str. 40 — 43 j 

[4] R. Paul: Transistoren , VEB^Verlag , 

str. 417—438 * 

[5] Telefunken Rohren und Halbleitermit- 
teilungen, 6205 87. 

[ 6 *] Zatiiilelnosi tranzistorH v dyn. provozu. 
Int V. Rychtarik , S T8/65 str. 290-204 

* * * 

Miniaturni sluchatko 

Sluchatko jsem vyrobil z rozbiteho ni- 
klkadmiovdho akumulatorku NiCd 225. 

j 

Akumulatorek musime nejdrive ote- 
vrit odvrtanxm vicka. Obsah vysype- 
me a radne cel^- obal vycistime. Dovnitr 
nalepime civecku, ktera nesmi presaho- 
vat nad obroucku. Do civky narazime 
kousek permanentniho magnetu o 0 asi 
5 mm tak, aby nebyl vyssi nez je obrouc- 
ka. Membranu vystrihneme ze slabdho 
plechu, opatrne zasuneme do obroucky- 
a zajistime perovou vlozkou. Magnet 
musi byt vzdalen od membrdny asi 
0,3 mm. VI. Hulek 












NizkofrekvencnA citlivost:' 0,65 jxA. 

Selektivita S 9 : DV - 32 dB, SV - 26 dB, 

KV - *23 dB. 

% 

Medzifrekvencna citlivost’: 

2 * 1. 5 * 

800 |xV pre AM, 3,5 mV pre FM, 
2 baze T ~4 * 

36 [xV pre AM, 320 jxV pre FM, 

2,2 pV pre AM, 25 pV pre FM; 
citlivosti su udane pre vystupny vykon 

50 mW. ■ ' . 



Obr . 3. Jeden z miniaturnych mf transformd- 
torov } poulilych v prijimaci Akcent 


Rozhlasovy prijimac 2812B „Akcent“, 
vyrobok n. p. Tesla Bratislava, je stvor- 
rozsahovy kabelkovy 9-tranzistorovy 
superhet pre prijem amplitudove a kmi- 
toctove modulovaneho rozhlasu. Ma 
feritovu antenu pre SV a DV, vysuvnu 
teleskopicku antdnu pre KV a VKV, 
vyvod pre pripojenie cFalsieho nizko- 
ohmov£ho~ reproduktoru, zvierky pre 
pripojenie magnetofonu, gramofonu, 
vonkajsej ant 6 ny preAM,dipolovej ante- 
ny pre FM a pre autoantenu; tlacidlom 
prepinatelnu tonovu clonu a tlacidlo pre- 
pinania na usporny vykon. 

Zapojenie je preveden£ plosnymi spoj- 
mi, pricom je cely prijimac rozdelen^ na 
4 hlavn 6 funkcn£ celky, z ktorych kazdy 
ma samostatnu plosnu dosku. Su to: 
VKV diel, doska oscilatora s prepina- 
nacom vlnovych rozsahov, doska medzi- 
frekvencn 6 ho dielu a nizkofrekvencna 
cast’s regulatorom hlasitosti. Pri vyrobe 
prijimaca sa pouzivaju miniaturne prv- 
ky, znAme uz z prijimaca Zuzana, vsetky 
medzifrekvencn 6 transformatory vcita- 
ne pomerovdho detektora maju cievky 
v miniaturnom prevedeni s feritovymi 
hrncekovymi jadrami (pozrbobr. 3 a 6 ). 

Vlnove rozsahy: 

VKV 66 az 73 MHz, 

KV 5,95 az ' 15,45MHz, 

SV 525 az 1605 kHz, 

DV 150 az 285 kHz. 

Medzifrekvencny kmitocet: 

468 kHz pre rozsahy AM, 

10,7 MHz pre rozsah FM^ 

Priemerna vysokofrekvencna citlivost: 

VKV - 15 pV, KV - 40 jx V, SV - 
150 p,V/m,DV- 1 mV/m. 

^itlivosf na AM rozsahoch je vztiahnuti 
Dre pomer signalu k sumu 10 dB, signal 
nodulovan^ na 30 %, 400 Hz a vystup- 
ly vykon 50 mW; na rozsahu VKV pre 
corner signalu k Sumu 26 dB a pri kmi- 
:octovom zdvihu 15 kHz. 


AutomatickA vyrovnavanie citlivosti: 

30 dB na rozsahoch AM, 40 dB na 
rozsahu VKV. ^ 

Pocet ladenych obvodov: 

7 pre AM, 10 pre FM. 

Vystupny nizkofrekvencny vykon: . 

750 mW pri skresleni 10 %. 

Reproduktor: 

Elektrodynamicky 0120 mm ARZ 381, 
Osadenie polovodicmi: 

i 

7i - 0C171, - vysokofrekvencny zosil¬ 
novac FM, 

T 2 - 0G171 - oscilator a zmiesavac FM, 
7a- 0G170 - oscilator a zmiesavac AM, 
mf zosilnovac FM, 

7*4 - 0C170 - mf zosilnovac, 

- 0C170 - mf zosilnovac, _ 

7~g - 0G75 (0G71)'- nf predzosilnovac, 
7? - 0C71 - budiaci stupen, 

7V, 7) - 2 x GC500 (2 X AC128) - 
dvojcinny koncovy stupen, 
jDi, Z >2 - 2 X GA206 - pomerovy de- 
tektor 

7) 3 - GA201 - detektor AM, 

7) 4 - KA501 - A VC pre AM, 

77 5 - KA501 - AVG pre FM. 

Napajanie 

2 ks bat^rie typ 310 (313) alebo 6 ks 
bat^rie typ 130. 


Priidovy odber: naprazdno max 30 mA, 
pri plnom vybudeni 220 mA. 

Rozmery prijimaca: 285 X 186 x 85 mm. 

. Popis zapojenia 

Okrem nizkofrekvencndho dielu, kto- 
ry pracuje rovnako pri prijme AM i FM, 
je nutn 6 funkciu jedriotlivych casti priji¬ 
maca popisovaf oddelene pri prijme 
AM a FM signalov. Pri prijme AM roz¬ 
hlasu pracuje prijimac v obvyklom za- 
pojeni 7 tranzistorov^ho superhetu 
s tromi medzifrekvencnymi transforma- 
tormi, s dvomi tranzistormi v nizko- 
frekvencnom predzosilnovaci a s dvoj- 
■ cinnym shmernym koncovym stupnom. 
Funkcia jednotlivych dielov takto zapo- 
jen^ho prijimaca uz bola vela razy popi- 
sovana. Popiseme preto cinnos^ prijima¬ 
ca pri prijme AM len vel’mi strucne a 
blizsie sa venujeme obvodom pre pri¬ 
jem FM rozhlasu. 

Prijem AM: Vstupna indukcnosf pre 
SV a DV je tvorena cievkami 7,103 a 7,95 
na feritovej ant^ne. Vstup KV ma 
cievku Lloe so zelezovym jadrom, vazba 
s teleskopickou antdnou je induktivna. 
Tranzistor Tz pracuje ako aditivny sa- 
mokmitajuci zmiesavac. V kolektorovom 
obvode zmiesavaca je l.mf transformi- 
tor X 31 a Z 32 . Za nfm nasleduje tranzistor 
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Obr. 2. Rozloienie suciastok na plosnej doske nf dielu 
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Obr: /. Prijimac Akcent po odnati zadnej steny 


Obr. 4. Sasi prijimaca po vybrati zo skrinky 
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Obr, 5. Schema zapojenia prijimaca 2812B 

„ Akcent * 

Pfepinac vlnovych rozsahu kreslen v poloze , } VKV i( . Pfe - 
vystupnlho vykonu - kreslen v poloze „Plny vykon “. 
Prepinat lonove clonyf 27) kreslen v poloze ^Vysky™. Dioda 
KA506 na VKV dilu md mit ozna&nlDs. Cg 8 , Cwjsou 2j2 
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Tabulka nastavenia vstupnych a oscildtorovych obvodov 


— 

Rozsah 

ZlacFovaci kmitocet 

Ladiaci prvok 

oscilator 

vs tup 

DV 

* 155,5 kHz 

L 112 

, £103 

284,15 kHz 

Cll4 

C 105 

'sv 

600 kHz 

\ 

Z-9 8 

L95 

1558 kHz 

C 100 

Cqg 

1 

KV 

6,5 MHz 

LiOS 

Liog 

15,3 MHz" 

* Cll2 

Cioe 

VKV 

66 MHz 

L* 

La 

73 MHz 

C 13 

‘ C 5 


T 4 ako l.mf zosilnovaci stupen, cTalej 
2 . mf transformator .L 35 L 30 , tranzistor 
Ts ako 2.mf zosilnovaci stupen, 3 .mf 
transformator T 39 £40 a detekcia medzi- 
frekvencn^ho signhlu diodou £> 3 . Na¬ 
patie pre AVG je odoberane za detekto- 
rom a je mm regulovan^ zosilnenie 
tranzistoru T4. CinnosFAVC je dalej 
podporovana diodou Da, ktora pri sil- 
nych signaloch zatlmi vstupny ladeny 
obvod prijimaca. 

Nizkofrekvencny signal je privadzany 
z detektoru cez regulator hlasitosti Rn 
na tranzistor Tc, ktory pracuje ako nf 
predzosilnovac. Za nim nasleduje bu- 
diaci stupen, osadeny tranzistorom T 7 
a dvojcinny koncovy stupen s tranzis- 
tormi T«^ T 9 , inverznym transformato- 
rom TR\ a s vystupnym transformatorom 
TR%. Tonova clona je tvorena tlacidlom 
s kontaktom 27 y ktorym sa pripojuje pa- 
ralelne k vstupu nizkofrekvencneho zo- 
silnovaca kondenzator 0,1 pF (C 73 ). 
Stlacenim tlacidla s.kontaktami 25 a 26 
sa pripoji reproduktor naodbocku sekun- 
darneho vinutia vystupn^ho transfor- 
matora. Zatazovaci odpor koncov 6 ho 
stupna, transformovany do kolektoro- 
v 6 ho obvodu tranzistorov Ta T 9 , tym 
vzrastie znacne nad optimalnu hodnotu, 
co ma za nasledok pokles maximhlneho 
vykonu a tiez odberu prudu z bat^rii. 
Stlacenim tohoto tlacidla sa teda priji- 
mac prepne na ,„usporny vykon“. 

4 

Prijem FM: Signal z teleskopickej ant 6 - 
ny alebo z vonkajsej dipolovej ant^ny sa 
najprv spracovava vo VKV dieli, osa- 
denom tranzistormi T\ a T 2 . Tento diel 
tvori spolu zo zdruzenym otocnym kon¬ 
denzatorom samostatny mechanicky ce- 
lok (pozri obr. 9) a je prevedeny meto- 
dou plosnych spojov. Tranzistor Ti 
pracuje ako vysokofrekvencn^ zosilho- 
vac zo spolocnou .bazou (obdoba zapo- 
jenia elektronky s uzemnenou mriez- 
kou). Vysokofrekvencn£ napatie sa z ant£- 
ny privadza na emitor tohoto tranzisto¬ 
ru cez vstupny ladeny obvod £2 £ 3 , nala- 
deny na stred prijiman^ho pasma. Tento 
obvod je znacne sirokopasmovy, pretoze 
je silne tlmeny antdnou a vstupnym od- 
porom tranzistoru Ti. Tranzistor Ti je 
stabilizovany bdzovym delicom R 2 R 3 

PREPiNAC VYST, VYKONU (25,26) . 

■ A TONOVE CLONY (27) 


a emitorovym odporom Ri. Kondenza¬ 
tor C 3 sluzi k vysokofrekvencndmu uzem- 
neniu baze. V kolektore tranzjstora Ti 
je ladeny obvod, tvoreny ladiacim kon¬ 
denzatorom Ca } trimrom Cs, indukcnos- 
t’ou cievky La a pevnym kondenzatorom 
Cg. Druhou polovicou otocn^ho ladiace- 
ho kondenzatora (C 14 ) sa sucasne prela- 
cfuje kmitocet oscilatora. Dvojity otocny 
ladiaci kondenzator je spojeny s ladia¬ 
cim kondenzatorom pre'prijem ampli- 
tudove modulovaneho rozhlasu v tzv. 
zdruzeny otocny kondenzator. Tranzis¬ 
tor T 2 pracuje ako samokmitajuci zmie- 
savac. Jeho kolektor je cez kondenzator 
Cn pripojeny ha odbocku cievky lade- 
neho obvodu oscilatora. Spatna vazba 
oscilhtora’ je kapacitna kondenzatorom 
Cio- Zosilnen'6 napatie ■ z vysokofrek- 
vencneho zosilnovaca sa privadza kon¬ 
denzatorom Ci na poloaperiodicky si- 
rokopasmove ladeny obvod, tvoreny 
cievkou L 5 a vstupnou kapacitou zmie- 
savacieho tranzistora. Cievka L 5 spolu 
s kondenzatorom Cs sluzi sucasne ako 
odladbvac medzifrekvencneho kmitoctu 
10,7 MHz a ako fazova korekcia pre 
spatnovazobn6 napatie oscilatora. V ko- 
lektorovom obvode tranzistora T 2 je 
zapojeny 1. mf transformator Li L&. 
Druhy tranzistor'je stabilizovany taktiez 
bazovym delicom R 5 Re a emitorovym 
odporom Ra. Dioda Da pracuje vo funkcii 
AVG a zabranuje preBudeniu prijimaca 
pri prilis silnom vstupnom signale. 

Medzifrekvencn^ transformatory pre 
AM aj FM su zapojene do obvodov trva- 
le bez prepinania. V kolektore tranzisto¬ 
rov medzifrekvencneho zosilnovaca su 
zapojen^ tlmiace odpory 220 Q (Raa, 
R 37 , Ra 2 ). Medzifrekvencne transforma¬ 
tory pre prijem FM maju kapacitnu 
vazbu. Vazobne kapacity C 15 , Csa a Ce 9 
su vytvoren6 vyleptanim priamo na dos- 
ke plosnych spojov. Baze tranzistorov 
su pripojen£ k mf transformatorom cez 
kapacitne delice. Tym sa dosiahne men- 
sie zatlmovanie ladenych obvodov, opti- 
malny prenos vf energie a je zmensena 
naklonnost? k oscilaciam, takze neutrali- 
zacia nie je nutnd. Medzifrekvencny 
signal prichadza z 1. rrif zosilnovacieho 
stupna, osaden^ho tranzistorom T3, na 
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Obr . 6 . Pomerovy detektor prijimaca 2 S 12 B 
(vpravo) v porovnani s pomerovym detektorom 
elektr 6 nkoveho prijimaca 


1 



Obr t 7. Rozlozenie suciastok na oscildtorovej 

■ doske 



Obr. 8 . Rozlozenie stidiastok na plosnej doske 

VKV dielu 



Obr . .9. Tranzistorovy VKV diel, vzadu je 
viditelnd vstupna cievka, zhotovend taktiei 
vyleptanim na pldtovarwm materidli 
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Obr. 10. Rozlolenie suciastok na plosnej doske mf dielu 



Obr. 11. Plosna doska 
m edzifrekvencneho 
dielu 


2,mf transformator £, 33 *^ 34 . Dalej postu- 
puje cez tranzistor T 4 , 3. mf transfor¬ 
mator Lzi Z 38 na tranzistor 7~s. V kolek- 


torovom obvode trarizistora Ts je zapo- 
jeny symetricky pomerovy detektor s la- 
denymi obvodmi £41 £42 a s parovanymi 


Ge diodami Di £> 2 . Nizkofrekvencny* 
signal sa z pomeroveho detektora vedi& 
cez clen deemfaze f?48 Cez na nizko 
frekvencny zosilhovac, popisany uz prn 
prijme AM. 

♦ 

Nastavovanie prijima£a 

Nastavenie medzifrekvencnych trans- 
formatorov AM a FM sa-vykona obvyk- 
lym -sposobom pri 468 kHz resp- 
10,7 MHz, signal z generatora sa pri- 
pojuje cez oddelovaci kondenzator vzdy' 
na bazu predchadzajuceho tranzistoru*. 
Pred nastavovanim medzifrekvencneho* 
zosilnovaca nastavime odporom £43 na. 
emitorovom odpore tranzistoru T 4 na- 
patie 0,4 V. Odporom i?s 4 sa nastavuje- 
potlacenie amplitudovej modul&cie pri 
prijme FM. Pri nastavovam mf trans- 
formatorov AM rozladime vzdy druhy 
prave nenastavovany obvod paralelnynr 
pripojenim kondenzatoru 1000 pF. Pri 
nastavovani pomeroveho detektora a. 
medzifrekvencnych obvodov FM pri- 
pojime elektrdnkovy voltmeter paralel- 
ne ku kondenzatoru Ce 4 , indikator s nu- 
lou uprostred paralelne ku kondenza¬ 
toru Cs 5 . 

Nastavenie' oscilatorovych a vstup- 
nych obvodov vykonime podia pripo- 
jenej tabuTky. Zladovacie body su na 
stupnici prijimaca vyznacen<5 trojuhof- 
nikovymi znackami. — pjf — - 


, Radiokompas 

Pridavn^ zarizeni pro presnejsi. urco- 
vani smeru nulov^ho poslechu prenos- 
nych tranzistorovych prijimacu s ferito- 
vou ant^nou popisuje J. G. Swail v clan- 
ku Straight-Line Travel Aid for the 
Blind v casopise Electronic Enginee¬ 
ring 35 (1963), c. 427, (zari), str. 602 az 
604. Je urcenp pro slepce a ma jim slou- 
zit jako, radiovy kompas pri 'prechazeni 
velkych prazdnych nebo naopak huste 
zalidnenych prostoru, Na obr. 1 je pro- 
vedeni prvm. Vf napeti zposledniho mf 
transformatoru se usmernuje diodou £)i, 
zesiluje tranzistorem T a ovlada kmi- 
tocet oscilatoru T 2 . Nf kmitocet, ktery 
je nejnizsi pri nulov^m vf napeti, se pri- 
'vadi na nf zesilovac prijimace. 

Druhe provedeni na obr. 2 ma stejny 
princip. Usmernen^ napeti, zesilene 
tranzistorem T, ovlada kmitocet multi- 
vibratoru T 2 , T 3 . Impulsy o deice asi 
0,5 ms se dale zesiluji tranzistorem T 4 a 
pres transformator vedou na elektrody, 
z nichz jedna je na brisku ukazovacku 
a druha na dlani. „Hmatani £t opakova- 
ciho kmitoctu, ktery je asi 5 Hz pri nu- 
Iov£m vstupnim napeti zvysuje a se az 
asi do 100 Hz, je pry pohodlne a spolehli- 


v&. Vystupni napeti se nastavuje v roz- ; 
mezi 20 az 40 V promennym odporem 
i kQ. , 

, Nehodilo by se neco podobneho nasim 
lisakum a listickam? Inz. V. Springer 
(Uveden^ obvody - ac puvodne urce- 
ny pro slepe — maji vyznam i pro hon 
na lisku. LTdaj o smeru lisky, ktery byva 
obvykle predavan zavodnikovi opticky 
(S-‘metrem) nebo akusticky (intenzitou 
signalu ve sluchatkach), je v takov£ 
podobe pro nej nevyhony.. S-metr sice 
vynika presnosti, avsak vaze zavodniko- 
vy oci, ktere potrebuje pro jin<5 ucely, 
jako napr, kontrolu rychleho behu v te- 
r^nu mnohdy obtizn^m. Na intenzitu 
signalu je naopak ucho malo citlive. 
Uvedeny zpusob premeny intenzity sig- 


nAlu v kmitoctovd zmeny je vyhodny 
prave tim, ze ucho je na zmenu tonu 
velmi citlive. ( Jar . Navrdtil , OK1VEX.) 

* * * ** 

* 

V casopise Funktechnik 1/56 bylo 
uverejneno zajimave schema zapojeni 
menice napeti s tunelovou diodou. Jde 
o vyuziti tunelovych diod k premene 
stejnosmerneho proudu, ziskan6ho z. ter- 
moclanku o napeti cca 200mV na stri- 
davy proud o napeti kolem 8 V, ktery 
po usitterneni napaji transistorovy jed- 
noduchy prijimac. Vykon menice ie, 
370 mV. * M. U- 
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ZTROJOVAC 433/1397 MHz $ ELEKTROIVKOU 

•2C39A 

* 

J. Cincura, OK1VBN 


Elektrohka 2C39A 


Tak jako na pasmech 145 MHz a 
433 MHz jiz bezne pouzivame krystalem 
rizene vysilace, je nutno i na pasmu 
1297 MHz pouzivat krystalem rizeny 
vysilac. Nejjednodussi cestou je postavit 
k stavajicimu krystalem rizen^mu vysi- 
laci pro pasmo 433 MHz ztrojovac, 
pozdeji i zesilovac [1]. 

Kmitocet v pasmu 1296^1298 MHz 
odvodime z krystalem rizen6ho oscila- 
toru pro pasmo 433 MHz. Na tomto 
pasmu pouzivame kmitocty od 432 MHz 
do 434 MHz, tedy "2 MHz. Na pasmu 
1297 MHz pouzivame podle doporucem 
VKV odboru I. oblasti IARU kmitoctu 
od 1296 MHz do 1298 MHz, tedy tak6 
2 MHz. Toto pozadovane pasmo ziska- 
me jako treti harmonickou kmitoctoveho 
rozsahu 432—432,66 MHz. Nas krystal 
tedy musi davat harmonick6 prave v tom¬ 
to kmitoctovem rozmezi. 

Laden6 obvody pro 1297 MHz se lisi 
od obvodu pro pasmo 145 MHz a castec- 
ne i 433 MHz. Jsou tvoreny rezonatory, 
pri jejichz vyrobe musime z velk£ casti 
pouzivat soustruhu. 


mezi amatery vice, nebo sovetska GI7B. 
Pri jejich pouziti se vsak musi pozmenit 
vsechny rozmery rezonancnich obvodu. 

Hodnoty elektronky 2G39A jsou v ta- 
bulce. Tato elektronka je schopna pri 
stejnosmern^m prikonu 102 W ode- 
vzdat az 35 W vf do anteny, pracuje-li 
jako' zesilovac. Jako ztrojova£ bude da¬ 
vat vykon mensi, ale i ten postaci. Elek¬ 
tronka je zapojena s uzemnenou mriz- 
kou. 


detail vczebm' smycty- 
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Zapojeni a obvody elektronky 

‘Nadolnim obrazkuje schema zapojeni 
ztrojovace a elektronkou 2C39A. Pro 
tento ztrojovac muzeme pouzit i elek- 
tronek 2C39BA nebo 3CX100A5. 

Obvod katoda-mrizka. je souos^ a 
obvod anoda-mrizka je radialni. Obvod 
v katode je dan konstrukci elektronky 
a jeho impedance bude asi 20 Q, S touto- 
impedanci a kapacitou C g k 6,5 pF, coz 
je zatezovaci kapacita, vyjde pro kmito¬ 
cet 433 MHz delka obvodu asi 14 cm 
(obvod A/4). Kdybychom chteli udelat 

1 zesilovac, bude obvod v katode stejne* 
dlouhy, ale bude se pro 1297 MHz cho- 
vat jako 3A/4. D£lka tohoto obvodu nenr 
v praxi kriticka, protoze vstupni odpor 
elektronky 2G39A v zapojeni s uzemne¬ 
nou'mrizkou (se strmostx S ~ 25 mA/V) 
je mensi nez l kQ. 

* 

Buzeni je pripojeno galvanicky na 
stredni vodic souos^ho obvodu mrizka- 
katoda ve vhodnem miste, aby bylo do- 
sazeno optimalniho prizpusobeni. 

Predpeti pro mrizku ziskame automa- 
ticky na katodov£m odporu. Aby tento- 
odpor nebyl zkratovan, je treba, aby 
ve vysilaci 433 MHz byla vazebni smyc- 
ka zapojena v serii s malym .trimrem,. 
kterym se nastavi optimalni vazba. Od¬ 
por v katode- je nastavitelny, nejl^pe- 
odpor s odbockou nebo potenciometr. 
Nedoporucuje se pouzivat vetsi napetr 
na anode nez 900 V a proud 4 vetsf 
nez 100 mA. Proud elektronky se nasta- 
vuje pri konecnem serizovani prave tim- 
to katodovym odporem. , 

Pri kmitoctech nad 400 MHz se* 
elektronka „prizhavuje“ a proto musi¬ 
me priv&t zhavici napeti mensi; pro- 
4297 MHz je to 5,5 V. Nastavime je nej- 
l£pe promennym odporem o hodnote* 

2 £2 v*pfivodu zhaveni. Mezi anodou 
a mrizkou elektronky 2C39A je zapojen 
dutinovy rezonator, zatizeny kapacitoix 
Gag* Anodovy privod je oddelen od ra- 
Hr^lniho obvodu kapacitou a presn^ na- 
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Detaily pro ztrojovac s 2C39A. 1 — ra - 
didlni obvod; 2 - deska radialniho obvo~ 
•du; 3 - trubka Ms 26/24; 4 - trubka Ms 
16/4; 5 - trubka Ms 10/8; 6 - krouiek 
kondenzdtoru Ms; 7 — umaplexouy sroub M4; 
8 - izolacnl pouzdro umaplex 4 kusy; 9 — 
•anodove mezikruzi Ms; 10 - lozisko pro do - 
ladovad terHk Ms; 11 - doladovaci ter elk Ms; 


12 — pfiruba mfizkove trubky Ms; 13 - 
trubka kabelu vazebnl smycky Ms; 14 - 
antennl konekior Ms; 15 - matka konektoru 
Ms; 16 - dutinka zhavenl Ms; 17 - krouzek 
katodoviho piroveho'vence Ms; 18— izolacnl 
vloika „katoda - zhavem“ umaplex; 19 - 
dutinka; 20 — Hpek se zdvitem pro upevneni 
duiinky 19 
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ladeni do rezonance je provedeno terci- 
kovym promennym kondenzatorem. Vy- 
stup je pomoci smycky, ktera se ukazala 
vyhodnejsi nez kapacitm vazba. 

Konstrukce a sestavem ztrojovace 

Radialm obvod (1) je vysoustruzen 
z jednoho kusu mosazi a je uvnitf vyles- 
ten. Dno tohoto obvodu (2), do kter^ho 
je pfipojen obvod mrizka-katoda, je 
z mosazneho plechu a pomoci osmi 
sroubku M3 je sesroubov&no s radialnim 
obvodem. Vnitfni strana je rovnez leste- 
na. Dno nechame o neco vetsi a po se- 
c sroubovani s radi&lmm obvodem opra- 
cujeme na .spravny prumer. Rovnez 
diru pro mnzkovou trubku vysoustruzi- 
me v sesroubovanem stavu. Obvod ka- 
toda-mfizka je m6ne pracny. Trubky 
vylestime a osoustruzime na spravny roz- 
mer. Vnitfni primer vnejsi trubky (3) 
a vnejsi prumer vnitfni trubky (4) neni 
kriticky. Trubka pro pfivod zhaveni 
(5) muze mit prumer o neco vetsi nebo 
mensi nez je udany. 

Nejpracnejsi je zhotoveni perovych 
vencu, kter6 drzi elektronku v obvodech. 
Na jejich provedeni z&lezi, jaky bude 
mit elektronka dotek svych elektrod. 
Nejchoulostivejsi jsou p6rove vence pro 
mfizku, pusobici soucasne jako, stineni. 
Je tfeba udelat urcity kompromis mezi 
homogennosti celeho ztrojovace a vy- 
mennosti elektronky. Perove vence musi 
byt naprosto pfesne soustfedne vpa- 
jeny do jednotlivych otvoru, nemi-li do- 
jit ke zniceni elektronky. 

Perov6 kontakty zhotovime z fosfor- 
bronzov6ho plechu 0,3 mm. Potfebnou 
velikost ustfihneme nuzkami na plech. 
Podle pfedem nakreslen^ sablony je roz- 
fezeme pilkou na kov. 8-ezeme ve svera- 
ku mezi dvema hlinikovymi plechy sily 
alespon 1,5 mm. Po rozfezani pfesmirku- 
jeme a pomoci pfipravku ohneme ve 
sveraku do potfebn^ho tvaru. Potom je 
teprve stocime tak, aby se vesly tesne do 
pfislusnych otvoru. Do otvoru je vpaji- 
me tak, ze je nejprve ocinujeme, pfeby- 
tecny cin jeste za tepla setreme hadrem 
a vtlacime je do otvoru. Pot6 vse ohrejeme 
na vaf ici a pf idame kapku emu, aby pek- 
ne zatekl, ale nespojil rozfezan6 lamely. 
Pro pajeni pouzivame s vyhodou pasty 
UNG 9. I ostatni pajeni provedeme tak, 
ze nejprve ocinujeme pfislusnou stranu, 
pfebyteeny cin otfeme hadrem, sesadi- 
me dohromady a na vafici ohrejeme, az 
*cin tece. Pfidime jen tolik cinu, kolikje 
tfeba k dokonal^mu spajeni. 

Pro pfivod buzeni je pouzito upra- 
vendho konektoru, ktery je pfipajen na 
vnejsi trubku. Je mozno pouzit i upra- 
Ven^ konektory podle [3], Aby se nam 
sesly oba otvory, je tfeba cely obvod 
sestavit, vlozit elektronku a orysovat 
.podle vnejsiho otvoru katodovou trubku. 
Pak ji teprve provrtame a vpajime stfedni 
kolicek (viz 19, 20 na obr.) Jako'dielek- 
trika kondenzatoru (9) v anode 2C39A 
je pouzito teflonov^ fdlie 0,2 mm. Kon- 
denzator g-k (6) je proveden vlozenim 
slidov^ho prouzku. 

. Mame-li vse spdjeno, vypereme sou- 
castky v tetrachloru nebo benzinu a pri- 
padne pfelestime. Obvody muzeme dat 
postfibfit, ale neni to nutne. Pot^ muze¬ 
me pfistoupit k sestaveni celeho ztrojo- 
vace. Na dno radialniho obvodu (2) 
pfisroubujeme mfizkovou trubku (3), 

■ vlozime slidovou vlozku a krouzek (6). 
Po vlozeni katodovd trubky (4) zajistime 
sroubkem z umaplexu. Nezapomeneme 
do dna zasroubovat dolacfovaci kon- 
'denzator (10, 11) a do konektoru za- 
montovat kousek kabelu s vazebni smyc- 
kou. Sesroubujeme oba dily, pfezkousi- 


me Mcgmetem nebo ohmmetrem, zda 
nemame zkrat mezi anodovym privo- 
dem s radialnim obvodem i mezi mfiz- 
' kou a katodou (zemi). Vlozime elektron¬ 
ku a naposled zastreime trubku - pfi¬ 
vod zhaveni (5). Vystfedime ji krouz- 
kem z umaplexu. Nezapomenme pfedem 
pfipajet pfivod zhaveni a pfivod katody. 

Tim mame cely ztrojovac sestaveny. 
Namontujeme jej na sasi, kde mame na- 
montovan miliampdrmetr pro mefeni 
A, zhavici transformator, oba odpory 
a muzeme pfistoupit ke zkouseni. 

Serizeni ztrojovace 

Pro tuto praci potfebujeme vysilac 
433 MHz, u kter^ho jde regulovat vykon. 
Jde to pomerne jednoduse regulovanim 
pfedpeti pro fidici mfizku. 2haveni na- 
stavime na 5,5 V, odpor v katode elek¬ 
tronky 2C39A nastavime na 1,5 kQ. Na 
anodu ztrojovace pfivedeme asi 200 V. 
Toto napeti se pfivede teprve asi po 
jednominutovem nazhaveni. Miliamp^r- - 
metr v anode ukaze jen nekolik mA. Potd 
pfivedeme kabelem buzeni z vysilace 
433 MHz. Anodovy proud stoupne na 
20 -4- 30 mA podle velikosti buzeni. 
Misto anteny pfipojime ^do konektoru 
malou zarovecku asi 100 mA. Otacime 
opatrn6 dolacfovacim kondenzatorem, 
az se zarovecka prudee rozsviti. Rezo¬ 
nance je ostra a nastane pfi skoro za- 
sroubovan^m dolacfovacim kondenzdto- 
ru. Neni-li pfipojena zdtez, je v rezonan- 
ci patrny pokles anodov6ho proudu. 
Nyni muzeme pfipojit antenu a pomoci 
mefice rezonance [5] zjistime, zda ante- 
na vyzafuje, pfipadne doladime na ma¬ 
ximum. Ant£na muze byt podle [2], [6], 
Tyto operace muzeme provadet bez 
chlazeni. 

Mame-li takto ztrojovac vyladeny, 
muzeme pfipojit vyssi anodov^ napeti, 
asi 500 V. Pozor! Na chladicich zebrech 
elektronky je pine anodove napeti! Bude 
potfeba^tak6 vetsiho buzeni.. Nyni je 
elektronku jiz tfeba chladit. S&m jsem 
pouzil pro prvni pokusy vysavac. I na 
Kleti, kde jsem o Polnim dnu ztrojovac 
zkousel, jsme chladili vysavacem. Pro- 
toze se vinou konstrukce neda mefit / g 
ani U%, mefime Avometem ubytek nape¬ 
ti na katodovem odporu tak, ze plus je 
na katode a minus na kostfe. Pfi £/ a 
900 V a / a 100 mA mame pfi dobre 
elektronce namefit asi +60 V. 

Buzeni nesmime nechat pripojeno, 
neni-li zapojeno anodov6 napeti; zni- 
cila by se mfizka elektronky. Klicujeme 
TX 433 MHz. V klidu, tj. bez buzeni, 
tece elektronkou asi 20 + 30 mA. Pfi 
provozu A3 snizime anodove napeti na 
500 V a modulujeme anodove. Zkousel 
jsem modulovat jen vysilac 433 MHz 
a myslim, ze by to tak6 stacilo. Nasta- 
veni katodoveho obvodu je nekriticke 
a jsou-li obvody dobfe udelany, neni 
vubec sklon ke kmitani ztrojovace. 

A nakonec bych chtel touto cestou 
podekovat s. Nemravovi, OK1WAB, 
s. Hladikovi, OK1VFK, a s. Huskovi, 
OK1VAK, za pomoc pfi konstrukei 
ztrojovace. 

[7] K. G. Lickfeld: 2C39A - Verdreifacher 
432/1296 MHz und Verstarker in Git- 
terbasisschaltung. Funk Technik 7/1963 
sir. 221—222, 8/1963 str. 265—267. 
[2] In£. Ivan Bukovsky: Sirokopasmovy su~ 

■ perhet pro 1200—1300 MHz . AR 
4/1961 str . 106—110 . 

[5] Ing, Ivo Ghlddek: Konvertory pro 
1296 MHz. AR 8/1963 str. 231—234. 
[4] K . G. Lickfeld: Verdreifacher 432 bis 
1296 und Endverstdrker fur 1296 MHz 
nach DJ3EN. Das DL — QTC 
11/1961 str. 495—499. 


[5] J. Husek — V. Houska: Jednoduchy vlno- 
merpro VKV.AR 6/1956 str. 178 — 179. 

[6] Ing. Zd. Novotny: Anteny s velkym zis - 
kem pro pasmo 1250 a 2300 MHz. 
AR 5/1959 . str. 135—136; 9/1959, 
str. 254 — 257. 
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' Oscilator pro VKV 

« 

Pro informativni kontrolu FM pfiji- 
macu, pracujicich v kmitoctov^m pas- 
mu 66 MHz az 73 MHz (podle doporu- 
ceni OIRT), pfip. i pro kontrolu TV 
pfijimacu v I. TV pasmu, je vhodne mit 
k dispozici pomoeny vf oscilator, nejl^pe 
plynule laditelny a pokud mozno stabil- 
ni. 

Tomuto pozadavku \^yhovuje napf. 
zapojenx, uvedend na obrazku, ktere pou- 
ziva elektronku 6F32, i kdyz je mozno 
pochopitelne s mensimi upravami po¬ 
uzit i jin6 vf pentody. 

Oscilator snadno kmita jiz pfi napeti 
C/ a = + 50 V a pfi jeho konstrukei ne¬ 
ni tfeba se obavat zvlastnich potizi. 
Spoje volime kratk6, mfizkovy konden- 
zator s dobrym dielektrikem (napf. ke- 
ramicky), ladici kondenzator vzducho- 
vy (trimr 30 pF).- Oscilacni civka je tvo- 
fena 3 zavity pocinovaneho dratu pru- 
meru 1 mm na 0 2 cm. Odbocka pro 
katodovou vetev je na 1. zavitu (od zem- 
niho konce). Pro vetsi mechanickou sta- 
bilitu je mozno civku navinout na kera- 
mick^ jadro anebo zalit pryskyfici (Epo¬ 
xy) , aniz se podstatne zmeni vlastnos- 
ti oscilatoru. V uveden&n zapojeni lze 
dosahnout plynule zmeny kmitoctu od 
55 MHz do 105 MHz, tedy lze obsah- 
nout prakticky vsechna pasma VKV. 

Ponevadz plynule zmeny kmitoctu 
lze dosahnout pfi otacenx trimru z jedn6 
krajni polohy do druhd, je vhodne po- 
znacit si pfi cejchovani jednotlivd otacky 
trimru, napf. tak, ze na statoru si vyzna- 
cime barevn^ rysky, odpovidajici jedne 
otacce rotoru, a v odpovidajicich bar- 
vach si zhotovime i stupnice. Pfi vysou- 
vani rotoru se znacky na statoru odkry- 
vaji, takze udaj stupnic je jednoznaeny. 
Pro snadne ovladani rotoru postaci na 






















Plynule laditelny oscildtor pro VKV v pasmu 
55 MHz az 105 MHz. 

:nej nasunout ^ pertinaxovou trubicku, 
:ktere lze pouzivat jako ladici osy. 

O cinnosti oscilatoru se snadno pre- 
.svedcime napr. tak, ze jej umistime 
~v blizkosti TV prijimace, naladerufho na 
1*. nebo 2. TV kanal. Je-li televizor nala- 
«den na 2. TV kanal, objevi se pri ladenx 
oscilatoru na obrazovce tmav£ prouzky, 
-charakteristick^ pro interference. Podle 
rzazneje je pak mozno se opticky naladit 
'pfirno na nosny kmitocet obrazu apod. 

Uvedena zkouska poskytne kazd£mu 
■dokonalou praktickou predstavu o tom, 
jak nepatrne vykony mohou snadno zpu- 
;sobit ruseni prijmu televize,pfip. i jinych 
.radiokomunikacnich sluzeb, pracujicich 
na VKV. 

Pro praktick6 pouziv&ni tohoto osci- 
ilatoru je proto nutne - s ohledem na ne- 
pripustn6 rusiv<£ vyzarovani - umistit 
jej do uzavreneho plechoveho krytu, 
opatrit privody zhaviciho a anodov^ho 
napeti pruchodkovymi kondenzatory 
(napr. C = 1000 pF), a vysokofrekvenc- 
vni vystup oscilatoru provest indukcni 
•vazbou, tj. volnou vazbou oscilacni civ- 
3cy s dalsi civkou, vystupni. Vystupni civ- 
;ku (napr. 2 zavity dratu 0 1 mm na 
0 2 cm) muzeme provost s vyvodem 
^symetrickym (oba jeji konce jsou vyve- 
*deny ze stinici skrinky) anebo s vyvodem' 
-asymetrickym (jeden konec civky je 
mzemnen). Vystupni civku umistime ve 
’vzdalenosti 1 cm az 3 cm od civky osci- 
dacni. Je samozrcjme, ze predpokladem 
‘dobr^ho odstineni je dokonal^ spojeni 
rzemniciho bodu oscilatoru s plechovym 
:krytem. Oscilacni elektronka je rovnez 
'Opatrena stinicirri plechovym krytem, 
iradne uzemnenym. 

-Vj- 

Ovladani magnetofonu 

V AR 4/63 byl uveden popis magne- 
*iofonov£ho sasi pro hudebni skfih. 
.Pouzil jsem schema elektrick^ho ovla- 
-dani. Kdyz jsem shanel potrebne rele 
do zminen^ho zarizeni, sehnal jsem jen 
jedno. Proto jsem byl nucen schema 
pfepracovat: Pritom jsem zjistil, ze 
•uveden^ schema je zbytecne slozit£ a ze 
3c stejn£ funkci staci pouze jedno rele. 


Jestlize je magnetofon v klidu, tj. je 
pripojen na sit 1 , ale neprehrava se na 
nem, je rel^ pritazeno a tim je motor 
odpojen od site. Jestlize si zvolime nekte- 
rou funkci reprodukce, zaznam nebo 
previjeni, rozpoji se kontakt K a rel£ 
odpadne. Tim se pres kontakt 1 a 3 pri- 
poji motor na sit’. Pres kontakt 5 je 
‘privedeno napeti na tlacitkov6 kontakty 
Z a S. Podle toho, jakou funkci jsme 
zvolili, takovy kontakt se sepne (tla- 
citkem). 

Jestlize chceme magnetofon zastavit, 
stiskneme tlacitko stop; predtim zvolene 
tlacitko vyskoci^a tim se sepne kontakt 
K. Motor se odpoji od site a pripoji se 
na nabity kondenzator, ktery se predtim 
nabil pres kontakt 5 i druhy vyvod mo* 
toru je pripojen pres kontakt 2 na levou 
spojku a na zem. Pres kontakt 6 je 
z&roverP na brzdny kondenzator pri- 
pojena prava spojka. Nastane brzdeni 
az do vybiti kondenzatoru. Zarizeni je 
t6z doplneno koncovym vypinacem KV 
a dalkovym ovladanim. Jestlize dojde 
pasek nebo se pretrhne, sepne se kontakt 
KV y rel^ pritahne a magnetofon se 
zastavi. Pro dilkov6 ovlddani je pouzit 
obycejny jednopolovy vypinac, ktery 
v zapnut6 poloze privadjna rele napeti 
a magnetofon je v klidu. 2adanou funkci 
zvolime predem, potom rozpojenim 
vypinace uvedeme magnetofon v chod. 

Jar . Vorlicek 

Mazani nepristupnych mist 

U magnetofonu ,,Sonet“ se pomerne 
tezko vpravuje olej do navijecich i hna- 
cich kladek. Neobejde se to bez nama- 
zani mist, ktera nemaji s. olejem prijit 
vubec do styku. Tuto potiz velmi snadno 
odstranime malou upravou maznicky. 
Na usti maznicky nasadime injekcni 
jehlu. Jestlize bude jehla na usti maznic¬ 
ky volna, snadno usti upravime od- 
fiznutim, coz u maznicek z umel^ hmoty 
necini potize. Ponevadz je usti kdnicke, 
bude jehla po uprave usti dobre a 
spolehlive drzet. K\ Petru 

Prakticke knofliky na miniaturni 
pristroje 

V Radioamatdrsk^ prodejne se malo- 
kdy dostane ke koupi maly v knoflik 
o 0 12-7-15 mm a asi 5 -y 7 mm 
vysoky. Snadno si vypomuzeme tak, 
ze misto knofliku pouzijeme uzaveru 
tuby o'd zubni pasty, kremu nebo 
lepidla. Dobre jej uvnitr vycistime a 
odmastime, nejlepe lihem nebo benzi- 
nem, popf. tetrachlorem, Odmastime 
i osicku, kterou jsme predtim mecha- 
nicky upravili (napr. zkratili) a na jejim 
konci udelali nekolik jemnych ryh 
pilnickem. Uzaver tuby potom prile- 
pime lepidlem Epoxy 1200. Pristroj 
je nutno nechat alcspoh 3.hodiny lezet 
knoflikem dolu, aby lepidlo ne\^yteklo do 
pristroje. vk 
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Rubriku vede inz. K. Marha, OK1VE 


V nasi rubrice jsme se seznamili jii s n£ko-, 
lika profesionalne vyrdbSnymi typy zarizeni 
pro SSB amatory. Bezesporu jednim z nej- 
oblibenSjSich a soucasnS nejdokonalejSich je . 
komplet, zndmy pod oznacenim „S-Iine‘*. Je^ 
to vyrobek zn&m£ firmy Collins, teze firmy, 
ktera vyrabi vSem znamc transceivry KWM-1 
a noveji KWM-2. O techto dvou zaHzenich 
jsme jiz hovorili. Bli2si podrobnosti o soubo- 
ru, zvan£m „S-line**, jsme vsak nech&vali az 
do tohoto £isla Amaterskeho radia, aby kazdy 
mohl porovnavat s amatcrsky provedenym 
(a podle na§ich moznosti modifikovanym, yiz- 
AR 9/65) protejSkem zafizeni tak vynikajiciho, 
2e ho velmi £asto ke spojovym uielum pouii- 
vaji i profesion&lni vysilaci strediska. 

Nyni vsak k vlastnimu ,,eslajnu“: z&kladni 
celek se sklada z prijimafie Collins 75 S-l, vy- 
silace Collins 32 S-l a z ovl&daci skrinky, ktera 
obsahuje reproduktor a meri£ stojateho vl- 
nfini, oznaCovand Collins 312 B-4. Toto za- 
kladni vybaveni je moino doplnit jeste line- 
arnim zesilovafiem 1 kW Collins 30 S-l. 

Podrobn&jsi specifikace o prijimaci 75 S-l: 
je to §pi£kovy prijimac pro pr&ci SSB, CW 
nebo AM na vsech amat^rskych pasmech od 
3,4 do 30,0 MHz. Tento rozsah je rozd&len do 
14 pasem, z nichi kazdd je siroke 200 kHz. Pre- 
pinanim jednotlivych krystalu je ’ umoznen ( 
poslech v pasmu 80, 40, 20 a 15 metric a ddle 
v kmitoitovdm p&smu 8,5 a i 28,7 MHz. Dalsi. 
dva krystaly je moino pridat pro kryti zatdtku 
nebo konce amatdrskdho pasma 10 m. Dale je 
zabudovan krystal pro pasmo 14,8 al 15,0 MHz, 
aby bylo moino poslechem stanice WWV 
kontrolovat podmmky sireni. Jednoduchou 
vymenou krystalu je vsak mozno volit prijem 
na ktcrcmkoliv kmitodtu uvnitf uvedendho 
zdkladniho rozsahu prijimaie. 

Prijima£ md napdjeni sit'ovd 110 V 50 nebo 
60 Hz a jeho pfikon je asi 90 W. Stejnfc dobre je 
vsak mozno pouiit napajeni ze zvldStniho zdro- 
je stejnosmerneho napeti (pri mobilnim pro- 
vozu). Na vystup lze pripojit bud vysokoohmo- 
vd sluchdtka nebo reproduktor 4 Q. 

Pfi prijmu SSB lze volit horni nebo dolni po- 
stranni pasmo, pHCemi je pouzit elektro- 
mechanicky filtr. Citlivost je pHtom 1 pri 
pomSru signalu k Sumu 15 dB. Selektivita je 
pri SSB 2,1 kHz na drovni 6 dB a 4,2 kHz na 
urovni 60 dB; pfi CW 0,5 kHz na urovni 6 dB 
a 1 kHz pro 60 dB. Koho zajimd pfijem AM, 
tedy 4,5 kHz na urovni 6 dB; a 25 kHz na 60 dB. 
Potlaceni zrcadlovych kmito£tu je lepsi ncz 
50 dB. Vlastni parazitni signdly oscilatoru od- 
povidaji signdlu na antene mensxmu nez 1 (iV. 
Kmito2tovd stabilita po zahrati je lepsi nez 
100 Hz. Stupnice se ode£itd s presnosti 1 kHz 
na kteremkoliv pasmu. Maximdlnl vystupni 
vykon je 1,8 W. , 

VysilaS 32 S-l pf ekr^d pdsmo 3,5 az 29,7 MHz. 
Pri provozu SSB dava 175 W PEP a 
160 W pri CW. Zddane postranni pdsmo pi*i 
SSB se ziskdva elektromechanickym filtrem. 
Pro ziskani lepSi linearity zesilova£u je zave- 
dena zpdtnavazba a pro vyssiucinnostzapoje- 
no automaticke vyrovnavani zisku. Vysilafi 
i prijimat je mozno provozovat jednak samo- 
statnfe, jednak vzajemnd propojit a ladenim 
jedineho VFO premenit celek v transceiver, 
coi je zvlast! vitanym usnadnenim provozu 
pfi zavodech. 

NovcjSi variantou vysilafie je typ 32 S-3. 

Pro prdce na 6 a 2 m se doddvd jest£ konver- 
tor Collins 62 S-l, ktery umoini jak vysilani, 
tak pfijem na obou zminen> f ch VKV pasmech 
na usecich Sirokych 4 MHz pfi nezmenenych 
vlastnostech pfijimace i vysila2e. Jen vykon je 
pon£kud niisi, asi 65 W na 2 m. 

Vas zajimaji samozfejmc i ceny. Tedypriji- 
mac 75 S-l stoji 495,—, vysilafi 32 S-l 666,—■, 
ovlddaci skrinka 312 Br-4 stoji 185,— a lined mi 
zesilovac 30 S-l „pouze 4 ‘ 1556,—■ - vsechno sa- 
mozrejmf dolaru! < 

' Ze to jde i vlastnimi silami a bez dolaru, 
o tom svedci vysledek prdce s. Pavla Urbance 
z Vrchlabi. Jiste ndm povi, jak vyrabel dolary. 






Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 

Letni sez6na nebyvd zpravidla bohata na pozoru- 
hodne udalosti v dinnosti na VKV pasmech. Souvisij 
to predevsim s podmmkami troposferickdho Sireni, 
kterd b^vaji v letnich mdsicich vdtSinou jen prCi- 
meme, lepe redeno - normalni. Kdo tedy v lete 
o dovolend nechd sve zafizeni odpocfvat, zpravidla 
o nic neprijde a navic tu pak byva vets! chut do dalgi 
prace a s ni i nadeje na nejakd ty lepsi podminky 
podzimni. Po tdto strinee probdhlo letosni ldto 
„radiove“ zcela normdlnd, a jinak - diky mizernemu 
pocasi - hire ne2 kdy jindy. Mu2eme-li vSak presto 
xeferovat o udilostech mene obvyklych, je to proto, 
3e na ostatni druhy sireni VKV pocasi (at mizernd, 
nebo pdkne) skutecne iddny vliv nema. 

Sotva kdo ocekaval, ze v zaveru letoSniho PD 
(kteremu podasi ani podminky sireni op it ponekoli- * 
ka letech obzvl&Std nepraly) zpusobi mimoradna 
vrstva Es takovy rozruch a tak mimoradna spojeni 
na 2m pasmu. Nov^ evropsky rekord (YU1EXY - 
EI2W, 2300 km) a novy cs. rekord (OK3KDX - 
GC2FZC, 1730 km) v kategorii sireni odrazem od 
,Es jsou toho nejlepSim dikazem. Pfi tom je moini, 
±e nekteri spojeni SM - EA jsou jeStd na vdtSi 


s F stanicemi. Rovnez v HG iOEse podarila cetna 
spojeni se vzddlenymi zipadoevropskymi stanicemi. 
Mezi nejzajimavijsi (krome tech, o nichS se tdi 
zminuje ve zprave o PD OKI VAM) patri dile: 
G5MR - HG3GG, SM7ZN - EA3JR, SM6CYS - 
I1FHZ atd. V OZ byl slySen SV1AB. Hodnd 
francouzskych stanic volalo stanice ukrajinske. 
V Anglii pry byly slyset i stanice rumunske. I kdyi 
se zda, ze zvlaste pro Ceskoslovensko nebyly pod¬ 
minky optimdlni (od nds by to bylo patmd dob re 
chodilo az za okra jo ve evropskd stdty), pri vdtSi 
pozomosti na pasmu by se jistd nikterd spojeni 
podarila. tJspechy stanic OK3KDX, OK3KII a 
OK3KKG jsou toho dukazem. 

Zdverem k dervencove Es vrstve jeSte toto: ioni- 
zace Es vrstvy dosdhne jen zridka takoveho stupne, 
aby se jeji existence projevila az na dvoumetrovem 
pasmu. Pokud k tomu v3ak dojde, byva to v poled- 
nich hodindch, tj. v dobe, kdy ve vdednich dnech 
na pdsmu nikdo nebyvd. Proto neni ndhodou, 2e 
se vetSina spojeni tohoto druhu uskutednila vzdy 
v nedeli (napr. 14. 6. 1959, QSO G5NF - IlKDB, 
7. 5. 1961 YU1CW - G3GOP/p). 

Jiste by stdlo zato pokusit se v mesicich maximal- 
niho vyskytu Es o dal§i spojeni cestou pravidelnych 
dennich skedu v polednich hodindch. Velmi dobrym 
indikdtorem i techto ionosferickych podminek jsou 
signaly vzdalenych stanic, pracujiclchvrozhlasovem 
pasmu 88 -f- 100 MHz, nebo na kmitodtech letecke 
zabczpecovaci sluzby kolem 125 MHz. 

O pit tydni pozdiji nas pfekvapil OK2WCG. 
Behem meteorickiho roje zndmych Perseid 
se mu podarilo navazat spojeni s SV1AB a 
EA4AO. Jde o prva spojeni s Reckem a Spanil- 
skem. Spojeni mezi Bmem a Barcelonou, 
QRB 1830 km, je tedy nov^m cs. rekordem 
v kategorii Siferii drazem od MS a nejdelSim 
spojenim na 2m pasmu v CSSR viibec. K tem- 
to peknym spojenim Ivovi jminem vSech is* 
VKV amateruL srdeine blahopfejeme a virime, 
ze ndm naptse do rubriky podrobnejsi zprdvu. 

Rovnii; OK1AJD se dal zldkat moznosti ziskat 
QSL listky z daldich zemi za spojeni na 2 m pasmu 
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vzdalenost. I kdy2 sice maximum vyskytu vrstvy 
Es byva v kvetnu a cervnu, i kdyz se sice u nds a i 
dosud nikdy nepodafilo na 2m pdsmu podminek 
zpilsobenych touto vrstvou vyuiit, v mnoha stani- 
cich se pfipravili o moznd spojeni se vzdalenymi 
DX tim, ze to prosti „zabalili“ drive, nebo 2e pas¬ 
mu v ti dobi jiz nevinovalidostatecnoupozornost. 
Neni se co divit. Mizeme pocasi a stejne nepriznive 
podminky jiste nikomu po 18 hodindch provozu 
prilis chuti k dalsimu pozomemu provozu nepridd- 
valy. Tim cennejsi je vsak uspech tech, kteri vydr- 
ieli. 

Nekolik podrobnosti o spojem stanice OK3KDX, 
jak ndm o nich napsal OK3MH. QTH stanice 
OK3KDX bylo na k6te Valaskovce, 720 m n.m. t 
10 km JZ od Sniny v exotickem ctverci LlOlj. 
V 11.50 bylo zachyceno prvni CQ stanice 
GC2FZC - RST 549 - QRG 144,300 MHz. Na 
prvni zavolani neodpovedel, ale volal nejakou 
DM stanici. V 11.56 vsak jiz daval CQ OK.Sila 
signalu stoupla ai na S6—7. V OK3KDX se 


a zkusil si provoz odrazem od MS behem Perseid. 
Podarila se mu spojeni s UA1DZ a UA1MC. 

Zaradime-li tedy do nasi tabulky „Poprve se 
zahranicim“ letogni prva spojeni s UC, GC, SV a 
EA, zvysuje se celkov^ podet zemi, se kterymi cs. 
amateri na 145 MHz pasmu pracovali, na 33. Je 
pravddpodobne, 2 e se tim ocitame na jednom z pred- 
nich mist v Evrope. Je to uspech tim cenndjgi, 2e 
se na nem podileji stanice z cele republiky. 

Jcste k provozu"na 1296 MHz. V dervnove VKV 
rubrice AR jit po dva roky -uverejhujeme seznam 
stanic, ktere v prihla§ce uvadeji, te budou pracovat 
na tomto pdsmu. Stalo se vsak zvykem, 2e zafizeni 
na toto pdsmo s sebou nakonec veze jen nekolik nad- 
senci v bldhove naddji na spojeni se stanicemi uve- 
denymi v seznamu. Je dosti nepochopitelnd, jak 
muze ndkdo zavazne prihlaSovat pdsmo, pro ktere 


1. VHF SSB Contest 

por^idd ve dnech 6. a 7. 11. 1965 
DARC — distrikt Hessen. Sout&zi se 
na vgech VKV p&smech od 19.00 SEC 
v sobotu do 12.00 SEC v nedSlh V§e- 
chny stanice pracuji v jednd kategorii. 
Do sout££e plat! jen oboustrannd SSB 
spojeni. Bodovani na 145 MHz 
1 km 1 bod, na 433 MHz 1 km 5 bodu, 
na 1296 MHz 1 km 10 bodti a na 
2400 MHz 1 km 20 bod&. Deniky do 
1 tfdne na VKV odbor tfSR. 


vlastnd ani nema provozuschopnd zafizeni. Co tomu 
rikdte, ZO stanic, kteri jste ani neuznali za vhodne 
omluvit svou neucast na prihlaSenem pasmu strui- 
riou poznamkou v souteznim deniku ? 

ARBA jako OSCAR in 

Jit nekolikrat jsme se zminovali o teto akei, kdy 
se pomoci sondaznich balonu, opatrenveh vysilaccm 
na kmitodtu 145,8 MHz, provddi ve spoluprdci 
s VKV amatdry v^zkum tzv. tropopauzaefektu. 
U nds bohuiel venovali amateri temto pokusdm 
velmi malou pozornost. Je pravddpodobne, ie zd- 
jem o ARBA balony nyni stoupne, protoze od zdri 
budou opatrovdny prevadecem typu OSCAR III, 
kter^ umozni spojeni na znadnd vzddlenosti. Cele 
zafizeni je dilem DJ4ZC. Behem letnich mesicil by¬ 
lo jiz prakticky vyzkoufieno na zemi. Prostrednic- 
tvim pfevdd^de bvla navazana fada spojeni (Al, A3 
i SSB) s beinym amaterskym vybavenim. ARBA- 
pfevadSd prijima, podobnd^jako OSCAR III, na 
kmitodtu 144,100 MHz ± 25 kHz a pfevddi na 
145,900 MHz ± 25 kHz. Na 145,950 MHz bezi 
mimoto negativne klicovand nosnd, podle niz se 
zamefuje a registraci sily signdlu zkouma tropo- 
pauzaefekt. V porovndni s OSCARem by mSl byt 
v tomto pripade provoz podstatne snadnejSi, protoze 
odpadne narodne prostorove smdrovdni, zvlaste pro 
vzdalenejsi stanice. Vyvoj a konstrukce celeho zafi¬ 
zeni, kterd i s antenou vdii 1,2 kg, byl dost ndrodny 
zvlaSte s ohledem na obtiine klimatickd podminky, 
kterym bude cele zafizeni pfi pruchodu atmosferou 
a t do vyge 30 km a zpet yystaveno. Plati to pfede- 
v§im o velk^ch teplotnich rozdilech. S ohledem 
na predpokladanou maximalni vysku se odekdvaji 
spojeni az do 1200 km. Poiita se t hi s tim, 2e se po 
pfistani podafi prevadec najit zamdrenim vysilace 
na 145,950 MHz. Bylo by to opravdu Skoda, kdyby 
praend a nakladne vybudovan]? prevadec byl po- 
uiit jen jednou. 

PD1965 

Polni den 1965 je za ndmi a tak nezbyvd nic ji- 
neho, nez se ohlednout zpet, porovnat s predchozim 
a obrdtit svd usili k pfistimu. Jake budou celkove 
v^sledky a pocet soutezicich stanic, to se dozvime 
at po celkovem hodnocem, kterd letos provddi 
RK - NDR. 

Chci zde uvest nekolik pfedbdinych udajii a za- 
jimavosti z deniku ruznych stanic, jak se nam sesly 
do 20. 7. 65. 

Pocet doslych deniku je o 15stns nizSi ne2 lonskeho 
roku, coz lze vysvetlit tim, ze mnoho stanic se na sve 
kdty nedostalo diky spatnemu pocasi a III. sparta- 
kiade (nedostatek dopravnich prostredku). V ne- 
posledni fada sehrdl sve nedostatek finandnich pro- 
stredku na irhradu cesty a provozu. Tyto vSechny 
diivody vedou k tomu, ze bychom meli zamefit 
svou pozornost k I. kategorii, cimi by se vyfcSilo 
mnoho potizi jak financnich, tak i ruSeni na pas¬ 
mech kfiiovou modulaci apod. 

NemCiieme zatim souhlasit s temi soudruhy, kteri 
navrhuji ve svych pfipommkach zruSeni II. katego- 
rie proto, ze na naSem trhu neni dostatedny sorti- 
ment stavebnich prvku, napf. pro celotranzistorova 
zafizeni. 

A nyni k jednotliv^m pasmum. Zadneme od 
1296 MHz. Zde se projevuje naprostd stagnace, 
zpusobend pomernou slozitosti stabilnich zafizeni 
a nedostatednym meficim parkem. V AR by se mel 


rychle preladili na ni2si kmitodet a po kratkem 
zavolani odpovedgl GC2FZC jit S9. Po tomto 
spojeni bylo na pdsmu slySet francouzskd 
stanice F8GH, F8NZ, F2SV a dalgi. Jej'ich sig- 
ngly vSak byly znadne ruSeny nekvalitnim vysilacem 
stanice OK3KHU. Za zminku jiste stoji i pozoru- 
hodne zafizeni, jehoz konstrukterem je OK32VIH a 
^kterd vidimeina naSem obrazku. Jdeo Al - A3-SSB 
vysilad pro pasma 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 - 145 - 
433 MHz. SSB je ziskavgno filtrovou metodou a na 
145 MHz se dostava smeSovanim z 28 MHz. Pfikon 
je regulovatelny 25 200 W. Nebyt rekordniho 

spojeni s GC stanici, sotva bychom se i se dtenafi 
AR dozveddli o tak pekndm vysiladi. Tak tedy dik 
za informace, Milo! Z ostatnich cs. stanic byli pfi 
teto prileiitosti uspdgnt jen v OK1KKG, QSO s F2LP 
a OK3KH, QSO s G3BAQ. 

Daleko uspeSneji si vcdli amatdri v ostatnich 
evropsk^ch zemich, a to i v tdsne blizkosti nagich 
hranic. 

DM2AKD, 2BQL, 2ARE, 3CE, 2CXO,2COO, 
2BGB pracovali s F a I stanicemi. SP9MX/9,9GO/7 
SAGV, 5KAB/8 (QRA LJ63d) pracovali rovneiz 


* t t 

Zarizem 

OK3MH , pouzi- 
te pfi spojeni OK - 
GC. 

RX: M.w.E.c + 
konvertor s dvojim 
smesovdnim — 
EC86, EC86, 
E180F , E180F ; 
E180F, ECC85 , 
EF80 
































































































Antena stn 


YUlEXY/p long 
long Tagi , 8 m 

dlouhd , Pod ni zleva 


YU1NGB , 
a YU1NRS 


objevit popis dobrcho zarizeni i s pfesnym mecha- 
nickym navrhem. (Ma-li n£kdo takovc zarizeni, 
poSlete - red.) Jinak je jasne, ic se sblooscilatory 
a superreakbnimi prijimaci neni moind dosahnout 
sebemendiho uspfechu. S dobrymi zarizenimi, jako 
treba TV pojitka (AFC), neni problem navazat 
spojeni na 100 km s televizni kvalitou i na 5 GHZ. 
Kdy2 to jde na 6 cm, melo by to jit lepe na 24 cm. 
Letos na tomto pasmu dosdhlyuspechu jiz tradicnd 
stanice na Morave, a to OK2WCG, OK2KRT a 
OK2BJS. Vypadato tak, ic „rekord na vzddlenost 
200 km“, ktery drii OKI stns, je ukolebal natolik, 
zc letos ha tomto pdsmu vubec nezavodily. Je zde 
duletita pripominka od OK2B] S, aby bylo na do- 
mluvu spojem na tomto pdsmu poudivdno pasmo 
28 MHz. S dm souhlasime a doporudujeme vdem 
stanicim, ktere pristi rok budou pracovat na 24 cm, 
aby si sebou vzaly zarizeni pro dorozumivani na 
28 MHz. 

Na 70 cm je pozoruhodn^ vysledek OK1KKH 
ktera s vysiladem osaeznym 6 X 6F32 a prikonem 
4 W dosdhla 42 QSO s prCtmerem 148km/QSO, 
OK1EH pracoval s VFX (!) a varaktorem inp 
250 mW na vzddlenost 135 km s reportem 59. 
V II. kategorii stanic byly prevdine pouiivdny vy- 
silade s REE30B na PPA (OK1KTL s LD11 na 
PA - velmi jednoduche souose obvody. Doufdm, ic 
se nekdo najde v'teto kolektivce, aby je popsal). Na 
tomto pasmu jsou pouiivana dobrd zarizeni a bezna 
spojeni jsou kolem 300 km. Podminky byly prumer- 
ne a zlepsily se v nocni etape. OK1KCU rusili tele- 
fonnim vysilaium na 433 MHz, byli az 0,5 AlHz 
Siroci. Pri CW byly jejich signdly v porddku. Jen 
diky jednd pisemne stiznosti nedodlo k diskvalifikaci, 
jako u stn. OK1KDT, na kterou si pisemne stezo- 
valo 6 stns. 



Pracoviste' 70 cm OK1KTL na Churanove. 
Patndctiprvkovd antena Yagi (G K1VR ). 
RX - konvertor EC86 -f- 2 X Lambda 5. 
TX: CC + EEs + PA LD11 

28 y 


Na pdsmu 2 m byla situace velmi podobna jako 
v minul^ch Ietech. Preplndny zabdtek pasma a mar- 
nd voldni stanic nad 145 MHz, do toho nekolik vy- 
tedniku s premodulovanymi vysiladi a s vysilaci 
vysilajicimi' cela spektra. V takovd situaci vysledky 
stanic, pracujicich v I. kategorii, jsou vie ned dobrd. 
Nekolik stanic pouiivalo celotranzistorova zarizeni 
— OKlVEZ, OKI EH a OKlKTV. Nektere stanice 
pouzivaly polotranzistorovd zarizeni, z nichd napr. 
OK1KHK dosdhla vie jak 17 000 bodh, 120 QSO 
a max. QRB = 352 km s vysiladem PA E180F, pri- 
kon 4,4 W. 

S tim kontrastuje na pfiklad m*ax. QRB 210 km, 
25 W stn OK1KRA s Rrkonod. 

Vlhko a chlad poznamenaly praci stanic, ktere 
poudivaly tranzistorovd zarizeni. Cituji doslova 
Frantidka, OKlVEZ, ktery stravil na kdte 3 dny: 
„...bylo zarizeni tak provlhle, ic mdlo dastou po- 
ruchovost. Tato poruchovost byla dana hlavnd sou- 
bdstkovou zakladnou, kterd neni dostupna v tropic- 
kem provedeni. Po vysuSeni zarizeni bez jakehoko- 
liv zdsahu pracuje normalne. Zkudenosti, ktere jsem 
ziskal, vynahradi plnd spatne umistdni v zavode. 
Upozorduji proto dilraznd, zeje naprosto neco jindho 
pracovat s elektronkovym zafizenim v nepriznivych 
podminkdeh, kde si zarizeni svym teplem pom^hd 
samo, co2 u tranzistorovych zarizeni neni.“ 

Mnoho pripominek bylo k prikonu 25 W. VKV 
odbor tuto situaci projednal a doporudi pri upravd 
podminek na PD 66 v Berline kategorie 1 W a 5 W. 

Poznamka v deniku OK1KHK rika, ic by stanice 
I. kategorie mely pracovat mezi 145 H- 146 MHz. 
VSichni udastnici Polniho dne by uz meli konecne 
vzit na vedomi, ic pdsmo konci a i na 146 MHz a ze 
vsichni nejsou tak nerozumni, aby se usadili v prv- 
nich 200 kHz na zacatku pdsma. 

II. kategorie byla nejvice obsazena, doSlo pres 
100 denikft a take nejvice pripominek a stiznosti na 
vzdjemne ruSeni. Zde je nutno podotknout, jak shod- 
ne konstatuje mnoho stanic, ze bez VFX to v pri§- 
tich Ietech nepujde. (Kdyi VFX, tak jeden vysilan^ 
kmitocet - pozn. OKIVAM.) Druhd, rekl bych nej- 
dulezitdjsi vec, je dobry prijimac, odolny proti kri- 
5ove modulaci, a dobra organizace poslechu. Jinak 
snad neni mozne, aby si takrka nikdo z naSich stanic 
neviSiml dobrych podminek, zpusobenych vrstvou 
Es. A nyni jii slovo uspeSnym stanicim: 

OK3KII: priSel jsem se podivat, jak je to s pod- 
minkami, nebot jsme nedostali auto pro dopravu 
na kotu. Byl jsem velmi prekvapen, kdyi v 10.15 
SEC (4. 7. 65) jsem slySel na 144,47 MHz vyzvu 
stanice G3SDI. Volal jsem ji fone i CW, ale 
podminky se zhorSily Jiz natolik, ic jsem ji uz ne- 
slygel. Asi v 11.15 SEC se podminky znovu zlepSily 
a na 2 acatku pasma (bylo to uplne fantasticke), 
bez jakdhokoliv tiniku v sile 58 -f* 59 se objevilo asi 
10 G stns. I pres ruseni z OEl bylo dosaieno spo¬ 
jeni s G3BQR. SlySel jsem dale G3XC/p,G3NVG/p, 
G3LMG, G3IGV, nejsilneji vsak G3ABH 59 + 30dB, 
QRG 144,035 MHz„ Ddle s temito stanicemi 
pracovaly OEl HZ,OEl MOA,OEl LHW,HG5KBP, 
YU3BUV/p, YU3CAB/p. 

OK3KDD zaslechli v nedeli v 10.30 SEC G6 QMj 
jak void stanici OK3KII na 144,1 MHz. 

OK3KHU pide v deniku: dne 4. 7. 65 od 11.45 ai 
12.30 SEC jsme sly§eli FlOO a dal§i francouzske sta¬ 
nice v sile S8 — 9, jak pracovaly mezi sebou. Take 
jsme slyseli G stns, jak volaly YU stns. Skoda, ic se 
nepodafilo navazat QSO. 

Pouze 4 stanice se zmiftuji o tomto zajimavem 
vyskytu mimofddnb vrstvy Es. Mate-li ndkdo po- 
znamky o slySitelnosti vzdalenych stanic, napiSte 
kde, co, jak a kdy jste slySeli a spolu s eventualnimi 
pripominkami k PD 65 je poSlete na adresu 
OK1VAM. 

S tSmito nekolika zminkami nasich’stanic silne 
kontrastuji prispevky ze zahranicnich denikCx. 
OE3EC delal G3QC/p a G3NVJ/p 59/59 QRB 
1475 km. Dik za zprdvu, dr Erich. 

HG5KDQ/p d^lali G3LAS 59/59 1390 km, 
G3BLP 599/589 1346 km, G3NVJ/p 59/59 1684 km, 
G3PBB 48/58 1422 km. Pri 140 QSO a pres 29 000 
bodii md tato stanice prumer 212 km/QSO. 

Dale ndm zaslal s denikem poslechovou zprdvu 
OEl JOW/3. Mezi 11.20-^12.10 SEC slySel G30JY, 
3ABH, 3LMG, 3MPS, 3QC,3HG/p,3IEA, 3SG, 
3MVC a G6GN, On sdm pracoval se 100 mW pri- 
konu a zudastnil se pouze bdsti PD 65, ud£lal 
20 QSO, ODX 210 km s OK3KTO. Pro porovnani: 
OKlVEZ 150 mW, ODX 175 km, OKI EH 600 mW, 


ODX 185 km, OKlKTV ODX 308 km. Krdtka 
ODX OKlVEZ a OK1EH jsou zpOsobena tim, 
ic vdt§ina vzdalenych stanic malo smeruje na $u- 
mavu, kde byly tyto stanice umisteny. 

K zarizeni OEl JOW/3: Mel dvoje celotranzisto- 
rova zarizeni, a to 

1. RX-AF114 - 8 kT 0 2. RX-AF102 - 4 kT 0 

TX-AFY11 TX-BFY19. 

To nejlepst nakonec: YUlEXY/p, QRG 
144, 110 MHz, studentsky radioklub vysoke Skoly 
technicke. Jehodenikod 10.35 SEC vypada jako de- 
nik z KV soutd^e. Udelali 9 G stns, vSechny QRB ko¬ 
lem 1900 km, vesmes fone. Ddle GW3BAP 59/59, 
QRB = 2035 km; GW4LU/p 59/58, 2002 km; 
GW3MFI 59/59, 1990 km; PA0LB 57/58, „jen u 
1450 km a v soucasnb dobe nejdeUi spojeni mezi 
evropsktfmi stanicemi, to je 2231 km se stanici EI2 W 
(congrats!). Ddle si stezuji, ze uddlali pouze 6 OK2 
.a OK3 presto, ic jich slyseli 18!!! 

Jen jejich velikV prikon 220 W s GI7B na PAstup- 
ni ndm nedovoluje zaradit je do souteze, a£ se sv^mi 
vice jak 41 000 body a 87 QSO by byli daleko prvni 
(480 km/QSO). Tak nam nezb^va, nei podSkovat 
za denik a mily dopis. 

Z uvedenych vysledku zahraniinich stanic vy- 
pl^va, ie neni vSechno jen vyvoldvat vyzvu, ale take 
poslouchat. To je pro dnedek v§e a daldi vaSe pfipo- 
mlnky spolu s vysledky PD 65 budou otiSteny 
v AR 2/66. 

OK1VAM 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 

OK1SV 


„DX ZEBRfCEK** 

Stav k 15. srpnu 1965 


- Vysilaci 

CW/Fone 


OK1FF 

311 (324) 

OK1BY 

156 (211) 

OK1SV 

286 (302) 

OK20Q 

155 (178) 

OK3MM 

276 (281) 

OK2QX 

138 (154) 

OK1CX 

241 (249) ' 

OKIZW 

138 (142) 

OK1ZL 

240 (250) 

OK2KGZ 

128 (144)- 

OK1VB 

240 (249) 

OKIAHZ 

127 (161) 

OK3EA 

233 (242) 

OK2BDP 

123 (154) 

OK3DG 

232 (234) 

OK1NH 

113 (124) 

OK1MG 

229 (241) 

OK2KZC 

103 (117) 

OK1GT 

229 ( - ) 

OK3CAU 

102 (117) 

OK3HM 

228 (239) 

OK3JV 

100 (133) 

OK1LY 

222 (249) 

OK1KTL 

95 (132) 

OK1MP 

204 (214) 

OK2ABU 

92 (108) 

OK1US 

203 (232) 

OK2KVI 

82 (92) 

OK1FV 

199 (233) 

OK1ARN 

77 (87) 

OK1CC 

196 (215) 

OK2KFK 

75 (86) 

OK1AW 

194 (224) 

OK2KNP 

72 (114) 

OK1KAM 

177 (202) 

OK3CCC 

67 (103) 

OK2KMB 

163 (195) 

OK2BEN 

57 (78) 

OKI BP 

162 (186) 

OK1KBI 

52 (60) 

OK1ZG 

159 (181) 



- 

Fone 



OKIMP 

166 (182) 

OK1NH 

61 (70) 

OKlFF 

157 (170) 




Posluchaii ( 


OK2-4857 

262 (304) 

OK3-4477 

97 (211) 

OKI-9097 

226 (306) 

OKI-6906 

96 (177) 

OK2-1393 

214 (253) 

OKI-8593 

96 (151) 

OK3-5292 

208 (304) 

OK2-9038/1 

95 (150) 

OK2-15037 

205 (278) 

OKI-2689 

94 (97) 

OKI-25239 

175 (270) 

OK2-4285 

91 (164) 

OK3-8820 

172 (246) 

OKI-17116 

91 (148) 

OKI-8363 

160 (238) 

OKI-3241 

90 (155) 

OKI-21340 

155 (256) 

OKI-7417 

89 (167) 

OKI-4310 

140 (220) 

OKI-9142 

88 (189) 

OK2-915 

132 (247) 

OK2-5485/1 

87 (159) 

OKI-12259 

123 (211) 

OK2-266 

80 (151) 

OK3-6190 

111 (202) 

OIC2-11311 

79 (131) 

OKI-6732 

110(210) 

OK2-9329 

78 (150) 

OKI-11779 

108 (179) 

OKI-12425 

58 (114) 

OKI-8498 

106 (203) 

OKI-20242 

54 (140) 

OKI -3476 

98 (161) 

OK2-2136 

53 (120) 


Naposled je v raddeh posluchaiskdho JebriSku 
OKI-4310, ktery dostal povoleni na vlastni vysilai 
pod znabkou OK1ANS; ddle OK3-5292, nyni 
OK3BU a OK3-8820, nyni OK3CMM. Vgem 
uprimne blahoprejeme a tedime se na shledanou 
v sout£dich pro amatery vysilabe. 

Hodne dspdchu! 




DXCC 

Podle sdSleni 9M4LP bude s nejvdtSi pravdepo- 
dobnosti Singapore opet novou zemi pro DXCC, a 
to od data sveho vystoupeni z Malajsie. O novdm 
prefixu sice neni je§te rozhodnuto, ale bude dob re 
si nyni Singapore znovu udelat „pro vSechny pri- 
pady". 

DX-expedice 

Gus, W4BPD, je t. c. v Izraeli, odkud vyrabi no- 
v6 prefixy podobne, jako pred neddvncm z YA. 
Pracoval v posledni dobd pod znaikami 4X0TP, 
4X1DK (to byl spolu s 4X4DK), ’ 4X5VB (QTH 
Nazaret) a 4X9HQ. Jedine 4X1 m& vsak platit za 
ZC6 podle DXCC zemi. Rikal mi, it je znacne 
unaveny a uriite it se do vanoc vrati do mil. Mdne 
'potdSitelnd bylo jeho sdeleni, ze planuje po cely 
priSti rok zfrstat doma! 

Don Miller, W9WNV je na velike DX-expe- 
dici v Pacifiku a pracoval, pokud se mi vubec 
podafilo o nim neco zvfedtt, jiz jako 5W1AZ 
(Samoa). Ddle podnikl bleskovou vypravu na 
Nove Hebridy, odkud vysilal pouze jediny 
pulden jako YJ8WW (a prece se podarilo n£- 
kollka OK navazat s mm spojeni!). D&le se mtl 
na nekolik ho din zastavit na FU8, FK8 a po- 
krafiovat na tyto velmi vzdcnd a m&lo dostup- 
ne zem£: F\V8 (Wallis Island), ZK1 (Cook 
Island), ZK1 (Manihiki Island) ZK2 (Niue 
Island) a nakonec ZM7 (Am. Samoa). Pokousi 
se pr^ i o zisk&ni koncese v Indonesii a v BY. 
Skoda jen, ze je zde slyset pouze v dopolednich 
hodin&ch. Pro drtivou vetsinu OK je proto 
nemoznd s nim nav&zat spojeni. QSL pozaduje 
via W4ECI. 

* » 

Z ostrova Antigua pracovala v srpnu stanice 
VP2AO, kterd ^ddala QSL via W2GHK - tedy pa- 
trne expedice Hammarlundti! 1 

Dobrou, ale kratkou expediciTpodnikl i 
OD5BZ, ktery se objevil na ntkolik dni ze S^rie 
jako OD5BZ/YK. 

Dalsi v^pravou byl i W7NUD/9K2, kter^ vysilal 
v srpnu z Kuwaitu. Pozadoval QSL vyhradnS na 
W7-QSL bureau. 

Konetnt posledni senzaci byla neohlASena 
v^prava na ostrov Cayman (platici jako samo- 
statnd zeme do DXCC), ktery nebyl jii po radu 
let obsazen amaterskou stanici. Byla to stanice 
VP5GC, ktera pracovala hlavnS na 14 MHz 
CW i SSB. QTH bylo Grand Cayman Island, 
a QSL pozaduje pouze direct na K4RCS. PfiSel 
mi kupodivu na prvni zavolani, at jej volala 
nepfedstavitelnd spousta W-stanic! 

Zpravy ze sveta 

Vladimir, UW3DR, sdeluje, it stanice UWOIE 
vysilala z pasma-c. 25 pro P75P a sice od 19. kvttna 
do konce tervence 1964. Jeji QTH bylo near Bili- 
bino, 165 Q v^chodni dtlky a 68° sev. Sirky. Tnx 
Vlad a napis nam nejake zajimave DX-zpr^vy! 

Stanice 8F7AB je pravd, a je to nejaka ex¬ 
pedice Ws do Indon&sie. QTH je pry Celebes, 
ale operater neudavd QTH a jede stylem Gusa 
- jen RST a QSL pozaduje via new QSL-bure- 
au of Indonesia. Dale zde mame hlasen po- 
slech ttchto stanic z Indontsie: 8F1BB a 
8F5DL. 

VQ9J pracuje z QTH Seychelles Islands^TQSL 
pozaduje pouze via K4IXC. Neni to tedy Juan de 
Nuevo, jak se rada DX-manu domnivala! 

R V posledni dobt jsou velmi aktivni stanice 
z Vychodni Malajsie, a to 9M8KS (QSL via 
G3GPE) a 9M6DH (QSL via RSGB). Byvaji 
nave&er na dolnim konci 14 MHz CW p&sma. 

Znacka DI2DR, kter£ se objevila na 14 MHz, 
patri zapadontmecktmu meteorologickemu tlunu. 
QSL iddaji via DARC. 

Klubovni stanice ET3USA v Addis-Abebt 
opet zmtnila dotasne svuj prefix: po 9E3USA, 
ktery pou£ivali u pfilezitosti vyrodi zalozeni 
sve klubovni stanice, vysilali jii jako 9E4USA, 
a nejnoveji jako 9F3USA. QSL poslou pocho- 
pitelnt jen za 3 IRC. 

* Znam^ VE8CD, o n£mi jsme prinesli zprdvu 
v AR 2/65, se opet ozval a oznamil, it zmenil QTH 
i znatku: nyni ma znatku VE6ARK, jeho QTH je 
Lethbridge, Alb., a oznamuje v§em OK, it zacne 
vysilat koncem roku, kdy bude mit hotovt nove 
zarizeni, Zpr&va v£ak neobsahuje ani zminky o tom, 
it by obdriel nejake ty knihy, sri. 

Podle sdeleni Lddi, 0K20L, nejsou OY2Z a 
OY3SL pir&ti, jak jsme se v AR 8/65 domnivali. 
Jde o amatery, kteri nejsou £leny E.D.R. (t.j 
danskeho URK), a proto QSL sluiba vraci 
listky s razitkem „Cannot be delivered, not a 
member of E.D.R.** - to znamena.cesky: ,,ne- 
muzc byt doruceno, nebof neni 61enem E.D.R.** 
Skute£n^ pirdt se poznd podle toho, ze QSL 
prijde nazpet s razitkem „Call unknown" 
(znacka neznama), nebo „Unregistra‘ted“ 
(zna£ka neni registrovana), nebo proste „Pi- 



t 

Pfebornxk SSSR za r. 1964 v kateqorii spo¬ 
jeni v pdsmech VKV S UP20N, Vaidas $i- 
monis, pfedvadi svoje zarizeni na II. konfe - 
rend litevskych amateru v Kaunasu 3.-4. 

dubna 1965 * 


rated" (zneuzito). A jestfe jedna zajimavost: 
ten OY2Z se jmenuje Johan Ziska - ze on to 
bude pfivodn£ Jan Zizka? hi. 

Pasmo 1,8 MHzse ji i zatin^ probouzet! Napf. dne 
14. 7.65 tarn pracoval ZB2AE, kolem 22.00 GMT. 
L&cfa, OL3ABO sdeluje, it mu psal W1BB, 
kter^ je velmi pfekvapen, it byl v Evrope sly sen 
i v lete. Znovu upozornuje vSechny zajemce v OK, 
ze posloucha pouze na kmitoitech 1824, 1825, 1826 
nebo 1827 kHz, nebot! jinde md local QRM od SSB. 
WlBB pracoval v posledni dobfi s OK1KLX, 
OIC3KAG a OK1WT, a slysel dokonce na§eho 
OL5ABW, jak uvadi ve svdm 160m-Bulletinu! 

Stanice 4W2AA je pravd a poiaduje QSL 
via HB9AET, V Jemenu je pak jeste stale 
4W1I. 

/ 

Jack, W2CTN, roz§ifil v posledni dobS mana- 
gerstvi na tyto dalsi stanice: MP4QBG, OH2EW/ 

. OHO, VP2AV, 9H1RM, ZS3EW, 5X5IG, VP6PJ, 
KC4USK, 7X2CT, ZD8BC, ZB2AN, ZD5M, 
OA8D, VP4TR, 5Z4IV. 

K zahadne znaSce OlDD/3 (wkd OK2QR) 
do§Io jiz vysvetleni: byl to OA8D/3, a daval 
QLF (tato zkratka znamend v hantyrce, it 
ddva levou nohou, hi). 

TA2BK oznamil, it ani TA4RZ, ani TA5EE 
nebyli pirdti! TA5EE byl ex TA2BK, nyni DJ2FJ 
u neho2 lze urgovat QSL. 

5W1AD - Brit. Samoa, pracuje casto rdno 
na techto kmitoctech: 14 010 nebo 14 060 kHz 
telegraficky. 

Na 7 MHz zase ob£as vysila DU9FB, op Dan, 
a.dobre poslouchd! Je v^born^ do WPX. 

Na 3,5 MHz se zase objevila znacka ZS3JC, 
udavajici pokazdd jine QTH. Jde zrejmS o pi- 
ratal 

CE0AG, ktery vysilal z Velikonocnich ostrovii, 
oznamuje, ze QSL zaSle jen tomu, kdo mu po§le 
spolu s QSL i SASE nebo jinou uhradu postovne- 
ho. 

Stanici EA6AM obsluhuje WA2QNW a pld- 
nuje pozdeji expedici i do EA9. Je zde tedy 
remind nadeje na QSL. c 

KS6BQ (Amer. Samoa) oznamil, it vysild pravi- 
delnd 5 dni v t^dnu a na ostrove se zdrii cel^ rok. 
Vetdinou pracuje na kmitodtu 14 310 kHz SSB, ale 
obcas i na CW-bandu. QTH je Pago-Pago. 

Z Trucial-Omanu je t.£. velmi Cinn^ 
MP4TBO. Vysild na 7, 14 a 21 MHz a ma pfx- 
v kon 75 W. Slibuje, 2e bude lepe slyditelny, az 
^ mu dojde objednany beam. 

Novou stanici v Suddnu je ST2NL. Byva zde 
slySet tdmfer dennS na 21 050 kHz kolem 17.30 
GMT. 

Podivejte se po VK9TG, ktery pracuje ob- 
vykle kolem 12 az 13 GMT. Ted rikd, ze je na 
ostrov^ vzdalenem asi 100 km od Papua Terri¬ 
tory, piati zatim za New Guinea Territory, ale 
2ada ARRL o uznanl za samostatnou zemi pro 
DXCC! 

i 

Z ostrovft Andamansk^ch bude po dobu ndsle- 
dujicich 3 let vysilat VU2DI pod znadkou 
VU2DIA, a bude pracovat ponejvice na 14 MHz 
CW. 


A zprdva z posledni minuty: Novd DX-expedice 
se r^suje na Jiz. Georgii a ostatni vzdcnc VP8-zeme. 
VP8HO obdr^el od PY2PE novd zarizeni, se kter^m 
ma podniknout 18 mesial dlouhou cestu na Jiini 
Shettlandy, Jiini Orkneye a nejmenS na 1 tyden na 
Jiini Sandwich! 

Souteze - diplomy 

Vysledky CQ-WW-DX-Contestu 1964 (tele- 

grafni cast) 

Toho to svdtoveho zavodu se zudastnilo pomdrne 
hodne OK-stanic (celkem 78), ale s vyjimkou tymu 
URK a prveho mista OK1ZC na 1,8 MHz jsme se 
nijak pronikave neumistili. Svetovym vitezem se 
stal PY40D s poitem bodii 796 740, prvym Evro- 
panem (na patem miste celkem) byl UB5FJ se 
462 142 body. 

Umistdni OK stanic v rdmci OK - kategorie 
vsechna pasma, jeden operater: 


Zna6ka po£et bodii 

po£. 

spojeni 

po£.- 

pasem 

po£. 

zemi 

1. OK1BY 

179 985 

594 

53 

116 

2. OKI IQ 

179 469 

550 

53 

154 

3. OK1AFC 

169 261 

451 

66 

147 

4. OK3CBR 

129 195 

521 

51 

114 

'5. OK2QX 

118 825 

486 

52 

123 

6. OK2KGD 

104 975 

366 

52 

115 

7. OK1PD 

90 540 

248 

63 

117 

8. OK1ABP 

78 208 

366 

41 

87 

9. OK1SV . 

59 451 

209 

44 

89 

10. OK1ADM 

39 406 

187 

40 

82 

11. OK2LN 

30 576 

186 

30 

82 

12. OK2BEN' 

29 930 

215 

22 

60 

13. OK1AFN 

23 712 

317 

14 

62 

14. OK3CCC 

23 208 

145 

30 

64 

15. OK2BBI 

20 726 

163 

30 

56 

16. OK2ABU 

16 946 

185 

21 

53 

17. OKIOO 

13 020 

143 

14 

48 

18. OK2BEC 

10 497 

‘ 96 

15 

42 

19. OK2BFT 

5324 

104 

14 

30 

20, OK2AJ 

4366 

116 

8 

29 

21. OK2BCI 

4004 

39 

21 

31 

22. OK20L 

3922 

48 

17 

36 

23. OK1TW 

2925 

53 

13 

26 

24. OK1ZW 

2200 

49 

10 

30 

25. OK2BCZ 

1880 

41 

11 

29 

26. OK1AAZ 

1050 

25 

11 

19 

27. OK2KFK 

60 

12 ■ 

3 

7 

Kategorie jeden operator, 21 MHz: 


1. OK1GT 

26 026 

130 

55 

22 

2. OK1MX 

4961 

44 

17 

24 

3. OK3IC 

3536 

36 

13 

21 

4. OK2BEJ * 

2236 

32 

11 

15 

5. OK1MP 

640 

13 

10 

10 

Kategorie jeden operator, 14 MHz: 


1. OK1ZL 

136 160 

492 

30 

85 

2. OK1IK 

48 887 

290 

27 

'56 

3. OK30M 

37 931 

215 

26 

57 

4. OKI BMW 

37 164 

213 

23 

53 

5. OK3CAO 

13 616 

162 

15 

31 

6. OK3CCT 

2914 

34 

16 

15 

Kategorie jeden operater. 

7 MHz: 


1. OK3UI 

67 053 

478 

24 

69 

2. OK1ZQ 

24 633 

268 

16 

47 

3. OK2BDY 

2952 

48 

10 

26 

4. OK1PG 

2268 

65 

8 

20 

5. OKlADH 

572 

26 

6 

16 

6. OK1AEH 

272' 

15 

5 

11 

Kategorie jeden operater, 3,5 MHz: 


1. OKI MG 

32 640 

401 

11 

49 

2. OK2RO 

12 420 

255 

8 

38 

3. OK2KR 

10 215 

208 

7 

38 

4. OK2KHF 

8550 

261 

6 

32 

5. OK2BEH 

6228 

174 

5 

31 

6. OKI AT 

5616 

141 

‘ 7 

32 

7. OK2BFX 

4624 

126 

5 

29 

8. OK2BGH 

4046 

113 

6 

28 

9. OK3CFI 

2050 

83 

4 

21 

10. OK2KVI 

1800 

. 84 

4 

20 

11. OK3CEV 

1606 

80 

4 

18 

12. OK1AIL 

1081 

55 ■ 

5 

18 

13. OK2KOV 

860 

53 

4 

16 

14. OK1ALG 

790 

35 

3 

19 

15. OK2BEY 

420 

45 

4 

10 

16. OIC2BGV 

120 

16 

3 

7 

17. OK3CFS 

30 

10 

\ 2 

4 

Kategorie jeden operater, 1,8 MHz: 


1. OK1ZC 

3060 

167 

5 

15 

2. OK1WT ■ 

1545 

110 

3 

12 

3. OK3CFP 

736 

52 

3 

13 

Kategorie vice operateru, jeden vysilat: 

1. OK3KAG 

218 964 

665 • 

55 

158 

2. OK2KOS 

183 549 

634 

48 

135 

3. OK2KJU 

72 352 

268 

50 

106 

4. OK3KNO 

57 147 

318 

35 

94 

5. OK1KTL 

34 018 

207 

25 

48 

6. OK1KKP 

20 088 

241 

18 

54 

7. OK2KGP 

18 232 . 

122 

29 

57 

8. OK1KKJ 

16 499 

240 

A_ 

10 

39 

{Omateki&VmU 


29 





9. OK2KMB 

15 906 

159 

21 

45 

10. OK2KFP 

11 150 

110 

19 

31 

11. OK1KPR 

3374 

90 

10 

29 

12. OK2KOO 

2596 

50 

17 

27 

13. OK1KIT 

1178 

36 

10 

21 

14. OK2KSX 

868 

29 

9 

19 

15. OK1KCF 

391 

26 

4 

13 


Kategorie klubu (mimo USA): 

1. Radio Club Venezuelano 3,951 443 bodu 

2. Central Radio Club Praha 2,607 905 „ 

3. West Malaysias DXers 1,532 947 ,, 

atd., celkem klasifikovano 38 klubu. 

Deniky pro kontrolu zaslali: OK1AAE, OK1AGV, 
OKI AJY, OKIAWJ, OK1CEJ, OK1CIJ, OK1CZ, 
OKI NK, OKI PT, OKI US, OKI KDT, OKI KHK, 
OK2BCJ, OK2BCN, OK2BEF, OK2BEV, 
OK2BGH, OK2KEZ, OK2KNZ, OK2KSU, 
OK3CAO, OK3CFP, OK3QF, OK3QQ, OK3TV, 
OK3KAS, OK3KAL, a OK3KLM. Je to Skoda, ze 
tech to 28 stanic nebylo klasifikovano! Je treba zu- 
£astnit se souteze, i kdyz dosahneme menSiho po£tu 
bodu, d£elem pfece je, ze jsme se vubec takoveho, 
teikeho zavodu ziifiastnili! 

Milan, OK3IR, obdriel diplom WAZ £. 2131. 
Vy congrats, s novym vysilafiem to pujde 
zrejme jeste lepc. 

OK2-4857 ziskal diplom RADM-II £is!o 7, jako 
prv^ v OKI Rovnez jemu vy congrats! 


Velmi zajimava zprdva doSla z USA: 
s okamfcitou platnosti se zastavuje vydavdni 
jednoho z diplomu v fade CHC, a to CHC/WAZ. 
Misto neho se vyddvd diplom obdobny, ale 
misto drivejsich 40 z6n se uznava nyni75 pa- 
sem platnych pro diplom P75P (vyiiavany 
v OK!). Nad&le se te2 pro diplom CHC a clen- 
stvi v klubu CHC neuznav* diplom WAZ, ktery 
dnes jit ztraci vyznam a je nahrazen mezina- 
rodne uznavanym diplomem P75P (podle 
radiokomunikaCnich z6n). Je to pro nas za- 
dostiufiinfni. c 

Klub love* diplom* (ktery ridi K6BX) jit nevy- 
ddva nadale diplom USA-CA, a>to ve vSech triddch! 
(Diplom vsak existuje dal, ale pod jin^m vydava- 
telem.) Vydavd vSak diplom novy, nazvany „US- 
CHA“, jehoi podminky jsou: 

Diplom ma 11 trid a ke kazde tilde jsou vyddvdny 
ndlepky za ka2dc pasmo a za kazdy druh provozu. 
Kaida z techto ndlepek pak plati pro CHC jako 
zvldStni diplom* 

K ziskani tohoto diplomu je nutnd prokazat spo- 
jeni s urdittfm poctem okres* USA, s ur£it^m po£- 
tem distrikt* (podle znacek, napr. Wl, K2, WA3, 
W4,. K5 atd.) a s urCit^m po£tem pasem, platnych 
pro nas diplom F75P. 


Trida pocet * 

diplomu okres* st&tu distrikt* ITU-z6n 

„K“ 300 30 7 2 

„J" 600 35'7 2 


I" 

900 

38 

8 


H" 

1200 

40 

9 

3 

G" 

1500 

42 

. 9 

3 

F" 

1800 

44 

9 

3 

E“ 

2100 

47 

10 

3 

D“ 

2400 

50 

10 

3 

C“ 

2700 

50 

10 

3 

B“ 

3000 

50 

10 

3 

A" 

3077 

50 

10 

3 


Zakladni trida se. vyddvd jako diplom, vySSi tridy 
pak jako nalepky na tento diplom. Spojeni plati bez 
datov£ho omezeni. 

Diplom je vydavan i pro poslucha£e na zaklade 
potvrzenych poslechovych zprav. 

Zakladni trida stoji 10 IRC, kazda dal§i ndlcpka 
2 IRC. Vydavatel zasila za 2 IRC i seznam vfiech 
okresu USA. Najdeme-li reSeni, mohl by b^t roz- 
mnozen a k dostdni i u nds. 

Do dnelniho £isla prisp£li tito amateri: UW3DR, 
OE1RZ, OK1FF, OKILY, 0K2OL, OK3BG, 
OK3IR, OKIAJI, OL3ABO, OK3CDP, OKlAW> 
OK1IJ, OL6AEP a OK2BHV. Ddle pak tito po- 
sluchaii: OK3-15 537, OK3-12 111, OK2-8532/I, 
OKI-21 234, OK2-11 187, OKI-12 625, OK2-4857 
(nejvice), OK2-3868, OKI-10 873 a OKI-12 313. 
V§em srdecne diky! Bylo vds tentokrdte jit vice, a 
doufdme, tc zustanete naSimi trval^mi dopisovateii 
a spolupracovniky na DX-rubrice, a ze se pridaji 
jist£ i dalSi OK i RP. Zpravy zasilejte vidy do dva- 
cdteho v mesici na adresu OK1SV. Nezasilejte mi 
v§ak hldSeni do zebriCku - to patri OK1CX. De- 
kuji! 



(14 2 X SSB) £. 686 UQ2CS, Riga (14 2 x SSB>, 
6. 687 EA3KI, Barcelona (14) a £. 688 SM5RK, 
S6dertaije (14 2xSSB). 

DoplAovaci zndmky za telegrafickd spojeni v tom- 
to obdobt obdrzely tyto stanice: k diplomu 6. 135 
Y02KAB za 7,14, 21 a 28 MHz, k £. 2540 UB5KDS 
za 3,7 a 5 MHz, k 6. 2756 UD6BW za 7 MHz, k £. 
98 OKIVU za 28 MHz, k 6. 2810 DM3YFH za 
21 MHz, k c. 2893 OEIKRW za 21 MHz, OKIAEZ 
k 6. 2837 a DM3ZBM/yl k £. 2818, oba rovnez za 
21 MHz; za telcfonicka spojeni pak k c./95 za 
14 MHz op£t Y02KAB a OK3CDR za 7 MHz k £. 
650. 


CW LIGA - CERVENEC 1965 


kolektivky 

bodu 

jednotiivcj 

bodu 

1. OK2KSU 

1346 

1. OL5ADK 

955 

2. OK2KBH 

412 

2. OL1AEF 

812 

3. OK2KLI 

286 

3. OK3CFF 

562 



4. OL4ADU 

258 



* 5. OK3CAZ 

149 



6. OK3BT 

140 



7. OL6ACY 

110 

^ FONE LIGA - CERVENEC 1965 


kolektivky 

bodii 

jednotlivci' 

bod* 

.1. OK2KGD 

208 

1. OK2BBQ 

223 



2. OKI NR 

172 



3. OK3KV 

150 


Zmeny v soutezich od 15. cervence 
do 15. srpna 1965 

„RP OK-DX KROU^EK** 

III. trida: 

Diplom £. 497 obdriela stanice OKI-14 690, 
Josef Krtil, DobruSka. 

„100 OK“ 

Bylo vydano dalsich 27 diplomfi: c. 1400 (263* 
diplom v OK) OK2BEC, Hodonin, £. 1401 
DM2AID, Kleinmachnow, 6. 1402 YU1IKL, 

Vreoci, d. 1403 SP5ACV, Warszawa, c. 1404 
DJ7YR, Gottingen, 6. 1405 (264.) OL6ACY, Bfec- 
lav, c. 1406 (265.) OK2KFM, Mistek, £. 1407 (266.) 
OK3CDN, Trnava, c. 1408 (267.) OKlOT, Praha- 
v^chod, £. 1409 DM3TVO, Berlin, c. 1410 (268.) 
OKI AT, Praha 9, £, 1411 (269.) OK1AFY, Nym- 
burk, t 1412 UD6BV, Sumgait, £. 1413 UL7GL, 
Alma-Ata, £. 1414 UB5ARTEK, Artek na Krymu, 
c. 1415 UP200, Kaunas, £. 1416 UA9EU, Sverd-. 
lovsk, £. 1417 UA9KAG, Magnitogorsk, c. 1418 
UA2BI, Cernakovsk, c. 1419 UL7JE, Us( - Ka- 
menogorsk, £. 1420 UW4HW, KujbySev, £. 1421 
UT5HF, Lugansk, £. 1422 UT5CJ, Charkov, £. 
1423 UT5GR, Lvov, c. 1424 UA3KBD, Moskva, 
.£. 1425 UA3HE, PuSkino a £. 1426 (270.) OK3IC, 
Banski Bystrica. , 

„P - 100 OK" 

Dalsi diplomy obdrieli: c. 394.YO6-5050, Nagy 
Ladislau, Brasov, c, 395 (164. diplom v OK) 
OKI-6293, Jiri Suntych, Hradec Krai., £. 396 
UA-9213, Juri P.Kravdenko, Ufaa£.397DM-1984/F 
Peter Trepte, Ruhland. 

„ZMT“ 

Bylo udeleno dalsich 32 diplomu ZMT a to £. 
1776 ai 1807 v tomto poradi: Y05LP, Baia Mare, 
YO80P, Suceava, DJ9SB, Mannheim-Sandhoten, 
Y08DD, Suceava, DM3YPA, Hohen-Liickow, 
OK2BCZ, Hodonin, OK2KGD, Ostrava, VK3YD, 
West ,Essendon, Victoria, OE1GFW, Viden, 
UA3KBD, Moskva, UA0LJ, Vladivostok, UF6BG, 
Tbilisi, UB5LS, Charkov, UA3KTV, UW3AH a 


UA3KRJ, Moskva, UT5SQ, Doneck, UW9AZ, 
Oeljabinsk, UA90T, Novosibirsk, UA9TM a 
US9KMA, Omsk, UP2NO, Kaunas, UP2KCF a 
UP2CT, Siauliai, UA3KQF, Ivanovo, UA9DK, 
Sverdlovsk, UT5FE, Dnepropetrovsk, UF6FE, 
Tbilisi, UW4IB, OK1KLX, N^chod, DM4KPL 
Freital a OKI ED, Jablonec nad Nisou. 

„P - ZMT" 

Nove diplomy byly uddleny t£mto stanicim: £. 

1012 OKI-13 123, Frantisek Salvet, Kadan, £. 

1013 OKI-25 014, Josef Bogncr, Holysov, 6. 1014 
UP2-21 060, A. R. Zakarevicius, Kaunas, £. 1015 
UB5-50028, W. StraSuk, Rovno, £.1016 UP2-21 061, 
A. Z. Nazarov, Kaunas, £. 1017 UA3-27 236, 
Alex. Skuridin, Moskva, c. 1018 SP2-7097^ Jan 
Giminski, Torun a c. 1019 DM-1825/L, Andreas 
Rieger, Gorlitz. 

Do fad uchazecfi se prihlasil OKI-10 873 z Kra- 
lup nad Vlt. s23 QSLHstky a OKI-12948 z Prahy6 
s 21 QSL listky. 

„P75P" 

3. trida: 

Diplom £. 126 ziskal DM2ATD, Detlef Lechner, 
Falkensee/Berlin, c, 127 YV5ACP, L. O. Rodri¬ 
guez P., Los Teques, Miranda, c. 128 OKI BMW, 
Inz. Karel Jordan, Praha 6, c. 129 UD6BW, Juri 
Efimi£ev, Baku, £. 130 UT5HP, Anatolij Ku£eren- 
ko a 6. 131 UA1KBA, Radioklub Leningrad. 

2. trida: 

Doplnujici listky predlo^ily a diplom 2.. tridy 
obdrzely tyto stanice: £ 41 UW3DR, Moskva, c. 
42 UT5HP, Lugansk a £. 43 UA1KBA, Leningrad. 

Blahoprejeme! 

„S6S" 

Bylo udeleno dalsich 30 diplomft CW a 7 diplomu 
fone. Pdsmo v doplnovaci zn&mky je uvedeno v za- 
vorce. 

CW: c. 2948 Y03RH, Bukuregf (7, 21), £. 2949 
Y06SD, Tirgu Mures (7), £. 2950 Y08DD, Sucea¬ 
va, £. 2951 SP6ARE, Wroclaw (7), c. 2952 DM3YPA 
Hohen Liickow (14), c. 2953 YO80P, Suceava, £. 
2954 DM2AYI, Erfurt (14), £. 2955 OKIACW, 
Plzen (14), £. 2956 Y03RG, BukureSt, 6. 2957 
Y06EY, Tirgu Mures, £. 2958 DM3RZO, Berlin 
(14), £. 2959 SM3WB, Gavle (14), 6. 2960 UP2CV, 
Siauliai (14), c. 2961 UD6BV, Sumgait, c. 2962 
UP2KCA, Siauliai (14), 6. 2963 UA3SH, Rjazan 
(14), £. 2964 UA9HM, Sverdlovsk (14), £. 2965 
UA3KBD, Moskva (14), £. 2966 UA4FV, Penza 
(14), c. 2967 UA9KMA, Omsk (14), £. 2968 
UW3AH (14) a £. 2969 UA3KRO, oba Moskva, 
£. 2970 UA0KKB, Vladivostok (14), c. 2971 
UT5SQ, Doneck (14), 6. 2972 UR2IP, Tallin (14), 
c. 2973 UW3EC, Puskino (14), £. 2974, 

UA4KHZ, Syzran, c. 2975 EA3KI, Barcelona (14), 
£. 2976 SM5RK, Sodertalje a £. 2977 DM2CGH, 
Holzweiss ig (14). 

Fone: £. 682 CR7FR, Mocimboa de Praia, 6. 683 
PA0DEC, Amsterdam (14 2 X SSB), c. 684 I1TRA, 
Ischia, Neapol (14 2 X SSB), £. 685 UD6BR, Baku 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

Cervencove obdobi dovolenych zapusobilo silne 
na ucast v obou lig^ch; nu, nektere stanice maji jii 
z dfivejska nashromaiden£ body, n£kter£ skladqji 
nadeje do podzimniho a ziirmiho obdobi, kdy oce- 
kavaji vetSi provoz a lepSi podminky na pasmech. 
Jen aby nebylo pozde, do konce roku chybeji jii 
jen 3 mesice. Pak se s touto formou obou lig roz- 
lou£ime a od 1. 1. 1966 zavedeme souteie nove z 
jejich pravidla se yeas dozvite jednak v tomto £aso- 
pise, jednak v seSitku, ktery prinese vSechny sou¬ 
teze a pravidla z&vodfi tak, jak budou platit na- 
r. 1966—1970! 

* *■ * 

V tomto cisle AR uvadime £tvrtletn£ otiskovany 
stav DX-zebricku upraveny tak, ze jsou v nem u- 
vedeny stanice, ktere zaslaly nov£ hla§eni k 15-1. 
srpnu t.r., jak mely vsechny udelat; s pfihlednutim 
k prazdninovemu obdobi jsou krom£ toho ve stavech 
ponechany jak vysila£ske tak i posluchacske stanice, 
kter£ zaslaly hlaSeni k 15. kvetnu t. r. s nezmenc- 
nym stavem. K 15. listopadu v§ak jit budeme zase 
pfisni a kao hldseni k tomuto dni nezaSle, nebude 
uveden. 

★ ★ + 

O provozu mnoho zprdv od stanic nemame. Presto> 
vSak je znovu nutno pfihlednout k stiznostem, kter£ 
v posledni dob£ ve vetdi mire dostdvdme. T^kaji se 
predevsim nesportovniho chovdni nekterych stanic^ 
v neposledni fade stanic OL. Proto znovu pripomi- 
ndme: sly§im-li stanici volajici vyzvu a navdzu s n£ 
spojeni, je mou samozrejmou povinnosti se po< 
ukonceni spojeni okamzite preladit jinam a ne na, 
jejim kmitoctu volat v^zvu nebo si tam dokonce. 
vyladovat vysilac! Jsou to pfestupky snad kazdemu, 
samozrejme, ale ndkteri taky-operat£ri takove po- 
cinani povazuji za „dobr^" vtip a sv£ okoli bavi' 
vyfukdvdnim otaznikfi, hi-hi a podobn^mi projevy.. 

Skoda jen, te je vQbec nutno o tom psat... 

* * * 

Stanice OK2KSU ze Sumperka jist£ nedosahuje. 
gpatnych vysledku, ba naopak. Nyni pracuje nai 
7 MHz a v posledni dobe navazala spojeni s PYl^ 
7, LU6, EL2 atd. Tim vice prekvapuje, za jakych: 
podminek toho dosahuje. Ma velk£ potiie s mist— 
nosti, kterou md jako kolektivka k dispozici v roz- 
sahu 2x2,5 metru s vetrdikem 60x25 cm! Zatim,* 
jak pise, ve sv£ organizaci nenasla pro svou cin— 
nost v tomto smeru iddne pochopcni - sri! Doufa- 
me, ze v brzkd dobe dostaneme od ni potedujici 
zprdvy a te vedeni organizace udeld pro kolektivku* 
vSe, co bude v jeho silach! 

* * * 

„Novope£eny" OK3BU ziskal za sve poslucha£- 
ske £innosti jako OK3-5292 74 diplom^ z 25 zemE 
a 5 svetadilfi a na dal§ich 40 ma QSL, mezi nimi 
takov£ pochoutky jako 9N1, 5U7, CR5, CR8, 
TC3ZA, TR8, VR1, VR5, VS4, VS5, YA, YS, 
ZD7, ZK1 a dalSi. Tyto dspechy dosahl po tfilete- 
intenzivni posluchacske cinnosti a zkusenosti rnohi* 
pak uplatnit jako operator OK3KAG v ruznych. 
zdvodech, kde prispel k ziskani n£kolika s veto vy chi 
a evropskych prvenstvi. Nu - ted tedy zacne znovua 
s novou zna£kou. Hodn£ usp£chu, Jurko! 
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Hned na zaddtku budiz fedeno, ze v rijnu 
budou podminky veskrze dobre, snad dokonce 
nejlepsi od zadatku tohoto roku. Sluneini din- 
no st jii totiz zretelne vzrustd a tim se nejvyssi 
pouzitelnd kmitocty pro jednotlive smery po- 
souvaji k vyssim hodnotdm, tak2e bude mo2no 
pou&vat vyssich amatdrskych pasem, na nichz 
je ‘ionosferick^ utlum menSi. cKrome toho 
v rijnu kazdeho roku byva dosahovano' v celo- 
rocnim prumdru nejpriznivdjsich hodnot kri- 
tickych kmitodtu vrstvy F2. A tak se letos po 
ndkolika letech zaine opet objevovat dalkovy 
provoz na .p&smu desetimetrovdm, trebaze 
jeste ne denne. Zatimco dopoledne budou 
v klidnych dnech otevreny smery, v nichz 
mnoho amateru na tomto p&srou nepracuje 


— sign&ly budou pfich&zet zejmdna z jihu ai 
jihovychodu, nekdy dokonce i z vychodu - 
budou zde odpolcdnc obcasne podminky ve 
smdru jih az jihozdpad, n&kdy dokonce i zapad. 
Tyto podminky se mohou udriovat a t do 
podvedernich hodin a jak bude slunecni cin- 
nosti stale pribyvat, budou se tyto podminky 
posouvat stale severneji a nakonec pasmo ozije 
detnymi sign&ly z USA, Stredni a Jizni Ameri- 
ky. Letos to jeste nebude kazdy den, avsak proti 
lonskemu rijnu budeme zcela jiste pozorovat 
podstatne zlepSeni podminek na 28 MHz. Sou- 
dasnd se zlepsi podminky i na 21 MHz a 
14 MHz. Zejmdna odpoledne az podveder na 
21 MHz a prvni polovina noci na 14 MHz 
muze prinest radu pr ekvapeni. Druha polovina 


noci prinese dost st£l£ podminky na 7 MHz,, 
kterd se tu udrii a i do rana a je$ se uzavrou-. 
kratkodobym otevrenim smeru na Novy 
Zeland asi jednu hodinu po vychodu Slunce.. 
Prodluzujici se noc m&ze znamenat dadu pre— 
kvapeni pro vytrvalce na pasmu osmdesdti— 
metrovem, na kterem se v tomto mesici jeste* 
nebude rusive uplatnovat obcasne pismo ti- 
cha - to prijde az pozddji, zejmena v prosinch 
az unoru. Mimodadnd vrstva E se bude vysky- 
tovat pouze v mezich, neumoinujicich nece- 
kane short skipy na metrovych vlnach. Hladi- 
na atmosferickych poruch (QRN) bude proth 
predchazejicimu mdsici podstatnd ni2si. A tak. 
prcsedlejte v rijnu na DX. 


tMJSME 


Radioamater (Jug.) 
d. 9/1965 


A. /L „Radioamatdr“ pred no- 

/ ukoly-XI.mistrov- 

/ M stvi Jugoslavie v. honu 

/ dw Jr J/w na “ Mezinarodni 

JsL Jm /Jm z^vod v honu na lisku v 
' SSSR—Zpravy z I. regio- 
nu IARU -Televizni ser- 
vis (30. Odstraneni z^vad) 
Mikromodulove obvody — Veletrh v Hannoveru - 
Hi-Fi zesilovac pro kytaru - GDO - FM diodov}' 
detektor - Jednoduchy pridavnd ’ zarizeni k nf 
^tupni pfijimace - Listkovnice (amatdrske diplomy) 
Elektronicky regulator otacek magnetofonoveho 
motorku - VU-metr - Zajimavd pou^iti diody - 
Soute^e a diplomy - DX - Stafeta mladych SRT - 
Prepindni prijem — vysildni — VKV - Cidivy tran- 
zistorovy predzesilovai na 145 MHz - VKV od 
teorie k praxi (I) - Radiotechnicke prvky (VII)- 
Zpravy z organizaci. 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR) 
d. 8/1965 


Z domova i zahranidi - Amatersky subminiaturnl 
prijimad se tremi tranzistory - Chromatron, obra- 
zovka pro barevnou televizi (s jednou katodou) — 
Elektronicky jednohlas^ hudebni nistroj s tranzitro- 
nem - Rozhlasovy prijimac „Domino“ - Magneto- 
fon „Tonette (t — Tranzistorov^ nf generator — 
Zkousec tranzistorO — KV - VKV - Pfedpovecf pod¬ 
minek Sireni radiovln - Diplomy - Tranzistorove 
prijimade z NDR. 


Funkamateur (NDR) c. 8/1965 


Elektronika pro ieleznicniho modelSre — Co je 
* stereodekoder ? — Graficka konstrukce stupnice md- 
ridla - Soumernd nf zesilovace s tranzistory 500 raW 
GC300/GC301 - Fotoelektricke prvky a jejich po- 
uziti - Elektronicky stabilizace stejnosmemeho 
napdti - Product detektor s tranzistory - Vysledky 
‘spojeni pres druiici „Oscar 111“ - Elektronicka 
hudba pro domaci potfebu - Nasobeni (ctyrny- 
sobky) kmitoctu s varaktory (2) - Tranzistorovy 
vysilac pro ddlkovd oviydani modelO - Odstrandni 
ruseni rozhlasu a televize u vysilace 145 MHz - KV 


- Diplomy - VKV - DX - Predpoved podminek 
sifeni radiovln - Druha generace „kybernetickych“ 
amateru. 

Radio und Fernehen (NDR) d. 13/1965 

Predpoved Sireni radiovln — Televizni vysilac pro' 
III. pasmo - Novinky z Hanoverskeho veletrhu 
1965 — EF865, novd speciilni prijimadovy elektron- 
ka - Z opravdfske praxe - Velk^ superhet se stereo- 
fonnim zesilovacem „Antonio“ - Stereodekoder 
ST D4 - Magnetofon „Qualiton M8“ - Rozsircny 
monostabilni prepinad (2). 

Radio und Fernsehen d. 14/1965 

Elektronickd mdrici pristroje stavebnicoveho 
systemu - Diferencialni zesilovad - Zarizeni pro 
dalkove ovladani UFT501 - Tranzistorovy stereo¬ 
dekoder se zajimavym zapojenim - Stabilizovane 
zdroje napeti stavebnicovd koncepce— Snimacielek- 
tronky Endikon F2,5M2, F2,5M2a, F2,5M1-UR, 
F2,5Mla-UR - Z opravarskd praxe - Regu- 
lace zesileni v tranzistorovych kanylovych vo- 
licich TV prijimacu pro IV. a V. pdsmo - Dopln- 
kovd (komplementymi) tranzistory pro koncove 
stupnd - Zapojeni ke snimani statick^ch charakte- 
ristik tranzistoru - Magnetofon napajeny z baterii 
(7 tranzistoru) - Demonstradni model s deka- 
dickou pocitad v^bojkou Z 572 S a dislicovou 
vybojkou Z 560 M - Vykonovy zesilovac s komple- 
mentymimi (doplnkovymi) tranzistory — Selenovd 
usmdrnovace se zvySenym zavernym napetim. 

Radio und Fernseher £. 15/1965 

Stcreofonni vysilade pro VKV - Chyby pri me- 
feni napeti a utlumu na decimetrovych vlndch ne- 
prizpusobenim zdroje a mericiho pristroje (1) — 
Mereni mezniho kmitodtu tranzistoru - Koncove 
tranzistorovd stupne ve tride A bez transformatoru 
a dvoucinneho buzeni - Obrazovd vykonove zesi¬ 
lovace s regulaci kontrastu v anodovdm obvodu - 
Elektromagneticke mereni prutoku krve - Vysilaci 
diody pro decimctrovd vlny - Maticovy pocet - 
Zajimavy prijimad Schaub-Lorenz „Music-center“ 

- Z televizni opravyfske praxe - Modernize ce TV 
pfijimace „Alex“ (1) - Generytor 1 kHz sc sinuso- 
vym prubehem - Novd polske elektronky pro pril- 
myslove pouziti - Nove kremikovd diody. 


Radio und Fernsehen c. 5/1965 

Stav a vyvojovd tendence mal^ch obrazovek pro* 
prenosne televizory - Zkousec elektronek RPG 64 — 
Termionicky dioda - Tranzistor s kovovou bazi, 
nov^ stavebni prvek - Tandel, nelinearni dielek- 
tricky prvek - Bezkontaktovy stejnosmerny motor- 
pro maid nahryvade - Vicerozsahov^ tranzistorovy 
kanalov^ volic - SRS 4453, nova impulsni dvojita.. 
tetroda - Maticov^ pocet - Vlastnosti bolometric- 
keho mustku a jeho pouziti-Jednoduch^ osciloskop* 
- Tranzistorovy stabilizovany zdroj vysokeho na- 
pdti - Casovy spinad s tranzistory - Z opravarskd- 
TV praxe. 


^ Radiotechnika (MLR) £. 8/1965 

Fotonky - Vypocet stability oscilatoru - Ho— 
mdfrekvcndni zadrze - Dozvuk v elektroakustice — 
Tranzistorovy prijimad BZS51 - Desetiwattovy- 
vysilad SSB (2) - Tranzistorove osciiytory (3) - 
Zesilovac 10 W - Siiove casti univerzyinich tele— 
viznich prijimac^ - Dyikovy prijem televize — 
Automaticka, regulace kontrastu - Poditaci strojfc 
pro mladez - Mereni tranzistorovych zesiiovadu - 
Prijimad se tremi elektronkami - Opravy mericich. 
stroju (6) - Miniatumi pdjecka - Znaceni sovetskych-. 
polovodicu — Tranzistory Hitachi. 

o 
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J. Felix: Radce pracov- 
nika se zvukem. SNTL. 
1965, 36. publikace fady 
PEP, preklad ze slov. 
J. Sulce, 284 stran, 193* 
obr., cena Kds 20,—. 

Podle autorovy pred- 
mluvy je knihaurcena pro* 
v t>',kdo obsluhuji a udriuji 
elektroakusticky zarizeni 
v zavodnich klubech, kul- 
turnichdomech apod, pro 
vsechny zyjemce o zvuko— 


'vou techniku. Je to ojedi- 
neiy publikace svym obsahem a pri stoupajicim za- • 
jmu o modemi zvukovou techniku'prinasi mnoho* 
zajimaveho. Jednotlive kapitoly jsou rozddleny tak- 
to: zvuk a jeho fyzikalni vlastnosti, vnimani zvuku>. 
vlastnosti mistnosti a salu z hlediska akustiky, moz— 
nosti ovlivneni akustick^ch vlastnosti mismosti;. 
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ve dnech 10. all. fijna pofadd katovicky oddxl PZ& 
XXIV. SP9 Contest VHF. Podminky stejne jako pfi 
minulem - viz AR 1/65. Deniky do 18. fijna <1965 
VKVodboru VSR! 


.. 24. az 25. fijna probiha fone cast' CQ WW Contestu. 
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p?em£na akustickych kmitu na elektricke sign&Iy - 
mikrofony, premena elektrickych signftlu na akus- 
ticke kmity - reproduktory, technika snimftni zvuku 
mikrofony za r&znych podminek, prizpftsobeni - 
zakladni problem, zesilovaCe elektrickych signdlu 
akustickych kmitoctu, elektroakustickft zarizeni, zft- 
znam a reprodukce zvuku, ozvufcovaci technika a 
mftreni elektro akustickych zarizeni. Kniha ddvft za¬ 
kladni vftdomosti o riznych problemech elektro- 
akustiky a je zpracovana s ohledem na pochopeni 
cinnosti ruznych zarizeni. Matematicke partie ne- 
jsou velmi nftroine, ale prospHo by po ka2d£ mate¬ 
maticke uvaze ukazat na prakticky dusledek vypo- 
citftni typickeho pfikladu. To se tykft hlavnS dosti 
naroSne kapitoly o elektronkovych a tranzistorovych 
zesilovacich. Praktik bude v zftvftrefine kapitole 
o mereni postradat praktickd aplikace riiznych m£- 
ricich metod a v^poctCi. Jinak je kniha velkym pri- 
nosem v oblasti, dosud autory opomijend. 

inL S. Porecky 

Ing. Karl-Heinz Schubert: 

ELEKTRONISCHES JAHRBUCH Fi)R DEN 
FUNKAMATEUR 1965 

Deutscher Militarverlag, Berlin, 1964, 416 
stran, 4 pfilohy, cena 7,80 MDN, tj. KCs 17,50. 

Tato zajimava radioamaterskft roCenka obsahuje 
mimo kalendarium na rok 1965 s v^zna£n^mi daty 
z radiotechniky a politiky celkem 43 kratkych clftn- 
ku inform a £ni ho nebo konstruktdrskeho charakteru. 
Roienka je dobfe clenena a zasahuje do vsech oborfi 
radiotechniky. Ctenari se dovddi zajimavosti z mi- 
niaturizace pfistroju i souiftstek pro elektroniku, 
o novinkach ve vyrobS polovodifiovych soufidsti a 
jejich pouziti, seznftmi se se zajimavymi zapojenimi 
polovodiiovych diod a tranzistoru, mezi nimii ne- 
chybi ani principialni zapojeni SSB vysilaCe, elektro- 
nicke 6asov6 spinade, rozhlasove prijimaie, zesilo- 
va£e atd. Pro zajemce o televizni techniku jsou urce- 
ny Clanky o pokroku v televizi a o modernich ante- 
nftch, Dale jsou zde popisovftny metody automatic- 
keho doladovani v rozhlasovych a krdtkovlnnych 
pfijimacich pomoci kapacimich diod, uvod do vy- 
sokofrekvencni stereofonie a zajimavft zapojeni ze- 
silovacCi pro vyznavade Hi-Fi. Obor mftrici techniky 
je zastoupen clftnky s popisem zkouSece tranzistoru, 
ruznych pfistroju pro elektricka mereni neelektric- 
kych velidin a popisy s technickymi udaji modernich 
mericich pfistroju z vyroby podniku RFT. Kratko- 
vlnni radioamatefi navic zde naleznou dva popisy 
dobrych ndsobidu Q, krfttkovlnndho konvertoru 
pro pftsmo 80 a 40 s elektronkou 6AC7'a 6J5, obvo - 
du pro vicepasmovd amatdrskd vysilace, male VKV 
stanice (konvertor a vysilac pro 145 MHz) a se¬ 
znftmi se s novinkami v technice pfistroju pro pftsmo 
70 cm. Mimoto je zde publikovano n£kolik clanku 
s popisy radiotechnickych pristrojh ve vojenske 
technice. Rocenku uzavira.technicky dodatek, kde 
je publikovdn novy system znaieni polovodidovyxh 
prvkO. RFT vcetrte prevodni tabulky stareho a no- 
vdho znaceni, tabulka kmitoctu rozhlasovych a tele- 
viznich vysilacu v NDR, rozdeleni kmitoitu a jejich 
jednotky mefeni, barevny k6d znaCeni odporvi a 
kondcnzatorfij hlaskov’aci tabulky v nemecke, an- 
glick£ a ruskd vyslovnosti-a mnozstvi vzoreiku pro 
prakticke vypocty v radiotechnice a elektronice. 

/ 
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S ohledem na zamerenl je obsah rocenky volen 
vice ne2 dobfe. Je zajimava a chce ddt ctenafOm 
vsech vrstev dobrd informace o poslednim stavu 
techniky. Jako priklad pruznosti ve vyddvdni ro- 
Cenky uvadim informativni clanek o fyzikdlni pod- 
state a zasadach pouiiti tandelu, ktery je zde popi- 
sovdn i s fotografiemi celkem na 13 stranach. Gra- 
ficke refieni knizky je vtipne, Casto doplnovane pu- 
vodnimi sch^maty zdkladnich obvodu ze starych 
patentovych spisu. Kartonov6 desky poIopldt£n6 
vazby knihy jsou potaJeny pruhlednou PVC fdlii, 
kterd 6ini knihu odolnou pfed zaSpinenim pfi eas¬ 
tern pou£iv£ni. Vydani rofienky je treba hodnotit 
kladnS, nebot’ je pfinosem pro radioamat^ry i ostatni 
zajemce. NeSlo by podobnou radioamaterskou ro- 
Cenku vydavat i u n£s ? Jiste by byla dobrou konku- 
renci rocenky Sdelovaci techniky a pomohla by 
zvySit uroven jejiho obsahu. 

Vit. Stri2 


INZEBC1 


Prvni tueny radek Kcs 10,—■, dalSi Ivis 5,—. Pfi- 
sluSnou d6stku poukazte na ucet c. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi dasopisu 
MNO-inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka 
vzdy 6 tydnu pfed uverejn^nim tj. 25. v mesici. 
Neopomente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Sou6dsti na kompl. usmer. 3000 V/750 mA, 
trafo s odboCkami na prim, i sek. (650). J. Pichl, 
Zbraslav n. Vlt.,-2iikova 337, Praha-zapad 

PfijimaC E10L se zdroj. s EZ80 +11TA31 a kon- 
vertorem s EBF89 - EF80 - 6Z31 pro 3,5, 7, 14, 

21 MHz ve spol. skrini 35x20x26 cm (350). H. 
Trnka Horice, V. Luzicke 1438 

2 x 6Z9P (k 45), 6D8D (25), 5xPI81 (20), 

2 X 6P3S (a 15), 6N1P (4 10), 6N2P (k 10),6N3P 
(10), SGlP (15), 6P1P (k 20), 62lP (& 15), 6P9 (20), 
6SlZ (20), 6D42 (20), PC86 (25), LD7 (75), 
RL12P35 (^ 20), RL12P50 (20), STV 280/40 (40), 
12TF25 (80), SG2P (15), 6Y50 (25), 6L50 (25), 
ECH11 (k 10), 6F24 (ft 20), EF14 (ft 20), 6K7 (ft 10), 
LS50 (25), ECH21 (ft 10), PCC88 (ft 25), 25NP70 
(20), vybojka ABS 1008 (100), GI30 (120), LB8 
(90), 12QR20 (120), 7QR20 (90), 431QQ44 (225), 
tuS. sel. 3960 V- (50), 500 V/10 mA (25), VC Manes 
(50), dvojpapr. obr. AEG HR2/100/1,5A (50), / 
trafo 2 x500 V/200 mA (100), mikrofon Start (90), ^ 
motor Start AYN 550 (150), AVOM (250), EL51 
(ft 20), krystaly: 5,9 MHz, 0,97, 1,19, 17,64, 0,93, 
22,32 MHz (ft 50), r6zne selsyny (ft 25). Potrebuje- 
meLambdu, generfttor, E88CC. J. Puskajler, Jilem- 
nickeho 869, Lipt. MikulftS 

Stavebnice T61, nepouzita (400). 2i21avsky, Praha 
2, Rybalkova 14 

Tranzistorovy stereozesilovac Transiwatt II 
2x12 W (i na baterie) (1400). F. Cizkovsky, Pra¬ 
ha 6, Kienova 252 

RX EZ6 a konvertor s karuselem Torn (950), Fug 
16 (250), pfijimac Stradivari (1000), novy ctyrstopy 
magnetofon B3 (2500). L. Janouch, Praha 10, Bri- 
gadniku 7 


Autotrafo 120/220 V, 1000 VA ve skrini (200), M 
RaSplicka, Adftmkova 17, Chomutov 

MGF Start, zdroj 220, 4 pasky a prisl., vse v eleg. 
kufriku (1200), nahr. gramo Saxograph, nutna 
oprava (300), stabilizator 220/160 W (250), rot. 
menic 12/200 V - 135 mA (140), trafa 40 a 150 mA 
(70, 130), plechy 35 x33, 50 X 60 (25, 30), komple- 
ment. tr. 107NU70-0C75 (50), 2x PL4 (ft 14), 
VCL11 s neupl. §asi. DKE, EL12 sp. (ft 28), E-Lll, 
L84, CC82, 83, DD11, BC3, 6H8C (ft 18), NF2 (5), 
P-700, -2, -45 (12 15), duftl Talisman (25), sp. 

teplomer 35, 38, 40 °C (25), 3 rychl. gr. motor (70). 
Tet protiudt. bezv. pftr 7NU74 a sp. teplomer 20 q. 
18 °C,bez§umove 107 -6NU70. Z. Bedndf, Karlova 
325, Sluknov, tel. 389 

AR rod. 1962-64 (ft 25), ST rod. 1958 : 64 (ft 35) 
a dalSi literatura. H. Mik, Kostov lip. Osti n. L.4 

Prodejna RADIOAMAT^R Praha 1, Zitnft 7 
nabizi: 

Feritova E jadra, material H10 typ 930 014 roz- 
mer vnitfniho sloupku 3x3 mm (K6s 0,75), typ 
930 016 5 x 5 mm (1,50), typ 930 017 6 X 6 mm 
(1,80), 930 018 8 x 8 mm (3,—), typ 930 019 
12 X 12 mm (5,50) a 930 020 17 x 17 mm (11,—). 
Feritovft E jadra lze pouiit pro vsechny druhy 
telekomunikainich transformatorCi do 3 MHz. Dale 
se mohou pouJit jako jadra tlumivek, rftzujicich 
transforma tori pro ultrazvukove kmitoity, jako 
vystupnich a pfevodovych transformatorCi. 

Feritovft hrniCkova j ft dr a dvoudilna typ 4K 
0930 044 0 36 mm (50,—), ctyfdilna typ 4K 
0930 043 0 36 mm (58,50). 

TELCODE-stavebnice tranzistorovdho bzu£ftku 
pro naevik tclegrafnich znaiek (45,—). Cviiny 
telegrafni klic (56,—). Samostatnft sluchatko 
2000 O (15,—). Stavebnice RADIETA (320,—). 
Fotoodpory WK 65035 lk5-5k (12,—). Telesko- 
picka antena Lunik (35,—). Magnetofonove hlavy 
sada pro MKG10 3 kusy (30,—). Smaragd kombi- 
novanft a mazaci 2 kusy (35,—). Sit’ove trafo Sonet 
II (25,—), Echo (30,—), v^stupni trafa Sonet I 
(12,—), Zuzana (22,50), Havana budici a vystupni 
(67,—). Bakelitova skfinka vhodnft pro stavbu ma- 
lych stolnich pfijimadi, typ 358 s bilou maskou/ 
reprodeskou a zadni stenou, Sifka 310, hloubka 150 
a vySka 200 mm (26,—). 

Zvlastni nabidka: Sestava civek pro Hymnus 
5PK 85 402 II. mf pro 10,7 MHz a II. mf pro‘AM 
468 kHz (14,—), 5PK 85 403 pomerovy detektor 
a III. mf pro AM (14,—). Baterie 5101 9 V, sloienft 
ze 6 cldnku, uriena jako zdroj pro tranzistorove pfi- 
•jimace namisto baterie 51D, nejsou-li pfijiniace 
pourivftny jako kapesni. Napeti 9 V, vybijeci odpor 
900 Q. Vybijeci doba 450 hod. Rozmery 69 X 101 X 
X80 mm (20,—•). - RadiosouCftstky vSeho druhu 
posila i po5tou na dobirku prodejna RADIOAMA- 
TER,-2itna 7, Praha 1. 


Prodejna radiosoufiftstek, Vaclavske nam. 25 
nabizi: 

Elektronky UCC85 (Kcs 16,50), UBF89 (20), 
UABC80 (17,50), UCH81 (18), UL84 (21), UF9 
(21), UY21 (11), UY41 (12,50), UY82 (10), UBL 21 
(29), CY2 (13), KB2 (15,50), 6N13S (67), 11TA31 

(17.50) , 12TA31 (26), 13TA31 (35), 21TA31 (40), 
DCG4/1000 (35), 4654 (27) a PV200/600 (95). 

Katalog radiotechnickftho zbozi 1965, nove 
ilustrovane vydani, stran 92, cena K6s 5,—. (2a- 
dejte v prodejne nebo postou na dobirku). - Veskere 
radiosouiastky t€z postou t na dobirku (nezasilejte, 
penize pfedem neb ve znftmkftch). Prodejna radio- 
soufiftstek, Vftclavske nftm. 25, Praha 1. 

Ton. gener. (300), sign, gener. (300), mech. mag- 
netof. (150), krok. voliCe (20), tel. relfttka (8), rfcz. 
elektronky a souc. (300), RL12P35 (ft 20). V. Chytil, 
Prav. Veseleho 52, Hodonin • 4 

Elektronky s 50% slevou: ACH1 (K£s 10,50), 
AK1 (11.50), DLL101 (21), EBC3 (10), EM11 Ila 
(5), UBF11 (12), UBL21 Ila (7,50), UCH11 

(10.50) , UCH21 Ha (4,50) .T tl poStou na dobirku 
dodaji prazsk6 prodejny radiosouSastek v 2itnd ul. 
7 (prodejna Radioamat’6r) nebo na Vaclavskem nam. 
25. 

KOUPfi 

EK10 prip. Torn Eb v pCiv. stavu. M. Svoboda, 
Praha 4, Nad Nuslemi 3 

Kdo zhotovi 2krftt kompl. mechaniku pro laser 
podle AR 9/1964. F. Bursik, Hostivitova 3, Praha 2 

X-tal 100 kHz.,I. Richtr, Hranice u Ase 819 

Dynamickft stereo vlozka s diamant. hrotem, jen 
bezv. P. Tomifiek, FranStat p. R. 178 

Cas. NDR-Radio und Femsehen c. 5/1960. VL 
Cerny,.namesti 94, 2andov u C. Lipy 

v^mEna 

Dam Omegu III za Omegu I, pfip. prod. (250). 
M. Sperlin, Vrbova 16, Olomouc 

Sonet B3 za kval. komunik. RX. Zi Komzik,* 
Praha-Spofilov II, blok C5/2562 

Za VKV dil Rubin 102 dam novy kanal. volic Ma¬ 
nes. C. Goral, Bystfice nad OlSi 717 o. Frydek- 
Mistek 


